Staatliches Bauamt Nirnberg Feststellungsentwurf

St 2240 (Gremsdorf) B 470 - Erlangen, Main-Donau-Kanal-Briicke bei Erlangen / Dechsendorf

UL 17 IMMISSIONSSCHUTZTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN

17.1

1.

Erlauterung zum Verkehrslarm

Projektbezogene Grundlagen (einschlief3lich Eingangsdaten)

- Rechtliche Bewertung (Neubau, wesentliche Anderung)

Bei der MaRnahme handelt es sich um den Ersatzneubau der StraRentiiberfiihrung (SU)
St 2240 Uber den Main-Donau-Kanal und die Gemeindeverbindungsstral3e ,Am Euro-
pakanal” sowie den Anschluss der neuen Stral3entrasse an die bestehende Staatstrasse
und den Ausbau der Anschlussstelle ,Am Europakanal” mit der Anpassung der anschlie-
Renden GVS, der die Kriterien der Larmvorsorge nicht erfillt (siehe Unterlage 1, Punkt
6.1).

- Topographie

Die in der schalltechnischen Untersuchung eingehenden Geb&udedaten und die Hohen-
stellung der Gebaude erfolgten durch Auswertung von Bestandsvermessungen und un-

ter zu Hilfenahme der Hohen aus dem digitalen Gelandemodell.

- Gebietsnutzungen

Die Art der Nutzung ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungspléanen. Die

verschiedenen Einstufungen sind aus dem Lageplan (siehe Unterlage 5.1) ersichtlich.

- Prognosebelastungen

Die Verkehrsbelastungen fiir das Analysejahr 2015 und das Prognosejahr 2030 wurden
anhand des Verkehrsmodells der Stadt Erlangen ermittelt. Es liegt demnach keine Stei-

gerung der Verkehrsbelastung vom Analysejahr 2015 zum Prognosejahr 2030 vor.

- Lkw-Anteile mit Angabe der Art der Ermittlung (projektbezogen oder nach RLS-19),

Hochstgeschwindigkeiten

Gemald RLS-19 Pkt. 3.3.2 sind die Standardwerte der nachfolgenden Tabelle 2 anzu-

wenden, wenn fir die MaBhahme keine projektbezogenen Untersuchungen vorliegen.
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Tabelle 2: Standardwerte fiir die stiindliche Verkehrsstérke M in Kfz/h und den Anteil von Fahrzeugen
der Fahrzeuggruppe Lkw1, py und Lkw2, p; in %

tags nachts
(06.00 - 22.00 Uhr) (22.00 - 06.00 Uhr)
Straflenart

M Py Pz M P4 Pz
[Kfz/h] (%] (%] [Kfz/h] (%] [%]

Bundesautobahnen und Kraftfahrstrafien 0,0555 - DTV 3 11 0,0140 - DTV 10 25
Bundesstrafien 0,0575 - DTV 3 7 0,0100 - DTV T 13
ls_tar;g:ﬁ-' Kreis- und Gemeindeverbindungs- 0,0575 - DTV 3 5 0,0100 - DTV 5 5
Gemeindestrafizn 0,0575 - DTV 3 4 0,0100 - DTV 3 4

- Korrekturwerte fur StraRenoberflache (ohne Angabe zur Bauweise)

Als StralR3enoberflache wurde fiir den Prognose-Nullfall und den Planfall ein ,larmneut-

raler” Fahrbahnbelag angesetzt.

- Zuschlage fur Langsneigung

Die Langsneigung der Strafl3e (gem. RLS-19 Pkt. 3.3.6) wird vom Programm Cadna-A
(DataKustik GmbH) automisch in Abhangigkeit vom Hohenverlauf der Staatsstralie be-

rechnet und die L&ngsneigungskorrektur D.n entsprechend berticksichtigt.

- Zuschlag fur Mehrfachreflexion

Im zu betrachtenden Abschnitt verlauft die Stral3e anbaufrei ohne parallel verlaufende
zusammenhangende Bebauung 0.a. gem. RLS-19 Pkt. 3.3.8, d.h. ein Zuschlag fur Mehr-

fachreflexion Dren kann vernachlassigt werden.

2. Berechnungsverfahren (Art des Verfahrens mit Begrindung)

Die Berechnung des Verkehrslarms erfolgt nach Anlage 1 der 16. BImSchV. Hier wird
festgelegt, dass die Emissionspegel fur Fahrstreifen, die auf ihrer gesamten Strecke
unterschiedliche Eingabewerte und Ausbreitungsbedingungen aufweisen, nach den

Richtlinien fur den Larmschutz an Strafl3en berechnet werden muissen.

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgte gemafd RLS-19 mit dem von der Baye-
rischen Stralenbauverwaltung mit MS vom 30.10.1998 / Gz.: 1ID1/11D9-1074.3-011/98
eingefiihrten EDV-Programm ,,Cadna-A" (DataKustik GmbH).
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17.2 Berechnungsunterlagen

Die Ergebnisse der Schallberechnung sind fur die maf3geblichen Immissionsorte in der

Differenztabelle (siehe Unterlage 17 Tabelle 2) zusammengefasst.

Anhand der durchgefiihrten Berechnung sind keine Larmschutzmafinahmen (aktiv oder

passiv) notwendig (siehe Unterlage 17 Tabelle 1 und Tabelle 2).

17.3 Erlauterung zu Luftschadstoffen

1. Zielsetzung und Grundlagen

Im Zuge des Ersatzneubaus der StraReniiberfiihrung (SU) St 2240 iiber den Main-Do-
nau-Kanal und die Gemeindeverbindungsstrale ,Am Europakanal" (sowie den An-
schluss der neuen Stral3entrasse an die bestehende Staatstrasse und den Ausbau der
Anschlussstelle ,Am Europakanal” mit der Anpassung der anschlieRenden GVS) wird

die Untersuchung der Luftschadstoffe mit den wesentlichen Ergebnissen dokumentiert.

Luftverunreinigungen an Strafl3en entstehen im Wesentlichen durch Verbrennungspro-
zesse in Otto- und Dieselmotoren. Die dabei anfallenden Emissionen treten tUberwie-
gend in gasformigen, z. T. auch im festen Zustand auf. Ihre Starke hangt neben den
spezifischen Abgasemissionsfaktoren der einzelnen Fahrzeuge, von der Verkehrs-
menge, dem Lkw-Anteil und der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Die Ausbreitung der
Emissionen aus dem Kfz-Verkehr an freier Strecke hangt von zahlreichen Faktoren ab.
Zu nennen sind insbesondere meteorologische Bedingungen sowie photochemische
und physikalisch-chemische Umwandlungsprozesse, aber auch die Topographie und
Anpflanzungen am Straf3enrand. Untersuchungen haben ergeben, dass die Schadstoff-
konzentrationen mit zunehmendem Abstand vom Fahrbahnrand rasch abnehmen. Die
Gesamtbelastung durch Luftschadstoffe setzt sich zusammen aus den Teil- bzw. Vor-
belastungen durch Industrie, Hausbrand/Kleingewerbe und der Zusatzbelastung aus

dem Verkehr.

Nach 8§ 50 des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes (BImSchG) sind bei raumbedeut-
samen Planungen schadliche Umwelteinwirkungen auf die ausschliel3lich oder Uber-

wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedurftige Gebiete
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moglichst zu vermeiden. Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes
sind Immissionen, die nach Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belastungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft herbeizufiihren (8 3 BImSchG).

Es wird der Nachweis erbracht, dass fur die konkrete landschafts- und siedlungsrdum-
liche Situation unter Berlicksichtigung der klimatischen Bedingungen und insbesondere
der Windverhaltnisse die Gesamtbelastungssituation mit Luftschadstoffen bestehende

Grenz-, Orientierungs-, Leit-/VVorsorge- bzw. Richtwerte nicht Giberschritten werden.

Die Berechnung der Immissionskonzentrationen an Luftschadstoffen erfolgt mit Hilfe
des Basis- und des Larmschutzmodells. Die Berechnung wird mit dem PC-Berech-
nungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach
den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitéat an Straf3en ohne oder mit lockerer Rand-
bebauung (RLuUS 2012), Version 2.1 durchgefuhrt.

2. Einsatzbedingungen fir das Ausbereitungsmodell (RLuS 2012)

Mit dem Verfahren nach RLUS 2012 ist eine Abschatzung der Jahresmittelwerte und
98-Perzentile moglich. Als relevante Komponenten der Luftschadstoffe werden fol-

gende gas- und partikelférmige Substanzen betrachtet:
- Kohlenmonoxid CO

- Stickstoffmonoxid NO

- Stickstoffdioxid NO2

- Schwefeldioxid SO2

- Benzol C6H6

- Partikel PM10

- Partikel PM2.5

Ermittelt wird mit dem Berechnungsverfahren nach RLuS 2012 die bodennahe Kon-
zentration Ki fur einen Immissionsort in 1,50 m Héhe und jeweilige Abstédnde vom Fahr-

bahnrand.
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Das Verfahren nach RLuS 2012 ist an folgende Bedingungen gebunden:

- Verkehrsstarken tber 5.000 Kfz/24 h,

- Geschwindigkeiten tiber 50 km/h,

- Trogtiefen und Dammhdhen unter 15 m,

- Langsneigung bis 6%,

- maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m,

- Licken innerhalb der Randbebauung = 50%,

- Abstande zwischen den Gebauden und dem Fahrbahnrand = 2 Gebaudehohen,
- Gebaudebreite < 2 Gebaudehohen.

Fir die vorliegende Planung sind diese Bedingungen erfllt.

3. Ausgangsdaten, Grenz- und Orientierungswerte
3.1 Berechnungszeitpunkt

Die Berechnung der Schadstoffkonzentrationen und -belastungen erfolgt fir das Jahr
2030 als maximales Prognosejahr. Die Vorbelastungswerte nehmen im Laufe der Jahre
ab (Reduktionsfaktoren nach Tabelle A 2 der Richtlinie RLuS 2012). Diese Reduktion
der Vorbelastung wurde fir die Berechnung nicht angesetzt. Damit ergeben sich Ergeb-

nisse zur sicheren Seite.
3.2 Verkehrskennwerte

Die Verkehrsbelastungen fir das Analysejahr 2015 und das Prognosejahr 2030 wurden
anhand des Verkehrsmodell der Stadt Erlangen ermittelt. Es liegt demnach keine Stei-

gerung der Verkehrsbelastung vom Analysejahr 2015 zum Prognosejahr 2030 vor.

Als Fahrgeschwindigkeiten werden folgende Werte in die Berechnungen eingefiihrt:

Geschwindigkeit: ~ Pkw 80 km/h

Lkw 80 km/h

3.3 Windgeschwindigkeiten

Seite 5von 11



Staatliches Bauamt Nirnberg Feststellungsentwurf
St 2240 (Gremsdorf) B 470 - Erlangen, Main-Donau-Kanal-Briicke bei Erlangen / Dechsendorf

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes betragt die mittlere Windgeschwindig-
keiten im Untersuchungsraum etwa 2,5 m/s (siehe 6.2 Auszug aus ,Jahresmittel der
Windgeschwindigkeit* des DWD).

3.4 Immissionsgrenzwerte

Die Beurteilungsmal3stdbe von Luftschadstoffimmissionen werden in der Richtlinie Giber
Luftqualitat und saubere Luft in Europa (2008/50/EG vom 21.05.2008) festgelegt. Die
Umsetzung in deutsches Recht erfolgte durch die 39. Bundesimmissionsschutzverord-
nung (39.BImSchV).

Mit der luftschadstofftechnischen Untersuchung der Immissionen wird der Anteil der un-
tersuchten Straf3e an der Luftverunreinigung (Zusatzbelastung) unter Berlicksichtigung
bekannter (oder abgeschéatzter) Vorbelastungen ausgewiesen und die Gesamtbelas-
tung mit dem Immissionsgrenzwerten verglichen. Beziglich der Immissionsgrenzwerte
wird die 39. BImSchV herangezogen. In der 39. BImSchV sind vom Gesetzgeber Im-
missionsgrenzwerte fur Luftschadstoffkonzentration festgelegt worden, die einzuhalten
sind. Das Gesetz umfasst neben den Beurteilungswerten zum Schutz der menschlichen

Gesundheit auch Beurteilungswerte zum Schutz von Okosystemen.

Die fur den Stral3enverkehr mafigeblichen Grenzwerte der 39. BImSchV sind in der

nachfolgenden Tabelle aufgefihrt.
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Schadstoff/ Mittelungszeitraum | Grenzwert | _ Erlaubte Grenzwert
Schutzobjekt | Uberschreitungen giiltig ab
[ug/m?] | pro Jahr (Monat-Jahr)
S0, t
Gesundheit 1 Stunde 350 | 24 01-2005
S0,
Gesundheit 24 Stunden 125 [ 3 01-2005
S0, ) 1 :
Okosystem : Kalenderjahr/Winter 20 | keine 09-2002
NO, T - .
Gesundheit 1 Stunde 200 18 01-2010
NO. : :

Gesundheit Kalenderjahr . 40 keine 01-2010
NO. L
Vegetation Kalenderjahr 30 keine 09-2002

Partikel (PMq) . ,
Gesundheit 24 Stunden 50 35 01-2005
Partikel (PM)
Gesundheit Kalenderjahr O - 01-2005
Partikel (PM. ) . .
Geasundhelt Kalenderjahr 25 keine 01-2015
Benzo(a)pyren 0.001
(BaF) Kalenderjahr 7i li " keine 01-2013
Gesundheit (Zielwert)
Benzol )
Gesundheit Kalenderjahr 5 keine 01-2010
co ‘
Gesundhait 8 Stunden gleitend 10.000 keine 01-2005

3.5 Vorbelastungen

Far die Ermittlung der Vorbelastung (Jahresmittelwerte) wurden in Abstimmung mit dem
LfU die Messwerte der LUB-Messstationen in Erlangen KraepelinstraRe und in Schwab-
ach Angerstral3e fur Feinstaub (PM10) sowie in Nurnberg, Muggenhof fir Feinstaub
(PM2,5) der Kalenderjahre 2016, 2017 und 2018 herangezogen. Diese Messtationen
sind als ,(vor-)stadtischer Hintergrund“ eingestuft.

Die in den letzten Jahren in Bayern gemessenen Benzol-Konzentrationen lassen auch
bei ungiinstigen Bedingungen keine Uberschreitungen mehr erwarten. Die an stadti-
schen Hintergrund-Standorten gemessenen Benzol-Konzentrationen lagen im Jahres-

mittel unterhalb 1 pg/ms.

Schadstoffe Vorbelastung in pg/ms
NO 5

NO2 18

PMzio 17

PMas 13

O3 46
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4. Technische Grundlagen

Die Abschatzung der Konzentrationen von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen
erfolgt mit dem PC-Berechnungsverfahren nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luft-
qualitat an StralRen ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLUS 2012), Version 1.4.
Das Emissionsmodell basiert auf dem ,Handbuch der Emissionsfaktoren des Stral3en-
verkehrs*, das im Auftrag des Umweltbundesamtes Berlin entwickelt wurde. Das Hand-
buch enthalt Prognosedaten fir die Emissionsfaktoren zukinftiger Fahrzeugschichten
(eine Fahrzeugschicht besteht aus einer Gruppe von Fahrzeugtypen derselben Kate-
gorie und GrolRen- bzw. Gewichtsklasse mit &hnlichen Emissionsverhalten), sowie dif-
ferenzierte, bezugsjahrabhangige Fahrleistungsanteile getrennt fiir Bundesautobah-
nen, sonstige Auf3erortsstralen und Innerortstral3en. Aufbauend auf dem Handbuch
wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes das Emissionsmodell ,MOBILEV* (Mal3nah-
men-orientiertes Berechnungsinstrumentarium fir die lokalen Schadstoffemissionen
des Kraftfahrzeugverkehrs) erarbeitet, in dem die Daten des Handbuchs mit Hilfe von
Angaben zum StralRentyp, zur Verkehrsbelastung und Verkehrszusammensetzung so-
wie unter Bertcksichtigung des La&ngsneigungseinflusses in langenbezogene stindli-

che Emissionen der Stral3e Uberflhrt werden.

Im Immissionsmodell werden aus den zuvor berechneten Emissionsdaten unter Be-
ricksichtigung einer abstandsabhangigen Ausbreitungsfunktion und bei Beachtung der
mittleren Windgeschwindigkeit in 10 m H6he Uber Grund die Zusatzbelastungen und
die Gesamtbelastungen als Mittelwert (NO- auch als 98-Percentil) fir folgende Stoffe

ermittelt:

- Kohlenmonoxid CO

- Stickstoffmonoxid NO
- Stickstoffdioxid NO2

- Schwefeldioxid SO

- Benzol CsHs

- Partikel PMyo

- Partikel PM25

In Relation zum jeweiligen Grenzwert stellen NO; und Partikel (PMip und PM;s) die

straRenverkehrsbedingten Luftschadstoffleitkomponenten dar.
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Berechnet werden die Jahresmittelwerte und die Uberschreitungshaufigkeiten fiir NO»
und PMao, sowie fur CO als gleitender 8h-Mittelwert. Die so ermittelten Gesamtbelas-

tungen werden den Grenzwerten der 39. BImSchV gegentbergestellt.

5. Ergebnisse

Die zum Schutz der menschlichen Gesundheit einzuhaltenden maf3geblichen Luft-
schadstoff-Grenzwerte der 39.BImSchV werden im Ausbauschnitt durchgangig einge-

halten.
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6. Berechnungsunterlagen

Emissiungbérechnung auf Basis des HBEFA 4.1 mit durchschnittlicher Temperaturverteilung fir Deutschland
Protokoll erstellt am : 17.11.2821 1g:29:16
Rechenlauf ID: 1a918fd3-7d5e-4f2e-32a8-3acabaed?f?s

vorgang . 5t 2248 MDE-Briicke, Dechsendorf-Erlangen
Aufpunkt 3
strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung
Eingabeparameter:
Progneseijahr 12838

Strakenkategorie : Regionalstrale, Tempolimit 2e
Langsneigungsklasse @ +/-4 X
Anzahl Fahrstreifen : 2

DTV 1 15422 Kfz/24h (Jahreswert)
schwerverkehr-anteil: 3,5 % (sv » 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. : 68,7 km/h

windgeschwindigkeit : 2,5 m/s
Entfernung 38,8 m

Ergebnisse Emissicnen [g/(km*h}] (Berechnungsdatum: 17.11.2821 16:29:16):

o : 244 758
RO : 123,126
w2 E 36,595
502 : 8,538
Benzol : 8,872
Prile " 22,984
PM2.5 d 11,774
BaF E 8,88845

Ergebnisse Immissicnen [pg/m3]:
{IM=2ahresmittelwert,
vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fir Kleinstadt)

Komponente vorbelastung Zusatzbelastung

M-V M-Z
co 175 6,5
HO 3,6 1,89
no2 13,5 1,59
KOX 19,8 3,26
502 2,7 8,81
Benzol 8,85 8,282
FH18 15,38 8,689
PM2.5 11,78 8,312
BaF 2,es088 8,8ea81
03 68,3 =

NoZ: Der 1lh-mittelwert von 2ee pg/m®* wird 1 mal Gberschritten.
(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM18: Der 24h-mittelwert von 5@ pg/m® wird 11 mal dberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)

co:  Der gleitende Bh-co-Mittelwert betrdgt: o4 pg/m®
(Bewertung: 9 % wvom Beurteilungswert von 1e8eee pg/m?)

Kemponente  Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
AM-G JH-B m-e/
M-8 [¥%]

o 132 - -
KO 4,7 = =
No2 15,1 48,8 38
HOX 22,3 - -
502 2,7 28,8 13
Benzol 2,86 5,88 17
FMl8 15,91 48,80 48
PM2.5 12,81 25,88 48
BaF 8,88881 a,88188 1
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6.2 Auzug aus ,Jahresmittel der Windgeschwindigkeit* des DWD
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