
Einfahrtsrampe Nord
aus Am Europakanal

Einfahrtsrampe Nord
Richtung Dechsendorf

Ausfahrtsrampe Nord
Richtung Am Europakanal

Rampe Nord
Ri. St 2240 - Dechsendorf

Rampe Nord
Richtung Am Europakanal

Ausfahrtsrampe Nord  aus
Ri. St 2240 - Dechsendorf

Station Gelände

Geländehöhe

Station Gradiente (800A) 

Gradiente Nordrampe

270.0 m ü.NHN

km =  0+029.000
hTS =  282.266 m

2.415 %

7.836 m

km =  0+036.836
hTS =  282.455 m
H =  700.000 m
T =  5.546 m
f =  0.022 m

4.000 %

10.874 m
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Krümmung
Maßstab: 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

R = 26.644  L = 30.686 m

R = 900
L = 25.321 m

029.000
030.686

047.500

Querneigung
Maßstab: 4%/cm [cm]

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand q = 5.5%

∆s=1.53
5%

q = 3.5%

∆s=0.064%
q = 3.4%

Verziehung a = 4.00 mAbstand
FBR links

q = 3.5% ∆s=1.530%

q = 2.5%∆s=1.605%
∆s=1.628%

q = 0.8%

031.290
036.836

036.839

039.296

041.290

045.437

047.500

Verziehung
a = 4.00 m

Abstand
FBR rechts

0+000 0+050

Station Gelände

Geländehöhe

Station Gradiente (803A)

Gradiente Ausfahrtsrampe St 2240 Ri. Dechsendorf

268.0 m ü.NHN

km =  0+000.000
hTS =  285.837 m

4.045 %

11.550 m

km =  0+011.550
hTS =  285.370 m
H =  1020.000 m
T =  11.500 m
f =  0.065 m

6.300 %26.350 m

km =  0+037.900
hTS =  283.710 m
H =  625.000 m
T =  14.563 m
f =  0.170 m

1.640 %
27.254 m

km =  0+065.154
hTS =  283.263 m
H =  1250.000 m
T =  12.647 m
f =  0.064 m

3.664 %
14.144 m

km =  0+079.297
hTS =  282.745 m

Bauwerk  01
BW 01
Brücke GVS im Zuge der St 2240
über GRW bei Heusteg

Bau-km  0+075 ≙ 607,15985
KrW = 75.524 gon LW = 4.00 m
BzG = 11.63 m LH ≥ 3.00 m
KH = 0.60 m
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Krümmung
Maßstab: 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

A = 49

L = 3.825 m

A = 33
  L 

= 27
.22

5 m

R = 40  L = 44.835 m

R = 896
L = 3.413 m

000.000
003.825

031.050 075.885
079.297

Querneigung
Maßstab: 4%/cm [cm]

linker Fahrbahnrand

q = 4.4%

q = 3.9%
∆s=0.159% q = 4.0% ∆s=0.586%

q = 3.5%
000.000

001.505 026.356

031.050 060.739

075.885

079.297

a = 3.50 m
Verziehung a = 6.00 m

Verziehung a = 4.00 mAbstand
FBR links

0+000

Station Gelände

Geländehöhe

Station Gradiente (804A)

Gradiente Einfahrtsrampe St 2240 Ri. Dechsendorf

268.0 m ü.NHN

km =  0+000.000
hTS =  282.853 m

2.748 %

7.021 m

km =  0+007.021
hTS =  283.046 m
H =  800.000 m
T =  6.991 m
f =  0.031 m

1.000 %

23.068 m

km =  0+030.089
hTS =  283.276 m
H =  1125.000 m
T =  16.034 m
f =  0.114 m

1.850 %
21.894 m

km =  0+051.983
hTS =  282.871 m
H =  800.000 m
T =  4.997 m
f =  0.016 m

0.601 %

17.109 m

km =  0+069.092
hTS =  282.768 m
H =  818.000 m
T =  5.894 m
f =  0.021 m

0.840 %

11.523 m

km =  0+080.615
hTS =  282.865 m
H =  550.000 m
T =  5.579 m
f =  0.028 m

1.189 %

5.658 m

km =  0+086.273
hTS =  282.798 m

Bauwerk  01
BW 01
Brücke GVS im Zuge der St 2240
über GRW bei Heusteg

Bau-km  0+001 ≙ 615,791092
KrW = 75.638 gon LW = 4.00 m
BzG = 11.63 m LH ≥ 3.00 m
KH = 0.60 m
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Krümmung
Maßstab: 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

R = ∞
L = 0.220 m

R = 60
L = 16.486 m

R = 30  L = 26.873 m

R = 90
L = 18.405 m A = 44L = 21.511 m

A = 50L = 2.778 m

000.000
000.220

016.706 043.579 061.984 083.495
086.273

Querneigung
Maßstab: 4%/cm [cm]

linker Fahrbahnrand

q = 0.8%
∆s=1.992%

q = 6.0% ∆s=0.883%
q = 4.1%

q = 3.9%

000.000 016.662

018.606

043.081

055.994

086.273

Verziehung a = 6.00 m VerziehungAbstand
FBR links

∆s=abh. von St. 2240

∆s=a
bh. 

von
 St. 22

40

q = abh. von St. 2240

Entwässerung rechts
Höhen, Dimension, Gefälle Entwässerungsleitung
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Kress

Kiesel-Peiker

DHHN2012 (NN-Höhen, Status 100)
Gauß-Krüger-System

FESTSTELLUNGSENTWURF

1:1000/100

10.08.2022  gez. Lechelmayr

St 2240 Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal
Erlangen - Dechsendorf

Höhenplan Rampe Nord - Aus- und Einfahrtsrampen

6/3

Höhenplan

St 2240 / 280 / 2, 069 bis 3, 278

25.01.2022 Lechelmayr

08/2022

08/2022
08/2022

15.08.2022

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335

hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht rechtsSchacht links

1.00%

1.00%

links

rechts

Rohrleitung mit Angabe
der Längsneigung

Graben / Mulde links

Graben / Mulde rechts

D   = Deckelhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf

Holzer, Neele
Stempel
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