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Ri. St 2240 - Erlangen
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Gradiente Einfahrtsrampe St 2240 Ri. Erlangen
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Station Gradiente (301A)

Gradiente Ausfahrtsrampe St 2240 Ri. Erlangen
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Krümmung
Maßstab: 100/R [cm]
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Höhen, Dimension, Gefälle Entwässerungsleitung
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273.0 m ü.NN

2.916 %

35.087 m

km = 0+035.591
hTS = 286.632 m
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km = 0+256.784
hTS = 287.368 m
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Krümmung
Maßstab: 100/R [cm]
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FESTSTELLUNGSENTWURF

1:1 000/100

15.08.2022

St 2240 Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal
Erlangen - Dechsendorf

Höhenplan Rampe Süd - Aus- und Einfahrtsrampen

6/2

Höhenplan

St 2240 / 280 / 2, 069 bis 3, 278

25.01.2022 Lechelmayr

08/2022
08/2022
08/2022

10.08.2022  gez. Lechelmayr

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335

hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

Schacht rechtsSchacht links

1.00%

1.00%

links

rechts

Rohrleitung mit Angabe
der Längsneigung

Graben / Mulde links

Graben / Mulde rechts

D   = Deckelhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf

Holzer, Neele
Stempel
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