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 LWL, GasLINE GmbH

Mischwasserdruckleitung

2 x 125 PEHD, Stadt Nürnberg

Mischwasserleitung

300 PP, Stadt Nürnberg
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Freistaat Bayern
Regierungsbezirk Mittelfranken
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377+30 0
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377+33 0N09_B376a
Brücken über den Renngraben

LH      ≥         2,15 m
LW     =         2,00 m

A9 Bau-km 376+700
Kr.  65,00 gon=

Abbruch und ErsatzneubauBestand:

N09_B376a
N09_D376,851

N09_D376,851
Sichern
MW - Kanal der Stadt Nürnberg
Bau-km  =  376+851   KrW =  63,000 gon

N09_D377,296

N09_D377,296
Anpassen und Sichern
Querung LWL GasLine
Bau-km  =  377+296   KrW =  104,000 gon

Waldwegbrücke über Renngraben
LW =  1,80 m
LH  =  1,49 m

Bauwerk N09_B376,688
Ersatzneubau im Zuge der A9
über den Renngraben

Bau-km 376+687,848
LW ≥ 4,00 m

Länge ~ 74,00 m
KrW = 70,934 gon

LH  ≥ 2,10 m
DIN EN 1991-2 + MLC   50/50-100

N09_D377,132

N09_D377,132 (BW377a1)
Abbruch
Betonrohrdurchlass  DN 500
Bau-km  =  377+132   KrW = 100,000 gon
Ersatzneubau 
Betonrohrdurchlass  DN 800
A9 Richtungsfahrbahnen München / Berlin
Bau-km  =  377+126,50   KrW = 105,148 gon

Bauwerk N09_D376,688
Renngraben 
Verrohrung Betriebsweg Infrastrukturanlagen

Bau-km 376+687,85 Ø = DN 1000

DIN EN 1991-2 + MLC 50/50-100
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3 77 + 30 0
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Renngraben

Renngraben

Renngraben

München 

 Berlin

München 

 Berlin

Entwässerungsabschnitt 7 -
Richtungsfahrbahn Berlin - 
Bau-km 375+810 bis 377+855 BAB A9

Entwässerungsabschnitt 6 -
 Richtungsfahrbahn München - 
Bau-km 375+810 bis 377+595 BAB A9
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Regelquerschnitt     BAB A9 - RQ 43,5
(mit Verbreiterung für Gewährleistung 6+0 Verkehrsführung)

Berlin München

von Bau-km 375+825 bis Bau-km 377+700 von Bau-km 376+055 bis Bau-km 377+300
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ZEICHENERKLÄRUNG
Planung

Einschnittsböschung

Mulde mit Fließrichtung /
Versickermulde
Fahrbahn mit Achse 
und Fahrstreifenaufteilung 
Bankett

Dammböschung

Entwässerungsgraben
mit Fließrichtung

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

1,500% 0,700%

725,000 m1 531,000 m

H = 15 000 m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

2,5 % Querneigung
Fahrbahnoberflächen
1. DSD,SDT,FZG : -2,0 dB/-1,5 dB Regelungsverzeichnis

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

lfd-Nr. für Straßen, Wege, Zufahrten

lfd-Nr. für Bauwerke und Anlagen

lfd-Nr. für Entwässerung

lfd-Nr. für Leitungen (Anlagen Dritter)

lfd-Nr. für Gewässerausbau

lfd-Nr. für Naturschutz und Landespflege

lfd-Nr. für Leitungen und Anlagen (BAB)

lfd-Nr. für Lärmschutzmaßnahmen

lfd-Nr. für sonstige Maßnahmen

Verwaltung

Gebiete und Flächen
vorhanden

Gemarkungsgrenze

Flurstücksgrenze

Kreisgrenze

Wohnbaufläche

gemischte Baufläche

gewerbliche Baufläche

Sondergebiet

Grünfläche

W

M

G

S

GR

GemeinbedarfGmB

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

W I+II

D

LSG

Ü

W III

BD

Landschaftsschutzgebiet

gesetzlich geschütztes Biotop

Überschemmungsgebiet

Wasserschutzzone I+II

Baudenkmal, Verdachtsfläche
Bodendenkmal

Wasserschutzzone III

Wald

Schutzzäune für Biotope u. Lebensräume von Arten
(1.1V --> s. Maßnahmenblatt U 9.3)

weitere Gebiete

Schutzzäune zur Vermeidung der Einwanderung von Reptilien und
Amphibien in das Baufeld (1.2V --> s. Maßnahmenblatt U 9.3)

Schutzzäune zum Abfangen und Umsetzen von Zauneidechsen und
Schlingnattern vor Baubeginn (1.3V --> s. Maßnahmenblatt U 9.3)

Sonstiges

freizuhaltendes Sichtfeld

vorübergehende Inanspruchnahme
(Baufeldgrenze)

RRB 374-1R Regenbehandlungsanlage

E1 Einleitungsstelle Vorfluter

Rückbaufläche

Auffüllung

Ausschlitzung

geplante Flächen für
Baustelleneinrichtungen

geplanter Notrufsäulenstandort

Rückbaustrecke

NS

Grenzen aus anderen Maßnahmen

Erwerbsgrenze (Bund)

neue Zaunanlage

Wildschutzzaun

vorhandene Vorfluter

vorhandene Vorfluter verrohrt

Bestand in hellgrau dargestellt

Nachrichtlich:
Richtungsfahrbahn Berlin-München
(in Bau bis 2024)

A A
kennzeichnende Querschnitte
s.Unterlage 14.3

Fahrzeugrückhaltesystem
(Stahlschutz Randbereiche)
Fahrzeugrückhaltesystem
(BSW Mittelstreifen)

Versorgungseinrichtungen
vorhanden geplant

BAB

Entwässerung
vorhanden geplant (nachrichtlich)

Fließweg der Oberflächenent-
wässerung (Huckepackleitung)

geplante Tiefenentwässerung
mit Kontrollschächte

Fließweg der Oberflächenent-
wässerung (Mehrzweckleitung)

Rohrdurchlass mit Böschungs-
stück bzw. Schacht

Raubettmulde
Spitzrinne am Fahrbahnrand mit Bord (b=0,55m)

Schlitzrinne am Fahrbahnrand (b=0,40m)
Schlitzrinne am Fahrbahnrand mit ange-
formten Bord (b=0,40m)

Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet

Schilderbrücke Kragarm  dynamisch / statisch / Bestand

Bodenschild  dynamisch / statisch / Bestand

Schilderbrücke Anzeigequerschnitt  dynamisch / statisch / Bestand

Beschilderungen

2. DSD,SDT,FZG : -2,8 dB/-4,6 dB

Schutzzone um Habichthorst

Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen (LS-Wand)
(4V --> s. Maßnahmenblatt U 9.3)

Eidechsenmeiler mit Umgriff der planfestestelten Ausgleichsfläche
aus Vorhaben "Ersatzneubau BW373c"

Bauzeitlicher Lärmschutz

6. Straßenebenflächen/Grünwege
7. begehbare Bermen

Trinkwasserleitung

Gasleitung

E-Leitung

E-Freileitung

Fernmeldeleitung

Schmutzwasserleitung

Schmutzwasser Druckleitung

BAB-Kabel

T-Com Fernmeldeleitung

LWL - Kabel versch. Versorger

Beleuchtungskabel

1

2

3

Immissionsschutz
Lärmschutzwand

Brücke mit Widerlager

76

Wege, Zufahrten
4. gebundene Bauweise
5. ungebundene Bauweise

4 5

3. DSD,SDT,FZG : -5,5 dB/-5,4 dB


