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4-streifig (3+1) FR München

4-streifig Richtung Frankfurt

Entwässerungsabschnitt 3 - Bau im Zuge BW373c -
Bau-km 402+830 bis Bau-km 404+050 Halbdirektrampe A3/A9 = Bau-km 373+950 BAB A9

nach München  von Frankfurt

Entwässerungsabschnitt 4
 - Bau im Zuge BW373c -

Bau-km 373+950 bis Bau-km 374+420 BAB A9

Nachrichtlich:
ASB/RRB 373-1R

Bau-km 373+900 (A9)
(in Bau bis 2024)

Beckenanlage RBFA / RRB 374-1R
Bau-km 374+500 (A9)

Entwässerungsabschnitt 5
 - Planung -

Bau-km 374+420 bis Bau-km 375+810 BAB A9

Ausfahrt
Richtungsfahrbahn München - Berlin
Achse 94

Einfahrt
Richtungsfahrbahn Berlin - München

Achse 93

(links) n.rechts
 RS=351,710 DN800

(Mitte) n.rechts
RS=351,540 DN800

(rechts) zur
Beckenanlage ASB/RRB373-1R
S=351,400 DN800

Anschluss Entwässerung
RF München-Berlin

2-streifig Richtung Berlin

4-streifig FR Frankfurt

3-streifig FR München
Einzug beider Fahrstreifen

N09_B373,945
Durchlass
Wasserleitung DN 550
A9 Bau-km 373+945

- Neubau in VM 2021 -

Kr.W. = 103,000 gon

LW=2,00m   LH=2,20m  (Bestand)

DN 1200 / SB Neubau

N09_B374b
Überführung eines Feldweges

LH      ≥         5,53 m
BzG    =         6,28 m

A9 Bau-km 374+234,664
Kr. 299,934 gon=

Einwirkungen: DIN EN 1991-2 (LMM)

LW zw. WL  = 70,60 m

Bleibt unverändert
Geringfügige Anpassungen
der Treppen RiFa München

Bestand: Bauwerk N09_B374,415
Ersatzneubau im Zuge der A9
Durchlass Höllgraben

Bau-km 374+415
DN 2000

Länge = ca. 66 m (überschüttet)
KrW = 100,000 gon

DIN EN 1991-2 + MLC   50/50-100

DN500 v. links mit 
Zuleitung in Beckenan-
lage RBFA/RRB 374-1R
S=356,00

Spitzrinne aussen b=0,55m
RiFa München
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Spitzrinne Mittelstreifen links b=0,55m
FR Frankfurt
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Mittelstreifenüberfahrt, l = 350 m
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