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Beckenanlage RRB 378-1R
- Bestand -

Bau-km 378+850 (A9)

Entwässerungsabschnitt 8
 - Planung -

Bau-km 377+855 bis Bau-km 378+830 BAB A9

Entwässerungsabschnitt 9
 - Planung -

Bau-km 378+830 bis Bau-km 379+720 BAB A9

nach München  von Berlin

vorhandene Fahrbahn Richtung Berlin:
lärmmindernder Asphalt DSD,SDT,FZG: -5,5 dB/-5,4 dB 
Bau-km 376+300 - 379+870

8-steifiger Ausbau BAB A9:
lärmmindernder Asphalt DSD,SDT,FZG: -5,5 dB/-5,4 dB 
RiFa München
Bau-km 376+300 - 379+870

N09_B378,655 (BW 378b)
Unterführung des Hartgrabens

LH       ≥   1,25 m
LW      =   5,00 m
NBr      = 49,55 m

A9 Abschnitt 640 Station 5,807 (378+655)

Kr.   86,091 gon=

Einwirkungen: DIN EN 1991-2 (LMM)

wird verlängert auf NBr.~ 64,00 mBestand:

N09_D378d
Durchlass DN 1000 
Bau-km (A9)    = 378+827   KrW = 300,733gon

wird verlängert

N09_B378c
Überführung eines privaten Forstweges

LH      ≥       6,275 m
LW     =       72,42 m
NBr     =       6,60 m

A9 Abschnitt 640 Station 5,975 (378+804)

Kr. 100,000 gon=

Einwirkungen: DIN EN 1991-2 (LMM)

Bleibt unverändertBestand:

LA06 R
Lärmschutzwand (gekrümmt)
Bau-km 378+170 bis 378+800
L = 630 m
Wand: H = 12,0m ü. Gradiente

LA07 R
Lärmschutzwand (gerade)
LS-Wand auf Forstweg
L = 60 m
Wand: H = 6,0m ü. Gradiente

LA08 R
Lärmschutzwand (gekrümmt)
Bau-km 378+808 bis 379+230
L = 422 m
Wand: H = 12,0m ü. Gradiente

DN250 n. rechts
Anbindung an 
Hartgrabenverrohrung
S=349,90
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4-streifig Richtung München

4-streifig Richtung Berlin

Mittelstreifenüberfahrt
l = 220 m

37
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5,

00

Schlitzrinne Mittelstreifen innen b=0,40m
RiFa München
innenliegendes Gefälle und angeformten Bord

37
8+

86
5,

00

Schlitzrinne Mittelstreifen innen b=0,40m
RiFa München
mit angeformten Bord


