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vorh. Regenrückhaltebecken ASB / RRB 401-1R
Ausführung:    Betonbecken mit Dauerstau vor
                       Regenrückhaltebecken mit Dauerstau
Ergänzung Absetzbecken
A (ASB)                = 27 m²
Vergrößerung Regenrückhaltevolumen
V (RRB, vorh)               = 2698 m³
V (RRB, neu)                = 3070 m³
QZu(n=1)               = 979,2 l/s
QDrossel, max           = 40 l/s
Einleitepunkt:   Schneidersbach
Koordinaten:     RW 4 443 616
                         HW 5 481 190
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Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

Angaben zum Lage-/ und Höhenreferenzsystem siehe Planstempel
Transformation UTM<>GK => 3DIM-SAL
Bezugssystem: Gauß-Krüger
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Regenrückhaltebecken (RRB)
Vges = 3070 m³
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Erhöhung OK Stauziel
von 333,86 auf 333,96

Edelstahlschwelle zur Erhöhung
des Stauhorizontes um 10cm.
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Absetzbecken (ASB)
A = 27 m²

UK Auffangraum für Leichtflüssigkeiten

OK Dauerstau 333,15

OK Schlammstapelraum 331,35
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Becken-OK 335,55

Absperrschieber

Geländer nach UVV
Steigleiter Tauchwand

333,70

Schacht
D=335,35

Beckensohle 331,15
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Schacht
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Dauerwasserspiegel: 333,16DN 800


