
Privatweg des Bundes - Betriebsumfahrten am Bauwerk N09_B375b (A110);
Zu- und Abfahrten der Autobahnmeisterei;
Westseite (A100) / Ostseite (A160 / A170)
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Abteilung A1, Planung
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Malter-ManzkeA121

(*   Breiten der Betriebsausfahrt AM Fischbach - Einfahrt in A9 RiFa München)
(**  Breiten der Betriebszu- und -ausfahrten AM Fischbach Westseite)
(*** Breiten der Betriebszu- und -ausfahrten AM Fischbach Ostseite)
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Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe

Regelböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

h ≥ 2,00 m

1 : 1,5

T = 3,00 m

h < 2,00 m

b = 3,00 m

T = 1,5 x h

Fahrbahnbefestigung
Betriebsumfahrt (A110); Betriebszu- / abfahrten (A100; 160; 170)

Asphaltbeton

Fahrbahn - Bk10 nach RStO 12
Dicke Material

Frostschutzschicht
Gesamtdicke

EV2 ≥  45 MPa

EV2 ≥ 120 MPa

≥70 cm

Tragschicht

(* 5,50)

(* 8,50) (**10,00)


