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DN1400
Ausbildung Sohle:
mit Sohlsubstrat

MünchenBerlin

9

Sohlsubstrat ≥ 0,20 m mit
Niedrigwassergerinne
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Malter-ManzkeA121

Ersatzneubau B374a

2,
00

1,00 1,00

Höllgraben

20
1,

80

Sohlsubstrat
≥ 20 cm

2,00

Bauwerk N09_B374,415
Ersatzneubau im Zuge der A9
Durchlass Höllgraben

Bau-km 374+415
DN 2000

Länge = ca. 66 m (überschüttet)
KrW = 100,000 gon

DIN EN 1991-2 + MLC   50/50-100

N09_B374a
Unterführung Höllgraben
Gewölbedurchlass
A9 Bau-km 374+442
Kr.  99,000 gon=

Abbruch und ErsatzneubauBestand:

LH      ≥         1,80 m
LW     =         1,20 m

Bauwerk N09_D374,415
Höllgraben
Verrohrung Betriebszufahrt
Beckenanlage RBFA/RRB 374-1R

Bau-km 374+415 (BAB A9)
Bau-km 0+026,527 (Beckenzufahrt)

Ø = DN 1400KrW = 276,159 gon (Beckenzufahrt)

DIN EN 1991-2 + MLC 50/50-100


