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1. Hintergrund

Fir die Planung ,Umbau des Knotens Emskirchen-West” an der B 8 wird derzeit mit der Erstellung
der Planfeststellungsunterlagen begonnen. Das Vorhaben ist Bestandteil des Ausbaukonzeptes der
BundesstraBe 8 zwischen Neustadt an der Aisch und Langenzenn.

Die BundesstralBe 8 beginnt in Bayern an der BAB A45 AS Kleinostheim und verlauft in stidostlicher
Richtung Uber Aschaffenburg, Wirzburg, Niirnberg, Regensburg nach Passau, wo sie in die Bun-
desstraBe 12 einmindet.
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Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes

Fir die Beantragung der Planfeststellung soll gewéhrleistet werden, dass das nachgeordnete Stra-
Ben- und Wegenetz leistungsfahig angeschlossen ist. Hierflr erfolgte eine Verkehrsuntersuchung,

mit welcher die Eingangswerte flr die Larmberechnung generiert und die Leistungsfahigkeit der

Anschlussstelle analysiert wurden.

Folgende Teilknotenpunkte wurden definiert und mit Zahlstandorten versehen:



L/ Legende:

l Kamerastandort mit Sichtfeld

mmm  Querschnittszahlung
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Teilknotenpunkt TK

Karte hergestelit aus OpenStreetMap-Daten | Lizenz: Open Dal License (ODbL)

Abbildung 2: Ubersicht Verkehrsgutachten Bestand mit Beschriftung



2. Verkehrsbelastungen

2.1. Verkehrserhebung

Am Donnerstag, dem 19. Mai 2022 wurden Verkehrserhebungen an den Knotenpunkten (KP) B 8 /
NEA 22 und B 8 / GVS Emskirchen durchgefiihrt. Die Verkehrsbelastungen der morgendlichen Spit-
zenstunde sehen wie folgt aus:

Teilknotenpunkt 1 &5 (Arm 1)

Abbildung 3: Verkehrsbelastungen Morgenspitze KP B 8 / NEA 22 (07:15 - 08:15 Uhr)



Teilknotenpunkt 2

GVS Emskirchen
(Arm 2)

Abbildung 4: Verkehrsbelastungen Morgenspitze KP B 8 / GVS Emskirchen (07:15 - 08:15 Uhr)

In der spaten Spitzenstunde zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr liegt die groBte Verkehrsbelastung
auf der B 8 Richtung Westen.

Teilknotenpunkt 1 (Arm 1)

Say
& 4:’ (Arm 2)

Abbildung 5: Verkehrsbelastungen Nachmittagsspitze KP B 8 / NEA 22 (16:15 - 17:15 Uhr)



Teilknotenpunkt 2

GVS Emskirchen
(Arm 2)

Abbildung 6: Verkehrsbelastungen Nachmittagsspitze KP B 8 / GVS Emskirchen (16:15 - 17:15 Uhr)

AuBerdem wurden auch Verkehrserhebungen am Teilknotenpunkt 3 an der GVS Emskirchen durch-
geflihrt. Die Auswertung der Spitzenstunden am KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf ergab folgende

Belastungen:

Am Sandfeld (N)
(Arm 1)

3
M y > Teilknotenpunkt 3
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Wulkersdorf
(Arm 3)

Am Sandfeld (S)
(Arm 2)

Am Sandfeld (N)
{Arm 1)

Wulkersdorf
(Arm 3)

Am Sandfeld (S)
(Arm 2)

Abbildung 7: Verkehrsbelastungen KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf Morgenspitze (07:15 - 08:15 Uhr) und Nach-

mittagsspitze (16:15 - 17:15 Uhr)



Zusatzlich zum Donnerstag wurden auch an einem Samstag (09.07.2022) Verkehrserhebungen
durchgefuhrt. Die Ergebnisse beider Erhebungen sind dem Anhang zu entnehmen.

2.2.  Verkehrsprognose

Fir die Verkehrsprognose wird auf das Landesverkehrsmodells Bayern (LVM-By) zurlickgegriffen,
welches die regionalisierten StrukturgroBenvorausberechnungen (z.B. Einwohner, Arbeitsplatze)
im Untersuchungsgebiet bericksichtigt. Weiter werden Projekte des vordringlichen und weiteren
Bedarfs mit Planungsrecht im aktuellen Bedarfsplan der BundesfernstraBen sowie Ma3nahmen der
1. Dringlichkeitsstufe (1 und 1R) des 7. Ausbauplans der StaatsstraBen in Bayern berlcksichtigt.

Eine Kalibrierung des Verkehrsmodells auf das Untersuchungsgebiet ist nicht Bestandteil der Un-
tersuchung, das Modell dient lediglich der Ableitung der Veranderung der Verkehrsbelastungen im
Bezug zum Prognosehorizont. Das LVM-By liegt fiir das Analysejahr 2015 und fir den Prognoseho-
rizont 2035 vor. Hieraus wird eine Steigerung abgleitet, welche wiederum mit Hilfe einer linearen
Interpolation Auskunft Uber die Veranderung von dem tatsachlichen Analysejahr 2022 bis 2035
bringt. Die abgeleitete Veranderung wird anschlieBend bei der Aufbereitung der Larmberechnung
und der Leistungsfahigkeitsberechnungen beriicksichtigt.
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Abbildung 8: Auswertung des LVM Bayern [Kfz/Tag, SV/Tag]

Das LVM-By zeigt, dass der Kfz-Verkehr im DTVws westlich der Anschlussstelle zwischen 2015 und
2035 einen Anstieg von taglich 13.866 auf 14.086 Fahrzeugen (+ ca. 1,5 %) erfahrt. Der Schwerver-
kehrsanteil (SV) steigt um ca. 5,3 %. Ostlich der Anschlussstelle, entlang der B 8 steigt der Kfz-
Verkehr zwischen 2015 und 2035 von téglich 10.898 auf 12.848 Fahrzeugen. Auf der parallelen GVS
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Emskirchen werden flr das Jahr 2035 taglich ca. 1.700 weniger prognostiziert. Diese Verlagerung
von der GVS Emskirchen auf die B 8 im LVM By ist so nicht nachvollziehbar. Es wird daher die Ver-
kehrssteigerung Uber die summierten Querschnitte der B8 und der GVS Emskirchen abgeleitet.
Somit ergibt sich eine Steigerung von 13.144 (10.898+2.244) auf 13.418 (12.847+571) Kfz/Tag (+ ca.
1,3 %). Die NEA 22 erfahrt bis 2035 eine Verkehrsabnahme von 57 Kfz am Tag, dies entspricht einem
Rickgang von 8,3 %.

Da aus dem Landesverkehrsmodell Bayern keine eindeutige Aussage zu den einzelnen Abbiege-
stromen und deren Veranderungen getroffen werden kann, wird fir das Untersuchungsgebiet von
einem einheitlichen Prognosefaktor ausgegangen. Die Steigerung zwischen 2015 und 2035 betragt
gemal LVM Bayern demnach 1,5 % (siehe vorheriger Abschnitt). Flr die Hochrechnung der Erhe-
bungswerte (2022) auf das Prognosejahr 2035 wird hieraus eine Steigerung von 1,0 % abgleitet.
Diese wird in den folgenden Kapiteln bei der Aufbereitung der Larmberechnung und der Leistungs-
fahigkeitsberechnung ebenfalls berlicksichtigt.

2.3. Werte fiir Larmberechnung

Die relevanten Werte fiir die Larmberechnung fur den Ist-Zustand, den Prognose-Nullfall und den
Prognose-Planfall 2035 sind nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. Die DTV Werte im Bestand
stammen aus den durchgefihrten Erhebungen. Die Werte aus Abbildung 8 sind nicht mit den Wer-
ten der Tabellen vergleichbar, sie dienten lediglich der Findung des Prognosefaktors.

Tabelle 1: Kennwerte nach RLS 19 Bestand 2022

QS Nr. StraRe Bestand 2022

DTV DTV Tagesanteil | Nachtanteil M, M Lkw 1in % Lkw 2 in % Motorrader in %

Kfz/24h SV/24h in% in % = nacht | tags / nachts tags / nachts tags / nachts

Qas1 B8 (West) 12.699 1.474 91,91 8,09 730 129 | 4,73 | 5,33 | 6,47 | 11,24 | 1,19 1,08
Qs 2 B8 (mittig) 12.287 1.454 91,75 8,25 705 127 | 4,65 | 4,55 | 6,76 | 12,23 | 1,26 1,18
Qs3 B8 (Ost) 10.231 1.386 91,25 8,76 584 113 | 543 [ 496 | 7,66 | 13,65| 1,05 1,15
Qs 4 KreisstraBe NEA 22 752 28 96,09 3,91 46 4 3,11 | 5,88 | 0,84 | 0,00 | 3,83 8,82
Qs s GVS Emskirchen (Nord) 2.438 154 93,76 6,24 143 20 | 3,78 3,41 276 1,14 | 2,61 2,27
Qs 6 GVS Emskirchen (Sud) 2.193 146 93,89 6,11 129 17 | 3,78 3,23 (3,15 1,29 | 2,69 3,23
Qs7 GVS Wulkersdorf 344 14 95,72 4,28 21 2 5,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 3,16 0,00

Tabelle 2: Kennwerte nach RLS 19 Prognose-Nullfall 2035

QS Nr. StraBe Prognose-Nullfall 2035
DTV DTVsy Tagesanteil | Nachtanteil M, M Lkw 1in % Lkw 2 in % Motorrader in %
Kfz/24h SV/24h in % in % B necht | tags / nachts tags / nachts tags / nachts

Qs1 B8 (West) 12.826 1.489 91,91 8,09 737 | 130 | 4,73 | 533 | 6,47 | 11,24 1,19 1,08
Qs2 B8 (mittig) 12.410 1.469 91,75 8,25 712 | 128 | 4,65 | 4,555 | 6,76 | 12,23 1,26 1,18
Qs3 B8 (Ost) 10.333 1.400 91,25 8,76 590 | 114 | 5,43 | 4,96 | 7,66 | 13,65 1,05 1,15
Qs 4 KreisstraRe NEA 22 760 28 96,09 3,91 46 4 3,11 | 5,88 | 0,84 0,00 3,83 8,82
Qss5 GVS Emskirchen (Nord) 2.462 156 93,76 6,24 144 20 [ 3,78 | 3,41 | 2,76 1,14 2,61 2,27
Qs 6 GVS Emskirchen (Sud) 2.215 147 93,89 6,11 130 17 | 3,78 | 3,23 | 3,15 1,29 2,69 3,23
Qs7 GVS Wulkersdorf 347 14 95,72 4,28 21 2 5,00 | 0,00 | 0,00 0,00 3,16 0,00




Fir den Prognose-Planfall wurden die Routenbelastungen aus dem Prognose-Nullfall bernommen
und auf das neue Streckennetz umgelegt. Um die einzelnen Querschnitte besser zuordnen zu kén-
nen, dient folgende Darstellung.
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Verkehrsuntersuchung Emskirchen
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Verkehrsbelastung DTV (Kfz/24h)
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a— erstellt am: 30.11.2022

Abbildung 9: Schematische Darstellung, DTV Belastungen Prognose-Planfall 2035

Tabelle 3: Kennwerte nach RLS 19 Prognose-Planfall 2035

QS Nr. StraRe Prognose-Planfall 2035
DTV DTVs | Tagesanteil | N2t Lkw 1in % Lkw 2in % Motorréder in %
Kfz/24h SV/24h in% nt;l in | Mg | Mnace tags / nachts tags / nachts tags / nachts

Qs1 B8 (West) 12.826 1.489 91,91 8,09 | 745 | 132 | 4,73 | 5,33 | 6,47 11,24 1,19 1,08
Qs 2 B8 (mittig) 11.376 1.469 91,75 8,25 | 653 | 128 | 4,65 | 4,55 | 6,76 12,23 1,26 1,18
QS3 B8 (Ost) 10.333 1.400 91,25 8,76 | 596 | 115 | 5,43 | 496 | 7,66 13,65 1,05 1,15
QS4  |KreisstraRe NEA 22 760 28 96,09 [391] 47 | 4 |311]588| 084 | 0,00 3,83 8,82
QS5 GVS Emskirchen (Nord) 2.462 156 93,76 6,24 | 146 20 3,78 | 3,41 | 2,76 1,14 2,61 2,27
QS 6 GVS Emskirchen (Std) 2.215 147 93,89 6,11 | 132 17 | 3,78 | 3,23 | 3,15 1,29 2,69 3,23
Qs7 GVS Wulkersdorf 347 14 95,72 4,28 21 2 5,00 | 0,00 | 0,00 0,00 3,16 0,00
as8 é:ﬁgfehr:‘a"nﬁ:':;:'ie B8 1660 | 105 | 9376 |624| 98 | 14 |378|341| 276 | 114 | 261 | 227
Qs 9 Ausfadelung von West B8 *2 1.450 187 91,91 8,09 84 15 4,73 | 533 | 6,47 11,24 1,19 1,08
QS 10 Einfadelung nach Ost B8 *1 210 13 93,76 6,24 12 2 3,78 | 3,41 | 2,76 1,14 2,61 2,27
QS 11 [Rampe (Ein-Aus) Brunn *2 1.600 186 91,91 8,09 [ 93 16 | 4,73 | 533 | 6,47 11,24 1,19 1,08

*1: Kennziffern in Anlehnung an QS 5

*2: Kennziffern in Anlehnung an QS 1

N



3. Leistungsfahigkeitsberechnungen

Die Leistungsfahigkeit eines Knotenpunktes wird mit Hilfe der Verkehrsqualitat dargestellt. Die Ver-
kehrsqualitat wird anhand der mittleren Wartezeiten bewertet, wobei die Zuordnung in Qualitats-
stufen des Verkehrsablaufes (QSV) nach dem Handbuch fiir die Bemessung von StraBenanlagen
(HBS) der Forschungsgesellschaft flir StraBen- und Verkehrswesen (FGSV) erfolgt:

Tabelle 4: Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs nach der mittleren Wartezeit in Sekunden

Rechts vor Links . .
. Vorfahrtsregelung Lichtsignalanlage
Einmindung Kreuzung

- - <10 <20
<10 <10 <20 <35
- <15 <30 <50
<15 <20 <45 <70
<20 <25 >45 >70

>20* SO5* o o

* In diesem Bereich funktioniert die Regelung rechts vor links nicht mehr

** Die QSV von F ist erreicht, wenn die nachgefragte Verkehrsstérke g tber der Kapazitat C liegt (g > C)

Fur den Ist-Zustand wurden die Kreuzungsgeometrien der drei erhobenen, unsignaliserten Knoten-
punkte in der Software LISA von Schlothauer & Wauer unter Berlcksichtigung der zulassigen Ge-
schwindigkeiten und der Vorfahrtsregelung nachgebildet.

3.1.  Analysefall

Untersucht wurde fir alle drei Knotenpunkte jeweils mit den erhobenen Verkehrsbelastungen eines
Wochentages (auBerhalb der Schulferien) und eines Samstages. Eine detaillierte Auswertung der
Leistungsfahigkeitsuntersuchung ist im Anhang zu finden.

Die vereinfachte Darstellung der Auswertung der morgendlichen Spitzenstunde an einem Tag unter
der Woche sieht wie folgt aus:

12



Ist-Zustand (Morgenspitze, Donnerstag)
KP B8 / NEA22 KP B8 / GSV Emskirchen KP GSV Emskirchen / Wulkersdorf
Teilknotenpunkt 2 Teilknotenpunkt 3
)
@‘“@@
G‘sg«:

Teilknotenpunkt 1

Wulkersdo,.f

Abbildung 10: Auswertung Ist-Zustand Morgenspitze (07:15 - 08:15 Uhr)

In der morgendlichen Spitzenstunde ergibt die Bewertung fiir der Hauptverkehr entlang der B 8,

sowie die beiden Linksabbiegefahrstreifen, sehr geringe durchschnittliche Wartezeiten und die
QSV A. Fur die untergeordneten Nebenstrome ergeben sich etwas hohere Wartezeiten und jeweils
die QSV C. Am benachbarten KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf sind die Wartezeiten sehr gering

und alle Verkehrsstrome werden mit QSV A bewertet.

Die Auswertung der nachmittaglichen Spitzenstunde sieht wie folgt aus:
Ist-Zustand (Nachmittagsspitze, Donnerstag)
KP B8 / NEA22 KP B8 / GSV Emskirchen KP GSV Emskirchen / Wulkersdorf
Teilknotenpunkt 2 Teilknotenpunkt 3

Teilknotenpunkt 1

Wu!kersdoﬂ

Abbildung 11: Auswertung Ist-Zustand Nachmittagsspitze (16:15 - 17:15 Uhr)

In der Nachmittagsspitze wurden am westlichen KP B 8 / NEA 22 dhnliche Wartezeiten wie in der
Morgenspitze errechnet. Die Qualitatsstufen sind identisch. Am 6stlichen KP B 8 / GVS Emskirchen

erhohen sich die Wartezeiten im Vergleich zum Morgen leicht, wodurch sich beim Nebenstrom die
13



QSV D einstellt. Beim benachbarten KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf sind wie am Morgen alle

Qualitatsstufen bei A.

Die Auswertung der Verkehrszahlen flir den erhobenen Samstag zeigt, dass es am Wochenende
nicht die typischen Spitzenstunden am Morgen und am Nachmittag gibt, die stark vom Pendler-
und dem Schulverkehr abhangig sind. Die Erhebungszahlen vom Samstag, dem 09.07.2022 zeigen
drei dhnlich aktive Spitzenstunden zu unterschiedlichen Zeiten. Diese wurden aufgeteilt auf die
morgendliche Spitzenstunde von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr, die Mittagsspitze von 11:00 Uhr bis 12:00

Uhr und die Nachmittagsspitze von 13:45 Uhr bis 14:45 Uhr.
Die Leistungsfahigkeitsberechnungen mit den Verkehrszahlen des Samstages sehen wie folgt aus

Ist-Zustand (Morgenspitze, Samstag)

KP GSV Emskirchen / Wulkersdorf

KP B8 / NEA22

KP B8 / GSV Emskirchen

Teilknotenpunkt 3

Teilknotenpunkt 1

Teilknotenpunkt 2

Wulkersgorf

Ist-Zustand (Mittagsspitze, Samstag)

KP GSV Emskirchen / Wulkersdorf

KP B8 / NEA22

KP B8 / GSV Emskirchen

Teilknotenpunkt 3

Teilknotenpunkt 1

Teilknotenpunkt 2

Wulkersgor
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Ist-Zustand (Nachmittagsspitze, Samstag)

KP B8 / NEA22 KP B8 / GSV Emskirchen KP GSV Emskirchen / Wulkersdorf
Teilknotenpunkt 1 Teilknotenpunkt 2 Teilknotenpunkt 3
©
6\‘;\(‘5\2‘\\

WU’kersdo;f

Abbildung 12: Auswertung Ist-Zustand Samstag (morgens: 10:00 - 11:00 Uhr, mittags: 11:00 - 12:00 Uhr, nachmit-
tags: 13:45 - 14:45 Uhr)

In allen drei Spitzenstunden des Samstages haben die untergeordneten Nebenstrome aus Brunn
(NEA 22) und von der GVS Emskirchen kommend die QSV B, alle anderen Verkehrsstrome haben
die QSV A.

Prognose 2035:

Die Leistungsfahigkeitsberechnungen wurden fir den derzeitigen Ausbauzustand ebenfalls mit
den Prognoseverkehrsbelastungen durchgefihrt. Der zu erwartende Zuwachs des Verkehrs um 1%
erhoht die durchschnittlichen Verlustzeiten um wenige Sekunden, die Qualitatsstufen andern sich
im Vergleich zum Ist-Zustand nicht.

3.2. Planfall

Nach der Untersuchung des derzeitigen Ausbauzustandes wurde der vom AG Ubermittelte Planfall
analysiert. Nach dem geplanten Umbau der Anschlussstelle Emskirchen-West werden die zwei
direkten Einmindungen in die B 8 durch zwei Knoten im untergeordneten Verkehrsnetz in
Verbindung mit Zu- und Abfahrtsrampen einschlieBlich  Beschleunigungs- und
Verzogerungsstreifen ersetzt. Dabei quert die GVS Emskirchen die B 8 hohenfrei. Die Einmindung
an der GVS fir Wulkersdorf wird entsprechend der neuen GVS-Trasse verschoben.

15



Beginn der Baustrecse
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Abbildung 13: Ubersicht Verkehrsgutachten Planung mit Beschriftung

&
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Die Verkehrsbelastungen der durchgefiihrten Verkehrserhebungen wurden in einem néachsten
Schritt auf den Planfall umgelegt. Jede bestehende Fahrbeziehung wird auch im Planfall aufrecht-
erhalten. Mit der hohenfreien Kreuzung der B8 und der Vermeidung direkter Einmindungen erhoht
sich die Verkehrssicherheit deutlich.

Die Leistungsfahigkeitsberechnungen wurden fir alle drei Knotenpunkte mit den Verkehrsbelas-
tungen des Prognosejahrs 2035 jeweils flir die morgendliche und die nachmittagliche Spitzen-
stunde durchgefuhrt.

Planfall (Morgenspitze, Donnerstag)

KP1 KP2 KP3

Emskirchen neue Ausfahrt Brunn

!

QSVA

GVS Emskirchen

Abbildung 14: Auswertung Planfall Morgenspitze (07:15 - 08:15 Uhr)

Die Auswertung der morgendlichen Spitzenstunde mit den Prognosezahlen ergibt fiir jede Fahrbe-

ziehung die QSV A mit sehr geringen durchschnittlichen Wartezeiten von unter fiinf Sekunden.

Dadurch, dass kein Verkehrsstrom im Planfall dem am starksten belasteten Hauptverkehrsstrom
16



entlang der B 8 mehr Vorfahrt gewahren muss und die restlichen Verkehrsstrommengen eher ge-
ring sind, kommt es zu diesen sehr guten Ergebnissen in der Leistungsfahigkeitsberechnung.

Planfall (Nachmittagsspitze, Donnerstag)

KP1 KP 2 KP3

Emskirchen neue Ausfahrt Brunn

A

QSVA

GVS Emskirchen

4,
Yo 7 QSV A
e

Abbildung 15: Auswertung Planfall Nachmittagsspitze (16:15 - 17:15 Uhr)

Fur die nachmittagliche Spitzenstunde ergeben sich die gleichen Ergebnisse. Auch hier haben alle
Fahrbeziehungen durchgehend Wartezeiten von unter finf Sekunden und somit Giberall die QSV A.

Identisch sind die Ergebnisse bei der Auswertung mit den Verkehrszahlen vom Samstag.

Planfall (Morgenspitze, Samstag)

KP1 KP2 KP3

Emskirchen neue Ausfahrt Brunn

A

QSVA

GVS Emskirchen

4,
“4, 7 QSV A
()

s

17



Planfall (Mittagsspitze, Samstag)

KP1 KP 2 KP3

Emskirchen neue Ausfahrt Brunn

A

QSVA

GVS Emskirchen

Planfall (Nachmittagsspitze, Samstag)

KP1 KP 2 KP3

Emskirchen neue Ausfahrt Brunn
QSVA

GVS Emskirchen

Abbildung 16: Auswertung Prognoseplanfall Samstag (morgens: 10:00 - 11:00 Uhr, mittags: 11:00 - 12:00 Uhr,
nachmittags: 13:45 - 14:45 Uhr)

In allen drei Spitzenstunden sind die Qualitatsstufen bei A und die durchschnittlichen Wartezeiten
sehr gering.

Auch die Auswertung der erforderlichen Stauraumlangen zeigt, dass kein Knotenpunkt vom be-
nachbarten Knotenpunkt negativ beeinflusst wird. So stauen sich wartende Linksabbiegende ent-
lang der GVS nie bis zum benachbarten KP. Die exakten Langen der erforderlichen Stauraumlangen
sind den detaillierten Auswertungen der HBS-Berechnungen im Anhang zu entnehmen.

Dies gilt ebenfalls flir die Auswertung mit den Verkehrsbelastungen vom Donnerstag.

Neben den neu entstehenden Knotenpunkten im Planfall, wurde auch die Leistungsfahigkeit der
neuen Ein- und Ausfadelspuren Gberprift.

Hierfiir wurden die Formblatter aus dem HBS-L verwendet. Flr die Ausfahrten jeweils das Formblatt
L6-1, fir die Einfahrten das Formblatt L6-3. Untersucht wurde die Leistungsfahigkeit fir alle rele-
vanten Spitzenstunden (unter der Woche morgens und nachmittags, am Wochenende morgens,
mittags, nachmittags).
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Abbildung 17: Ubersicht der untersuchten Ein- und Ausfahrten

Die Ausfahrt der Fahrtrichtung West nach Ost (Richtung Nirnberg) hat in der Gesamtbewertung in
vier der finf Belastungsfalle die QSV B. In der meist belastetsten Spitzenstunde, an einem Werktag
am Nachmittag, ergab die Leistungsfahigkeitsberechnung die QSV C.

Die Einfahrt der Fahrtrichtung West nach Ost (Richtung Nirnberg) hat in der Gesamtbewertung in
allen untersuchten Belastungsfallen die QSV A.

Die Leistungsfahigkeitsberechnungen fiir die Ausfahrt in Fahrtrichtung Ost nach West (Richtung
Wirzburg) ergaben flir die beiden Spitzenstunden eines Werktages die QSV C, fir die drei Spitzen-
stunden am Wochenende die QSV B.

Bei der Einfahrt in Fahrtrichtung Ost nach West (Richtung Wurzburg) liegt der Sonderfall vor, dass
die Einfadelspur auf der B8 fortgeflihrt wird und ab der Anschlussstelle als zweiter Fahrstreifen
fungiert. Um die Einfahrt dennoch vergleichend bewerten zu kénnen, wurde der Einfahrttyp E 3-1
gewahlt. Somit wurde eine worst case Betrachtung durchgefiihrt, da ein weiterfihrender Einfahrt-
streifen leistungsfahiger ist, als ein gewohnlicher Einfahrtstreifen mit begrenzter Lange. Die Leis-
tungsfahigkeitsberechnung ergab fir alle fliinf Belastungsfalle die QSV A.

Die detaillierten Berechnungen mit den HBS-Formblattern sind dem Anhang zu entnehmen.
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4. Fazit

In dieser Verkehrsuntersuchung wurden die verkehrlichen Aspekte durch die geplante
Umgestaltung der Anschlussstelle Emskirchen-West der BundesstraBe B 8 zu Gunsten eines
kreuzungsfreien Ausbaus der B 8 betrachtet.

Die Verkehrsuntersuchung hat bestatigt, dass die durchschnittlichen Wartezeiten im Ist-Zustand an
beiden Einmindungen fir alle Szenarien gering bis ertraglich sind. Der Bestand mit den versetzten
Einmindungen der KreisstraBe 22 und der GVS Emskirchen weist erwartungsgemal kein Problem
in Hinblick auf die Leistungsfahigkeit auf. Die Umbauabsicht wird getragen von Verkehrssicher-
heitsaspekten, die nicht Bestandteil dieser Untersuchung sind.

Mit dem geplanten Umbau der Anschlussstelle verandern sich mehrere Fahrbeziehungen. Der
Hauptverkehrsstrom entlang der B 8 hat zukiinftig keine Konflikte mehr und wird Gber Beschleuni-
gungsstreifen erschlossen. So wird in Zukunft das Einfahren der Nebenstrome auf die B 8 deutlich
einfacher und risikofreier, wodurch sich die Verkehrssicherheit wesentlich erhéht.

Aus Sicht der Verkehrsqualitat ergibt sich die groBte Verbesserung im Prognoseplanfall fir die
Fahrbeziehung von der GVS Emskirchen kommend auf die B 8 Richtung Westen fahrend. Durch
den Umbau unterquert der Verkehrsstrom die B 8 durch das geplante Briickenbauwerk und fadelt
Uber den Beschleunigungsstreifen auf die B 8 ein, ohne dass lange Wartezeiten entstehen. Die Qua-
litatsstufe fur diese Verkehrsbeziehung verbessert sich mit der Verringerung der durchschnittli-
chen Wartezeit von 35,9 Sekunden an einem Knoten auf 4,4 Sekunden, aufaddiert tiber zwei Knoten
in der nachmittaglichen Spitzenstunde, von D auf A.

Die Verkehrsuntersuchung zeigt, dass sich sowohl Leistungsfahigkeit als auch Verkehrssicherheit
durch den geplanten Umbau maBgeblich erhéhen.
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5. Anhang

Erhebungen

- Erhebungen Teilknotenpunkt 3: S.24 bis S.28
- Erhebungen Teilknotenpunkt 2: S.29 bis S.33
- Erhebungen Teilknotenpunkt 1: S.34 bis S.38

Leistungsfahigkeitsbewertung

- Leistungsfahigkeitsbewertung Ist-Zustand Teilknotenpunkt 3: S.39 bis S.43
- Leistungsfahigkeitsbewertung Ist-Zustand Teilknotenpunkt 2: S.44 bis S.48
- Leistungsfahigkeitsbewertung Ist-Zustand Teilknotenpunkt 1: S.49 bis S.53
- Leistungsfahigkeitsbewertung Planfall KP1: S.54 bis S.58

- Leistungsfahigkeitsbewertung Planfall KP2: S.59 bis S.63

- Leistungsfahigkeitsbewertung Planfall KP3: S.64 bis S.68

- Leistungsfahigkeitsbewertung Planfall Ausfahrt West-Ost: S.69-73

- Leistungsfahigkeitsbewertung Planfall Ausfahrt Ost-West: S.74-78

- Leistungsfahigkeitsbewertung Planfall Einfahrt West-Ost: S.79-83

- Leistungsfahigkeitsbewertung Planfall Einfahrt Ost-West: S.84-88
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KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf

~ LISA

MSP (7:15-8:15)
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2 79 2
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KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf
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KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf 'B pbconsult
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Bearbeiter Abzeichnung Blatt 26




KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf 'B pbconsult
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KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf 'B pbconsult
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KP B8 / GVS Emskirchen [g pbconsult
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MSP (7:15-8:15)
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KP B8 / GVS Emskirchen [g pbconsult
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NSP (16:15-17:15)
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KP B8 / GVS Emskirchen [g pbconsult
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KP B8 / NEA22 m pbconsult
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Bearbeiter Abzeichnung Blatt 35




KP B8 / NEA22 m pbconsult
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Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
Bearbeiter Abzeichnung Blatt 36




KP B8 / NEA22 m pbconsult
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KP B8 / NEA22 [g pbconsult
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KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf 'E pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015 o Sttt/ Wakersdor
Knotenpunkt : TK 1 (Einmindung) # \L\
Lage des Knotenpunktes : Aullerorts @66«3
Belastung : MSP (7:15-8:15)
§
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom 5\3
=
1 A <<> VorfahrtsstraBe i
2 C @ Vorfahrtsstra3e ;
3 B v Vorfahrt gewahren! :
Arm | Zufahrt| Strom | Verkehrsstrom [FqZF/Zh] [Pk\?vriEE/h] [kac\:EE/h] [Fcz;Zh] E(_i] [Fzr\;h] Fg Qsv
] A 1-2 2 86,0 94,5 1.800,0 | 1.636,5[0,053| 1.550,5[ 2,3 A
1-3 3 3,0 3,5 1.600,0 | 1.454,5[ 0,002 1.451,5[ 25| A
3 8 31 4 13,0 14,5 809,5 736,0 | 0,018| 723,0 | 50| A
3-2 6 3,0 3,5 1.010,0 918,0 | 0,003| 9150 | 39| A
5 c 2-3 7 2,0 2,0 1.236,0 | 1.123,5[ 0,002 1.121,5( 3,2 A
2 -1 8 79,0 87,0 1.800,0 | 1.636,5[ 0,048 1.557,5( 23| A
Mischstrome
3 B - 4+6 16,0 17,5 857,0 783,5 | 0,020 7675 | 47| A
2 C - 7+8 81,0 89,0 1.800,0 | 1.638,0( 0,049 1.557,0( 23| A
Gesamt QSV| A
dr, : Fahrzeuge
dpg : Belastung
Cpg,Cr, | Kapazitat
X : Auslastungsgrad
. Kapazitatsreserve
ty . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Am Sandfeld / Wulkersdorf
Auftragsnr. Variante V.0 Datum | 22.12.2022
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KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf 'E pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015 o Sttt/ Wakersdor
Knotenpunkt : TK 1 (Einmindung) # \L\
Lage des Knotenpunktes : Aullerorts @66«3
Belastung : NSP (16:15-17:15)
§
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom 5\3
H
1 A <<> VorfahrtsstraBe i
2 C @ Vorfahrtsstra3e ;
3 B v Vorfahrt gewahren! :
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FqZF/Zh] [Pk\?vriEE/h] [kac\:EE/h] [Fcz;Zh] E(_i] [Fzr\;h] Fg Qsv
] A 1-2 2 132,0 145,0 1.800,0 1.636,5| 0,081| 1.5045( 24| A
1-3 3 15,0 16,5 1.600,0 1.454,5| 0,010| 1.4395[ 25| A
3 B 3-1 4 8,0 9,0 721,0 6555 [ 0,012| 6475 | 56| A
3-2 6 1,0 1,0 929,5 8450 [ 0,001| 8440 | 43| A
5 c 2-3 7 0,0 0,0 1.147,5 1.043,0| 0,000| 1.043,0( 0,0| A
2-1 8 103,0 113,5 1.800,0 1.636,5| 0,063| 1.533,5[ 23| A
Mischstrome
3 B - 4+6 9,0 10,0 769,0 692,0 [ 0,013] 6830 | 53| A
2 C - 7+8 103,0 113,5 1.800,0 1.633,5| 0,063| 1.530,5[ 24| A
Gesamt QSV| A
dr, : Fahrzeuge
dpg : Belastung
Cpg,Cr, | Kapazitat
X : Auslastungsgrad
. Kapazitatsreserve
ty : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Am Sandfeld / Wulkersdorf
Auftragsnr. Variante V.0 Datum | 22.12.2022
Bearbeiter Abzeichnung Blatt 40




KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf

'g pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
. . Am Sandfeld / Wulkersdorf S
Knotenpunkt : TK 1 (Einmlndung) A e
[} é&\
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts 6\\(,@“
Belastung : MSP Wochenende (10:00 - 11:00)
‘g
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom §\3
§
2
1 A <<> Vorfahrtsstralle .
A 7
2 C @ Vorfahrtsstral3e .
4
3 B v Vorfahrt gewdhren! .
qFz qPE Cere Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt | Strom | Verkehrsstrom (Fz/h] | Pkw-E/h] | Pkw-E/h] | tFzzh | 11 | (rzvm | 1) Qsv
] A 1-2 2 63,0 69,5 1.800,0 | 1.636,5| 0,039 1.573,5| 23| A
1-3 3 11,0 12,0 1.600,0 | 1.454,5| 0,008| 1.443,5| 25| A
3 8 3-1 4 10,0 11,0 820,0 7455 [ 0,013| 7355 [ 49| A
3-2 6 3,0 3,5 1.041,0 946,5 | 0,003 9435 |38 A
) c 2-3 7 3,0 3,5 1.259,5 | 1.145,0/ 0,003| 1.142,0| 3,2| A
2 -1 8 88,0 97,0 1.800,0 | 1.636,5| 0,054 1.5485| 23| A
Mischstrome
3 B - 4+6 13,0 14,5 906,5 813,0 | 0,016 8000 |45 A
2 C - 7+8 91,0 100,0 1.800,0 | 1.638,0| 0,056( 1.547,0| 23| A
Gesamt QSV| A
dg, . Fahrzeuge
dpE : Belastung
Cpg,Cp, 1 Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tw : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Am Sandfeld / Wulkersdorf
Auftragsnr. Variante V.0 Datum | 22.12.2022
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KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf 'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Am Sandfeld / Wulkersdorf
Knotenpunkt : TK 1 (Einmiindung) \ \(C‘\e‘\@\\
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts (,q‘a“(\r*
Belastung : Mittagsspitze Wochenende (11:00 - 12:00)
5
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom 5\3
£
1 A <>> VorfahrtsstraBBe i
2 C <>> VorfahrtsstraBBe ;
3 B v Vorfahrt gewahren! :
Arm | Zufahrt| Strom | Verkehrsstrom [quF/Zh] [Pk\(/:lvFiEE/h] [kac\:EE/h] [FCZ;Zh] E(_I] [FzR;h] E\g Qsv
: A 1-2 2 81,0 89,0 1.800,0 | 1.636,5|0,049| 1.5555|23| A
1-3 3 10,0 11,0 1.600,0 | 1.454,5| 0,007 | 1.444,5| 25| A
3 5 3-1 4 10,0 11,0 796,5 724,0 1 0,014 7140 | 50| A
3-2 6 3,0 35 1.012,0 920,0 [ 0,003 9170 |39 A
5 c 2-3 7 0,0 0,0 1.232,5 |1.120,5| 0,000| 1.120,5| 00| A
2-1 8 94,0 103,5 1.800,0 | 1.636,5| 0,058 1.542,5| 23| A
Mischstrome
3 B - 4+6 13,0 14,5 853,0 7650 [ 0,017 7520 [ 48[ A
2 C - 7+8 94,0 103,5 1.800,0 | 1.6350]| 0,058| 1.541,0| 23| A
Gesamt QSV| A
dr, : Fahrzeuge
dpg : Belastung
Cpg;Cp, : Kapazitat
X; : Auslastungsgrad
R : Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Am Sandfeld / Wulkersdorf
Auftragsnr. Variante V.0 Datum | 22.12.2022
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KP GVS Emskirchen / Wulkersdorf

'g pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
: TK1 (Einmundung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts

Knotenpunkt

Am Sandfeld / Wulkersdorf

Belastung : NSP Wochenende (13:45 - 14:45)
§
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom 5
H
1 A <<> Vorfahrtsstralle 2
2 C /@ Vorfahrtsstral3e ;
3 B v Vorfahrt gewdhren! 2
Arm | Zufahrt | Strom | Verkehrsstrom [FqZF/Zh] [Pk\(/qv'iEE/h] [kac\:EE/h] [F(;;Zh] E(I] [FzF;h] F\g Qsv
] A 1-2 2 72,0 79,0 1.800,0 | 1.636,5| 0,044 1.564,5| 23| A
1-3 3 16,0 17,5 1.600,0 | 1.454,5|0,011] 1.4385| 25| A
3 8 3-1 4 13,0 14,5 825,0 750,0 [ 0,018| 737,0 [ 49| A
3-2 6 2,0 2,0 1.022,0 929,0 | 0,002 9270 | 39| A
) c 2-3 7 50 5,5 1.237,5 | 1.1250] 0,004| 1.120,0| 3,2| A
2 -1 8 70,0 77,0 1.800,0 | 1.636,5| 0,043 1.566,5| 23| A
Mischstrome
3 B - 4+6 15,0 16,5 825,0 750,0 | 0,020 7350 | 49| A
2 C - 7+8 75,0 82,5 1.800,0 | 1.636,5| 0,046 1.561,5| 23| A
Gesamt QSV| A
dg, . Fahrzeuge
dpE : Belastung
Cpg,Cp, 1 Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tw : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Am Sandfeld / Wulkersdorf
Auftragsnr. Variante V.0 Datum | 22.12.2022
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KP B8 / GVS Emskirchen

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung) BBT snete Emaenen)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts S
Belastung : MSP (7:15-8:15) g
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 C <<> VorfahrtsstraBe ;
2 B v Vorfahrt gewahren! .
6
3 A <<> VorfahrtsstraBe i
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/F:EE/h] [Pk\f:EE/h] [FCz;Zh] E(_i] [lejh] E\g Qsv
3 A 3-1 2 503,0 537,5 1.800,0 1.684,0( 0,299| 1.181,0] 30| A
3-2 3 72,0 75,0 1.600,0 1.535,5[ 0,047| 1.463,5| 25| A
) B 2-3 4 79,0 81,0 223,5 2180 | 0,362 1390 | 258| C
21 6 7,0 8,0 491,0 4295 | 0,016] 4225 | 85| A
1 c 1-2 7 13,0 14,5 664,0 5955 [0022] 5825 | 62| A
1-3 8 417,0 446,0 1.800,0 | 1.682,0]| 0,248 1.2650| 28 | A
Mischstrome
2 B - 4+6 86,0 89,0 235,5 227,5 10,378 1415 | 254| C
1 C - 7+8 - - - - - - -
Gesamt QSV| C
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/am Sandfeld (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / GVS Emskirchen

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung) BBT snete Emaenen)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts S
Belastung : NSP (16:15-17:15) g
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 C <<> VorfahrtsstraBe ;
2 B v Vorfahrt gewahren! .
6
3 A <<> VorfahrtsstraBe i
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/F:EE/h] [Pk\f:EE/h] [FCz;Zh] E(_i] [lejh] E\g Qsv
3 A 3-1 2 403,0 430,0 1.800,0 1.687,0( 0,239 1.284,0] 28 | A
3-2 3 139,0 143,0 1.600,0 1.555,0( 0,089 1.416,0] 25| A
) B 2-3 4 95,0 95,0 194,5 194,5 |1 0,488| 99,5 [359| D
2 -1 6 11,0 11,0 546,0 546,0 | 0,020 5350 | 67 | A
1 c 1-2 7 6,0 6,0 692,5 692,5 [ 0,009 6865 | 52| A
1-3 8 586,0 586,0 1.800,0 | 1.800,0] 0,326] 1.214,0| 3,0 | A
Mischstrome
2 B - 4+6 106,0 106,0 208,5 2085 | 0,508 1025 |348| D
1 C - 7+8 - - - - - - -
Gesamt QSV| D
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/am Sandfeld (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / GVS Emskirchen

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung) 88/am Sandfeld (Emskirchen)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts A s
Belastung : MSP Wochenende(10:00 - 11:00) s
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 C <<> VorfahrtsstraBe ;
2 B v Vorfahrt gewahren! .
6
3 A <<> VorfahrtsstraBe i
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/F:EE/h] [Pk\f:EE/h] [FCz;Zh] E(_i] [lejh] E\g Qsv
3 A 3-1 2 261,0 265,5 1.800,0 1.770,0( 0,148| 1.509,0| 24| A
3-2 3 62,0 63,5 1.600,0 1.562,5[ 0,040| 1.500,5| 24| A
) B 2-3 4 91,0 93,5 400,0 389,5 | 0,234 2985 | 121| B
21 6 4,0 4,5 728,5 647,5 |1 0,006] 6435 [ 56 A
1 c 1-2 7 11,0 11,5 916,5 877,0 | 0,013 8660 | 42| A
1-3 8 303,0 308,0 1.800,0 | 1.770,0| 0,171 1.467,0| 25| A
Mischstrome
2 B - 4+6 95,0 98,0 408,5 396,0 | 0,240| 301,0 | 120| B
1 C - 7+8 - - - - - - - A
Gesamt QSV| B
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit

Projekt

Knotenpunkt | B8/am Sandfeld (Emskirchen)

Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / GVS Emskirchen

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode

Knotenpunkt

Lage des Knotenpunktes :

: HBS 2015

: TK1 (Einmindung)

AuRerorts

B8/am Sandfeld (Emskirchen)

A

Belastung : Mittagsspitze Wochenende (11:00 - 12:00) g
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
7
1 C <<> VorfahrtsstraBe o
2 B v Vorfahrt gewahren! .
6
2
3 A <<> VorfahrtsstraBe ;
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-E/h] | (Pkw-E/n] | tFzzhl | 41 | tFzhl | 1l Qsv
3 A 3-1 2 310,0 315,0 1.800,0 1.771,5|1 0,175 1.461,5| 25| A
3-2 3 88,0 90,0 1.600,0 1.564,0( 0,056 1.476,0| 24 | A
) B 2-3 4 95,0 96,0 377,5 373,5 [ 0,254| 2785 | 129| B
2 -1 6 6,0 6,0 660,0 660,0 | 0,009 6540 | 55| A
1 c 1-2 7 50 50 832,5 832,5 [ 0,006 8275 | 43| A
1-3 8 288,0 294,5 1.800,0 | 1.759,5|0,164| 1.471,5| 24| A
Mischstrome
2 B - 4+6 101,0 102,0 388,0 384,0 | 0,263 2830 | 127| B
1 C - 7+8 - - - - - - - A
Gesamt QSV| B
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/am Sandfeld (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / GVS Emskirchen

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung) B8/am Sandfeld (Emskirchen)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts A s
Belastung : NSP Wochenende (13:45 - 14:45) s
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 C <<> VorfahrtsstraBe ;
2 B v Vorfahrt gewahren! .
6
3 A <<> VorfahrtsstraBe i
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/F:EE/h] [Pk\f:EE/h] [FCz;Zh] E(_i] [lejh] E\g Qsv
3 A 3-1 2 303,0 309,0 1.800,0 1.764,5| 0,172 1.461,5| 25| A
3-2 3 83,0 85,0 1.600,0 1.562,5| 0,053 1.479,5| 24 | A
) B 2-3 4 75,0 75,5 388,5 386,0 [ 0,194| 311,0 | 11,6 B
2 -1 6 50 50 670,0 670,0 | 0,007 6650 | 54| A
1 c 1-2 7 3,0 3,0 845,5 8455 [ 0,004 8425 | 43| A
1-3 8 283,0 285,5 1.800,0 | 1.784,0| 0,159| 1.501,0| 24 | A
Mischstrome
2 B - 4+6 80,0 80,5 400,5 3980 | 0,201 3180 | 11,3| B
1 C - 7+8 - - - - - - - A
Gesamt QSV| B
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/am Sandfeld (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / NEA22 [B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015 )
B8/NEA22 (Emskirchen)
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung) | e
I >
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts <
Belastung : MSP (07:15-08:15)
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cre Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-E/h] | (Pkw-E/n] | tFzzhl | 41 | tFzhl | 1l Qsv
2 A 2-3 2 491,0 521,5 1.800,0 1.695,0( 0,290| 1.204,0| 30| A
2 -1 3 6,0 6,0 1.600,0 1.600,0[ 0,004 | 1.5940 23| A
1 B 1-2 4 8,0 8,5 189,0 178,0 | 0,045| 1700 | 21,2 C
1-3 6 43,0 43,5 527,5 521,0 [ 0,082 4780 | 75| A
3 c 3-1 7 14,0 14,0 733,5 7335 10019 7195 | 50| A
3-2 8 569,0 605,5 1.8000 |1.691,5|0,336| 1.1225| 32| A
Mischstrome
1 B - 4+6 51,0 52,0 409,5 401,5 | 0,127| 350,5 | 103| B
3 C - 7+8 - - - - - - - A
Gesamt QSV| C
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
Cpg,Cg, : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/NEA22 (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / NEA22

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
: TK1 (Einmindung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts

Knotenpunkt

B8/NEA22 (Emskirchen)

Belastung : NSP (16:15-17:15)
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-E/h] | (Pkw-E/n] | tFzzhl | 41 | tFzhl | 1l Qsv
2 A 2-3 2 680,0 697,5 1.800,0 1.754,5| 0,388 1.074,5| 33| A
2-1 3 3,0 3,0 1.600,0 1.600,0( 0,002 1.597,0] 23| A
1 B 1-2 4 50 50 135,0 135,0 | 0,037 1300 | 27,7 C
1-3 6 26,0 26,0 391,0 391,0 | 0,066| 3650 | 99| A
3 c 3-1 7 40,0 40,5 578,5 571,0 [ 0,070 531,0 | 68| A
352 8 535,0 567,5 1.800,0 | 1.696,5| 0,315] 1.161,5| 3,1 | A
Mischstrome
1 B - 4+6 31,0 31,0 301,0 301,0 | 0,703 | 270,0 | 13,3| B
3 C - 7+8 - - - - - - - A
Gesamt QSV| C
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/NEA22 (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / NEA22

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
: TK1 (Einmindung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts

Knotenpunkt

B8/NEA22 (Emskirchen)

Belastung : MSP Wochenende (10:00 - 11:00)
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-E/h] | (Pkw-E/n] | tFzzhl | 41 | tFzhl | 1l Qsv
2 A 2-3 2 386,0 391,5 1.800,0 1.775,0( 0,218] 1.389,0| 26 | A
2 -1 3 10,0 11,5 1.600,0 1.391,5[ 0,007 | 1.381,5| 26 | A
1 B 1-2 4 6,0 7,0 331,0 2835 | 0,021 2775 | 13,0 B
1-3 6 23,0 34,5 622,0 414,5 1 0,055| 391,51 92| A
3 c 3-1 7 16,0 16,0 835,0 8350 | 0,019 8190 | 44| A
3-2 8 315,0 320,0 1.8000 | 1.771,5| 0,178 1.4565| 25| A
Mischstrome
1 B - 4+6 29,0 41,5 546,0 381,5 | 0,076]| 352,5 | 102 B
3 C - 7+8 - - - - - - - A
Gesamt QSV| B
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/NEA22 (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / NEA22

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts BS/IEAZZ (Emeeren
Belastung : Mittagsspitze Wochenende (11:00 - 12:00) §\
Q
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-E/h] | (Pkw-E/n] | tFzzhl | 41 | tFzhl | 1l Qsv
2 A 2-3 2 378,0 385,5 1.800,0 1.764,5[ 0,214] 1.386,5| 26 | A
2 -1 3 6,0 6,0 1.600,0 1.600,0[ 0,004 | 1.5940 23| A
1 B 1-2 4 50 6,0 307,0 256,0 | 0,020 2510 | 143| B
1-3 6 26,0 26,5 632,0 620,0 | 0,042 5940 | 6,1 A
3 c 3-1 7 16,0 16,5 847,5 822,0 | 0,019 8060 | 45| A
3-2 8 373,0 378,5 1.800,0 | 1.773,5| 0,210| 1.400,5| 26 | A
Mischstrome
1 B - 4+6 31,0 32,5 524,0 500,0 | 0,062| 4690 | 7.7 | A
3 C - 7+8 - - - - - - - A
Gesamt QSV| B
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/NEA22 (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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KP B8 / NEA22

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung) B8/NEA22 (Emskirchen)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts } =~
S
Belastung : NSP Wochenende (13:45 - 14:45) &
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <<> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-E/h] | (Pkw-E/n] | tFzzhl | 41 | tFzhl | 1l Qsv
2 A 2-3 2 346,0 348,5 1.800,0 1.787,5[0,194| 1.441,5| 25| A
2 -1 3 13,0 13,5 1.600,0 1.541,5[ 0,008| 1.528,5| 24| A
1 B 1-2 4 10,0 12,0 317,5 264,5 | 0,038 2545 | 141 B
1-3 6 22,0 23,0 661,5 633,0 | 0,035] 6110 [ 59| A
3 c 3-1 7 20,0 20,0 875,0 8750 | 0,023] 8550 [ 42| A
3-2 8 373,0 378,5 1.800,0 | 1.773,5| 0,210| 1.400,5| 26 | A
Mischstrome
1 B - 4+6 32,0 35,0 479,5 4385 [ 0,073| 4065 | 89| A
3 C - 7+8 - - - - - - - A
Gesamt QSV| B
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | B8/NEA22 (Emskirchen)
Auftragsnr. Variante Ist-Zustand Datum | 22.12.2022
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Planfall KP1 'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung) Emskirchen neue Ausfahrt Brunn
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts #
Belastung : MSP (07:15-08:15) Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-/h] | (Pkw-E/n] | tFzznl | 11 | tFzvm | L) Qsv
2 A 2-3 2 13,0 14,5 1.800,0 1.614,5[ 0,008 | 1.601,5] 22| A
2 -1 3 50 55 1.600,0 1.454,5[ 0,003 | 1.449,5] 25| A
1 B 1-2 4 43,0 43,5 880,0 869,5 | 0,049]| 8265 (44| A
1-3 6 8,0 8,5 1.133,0 1.066,0( 0,008] 1.058,0( 34| A
3 c 3-1 7 15,0 15,0 1.353,0 1.353,0( 0,011] 1.338,0( 27| A
3-2 8 79,0 81,0 1.800,0 | 1.756,0| 0,045 1.677,0( 21| A
Mischstrome
1 B - 4+6 51,0 52,0 912,5 894,5 | 0,057 8435 [43]| A
3 C - 7+8 94,0 96,0 1.800,0 | 1.763,0| 0,053 1.669,0( 22| A
Gesamt QSV| A
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit

Projekt

Knotenpunkt | Emskirchen neue Ausfahrt Brunn

Auftragsnr. Variante Vorentwurf Datum | 22.12.2022
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Planfall KP1 'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung) Emskirchen neue Ausfahrt Brunn
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts *
Belastung : NSP (16:15-17:15) Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-/h] | (Pkw-E/n] | tFzznl | 11 | tFzvm | L) Qsv
2 A 2-3 2 6,0 6,0 1.800,0 1.800,0( 0,003 1.794,0] 20| A
2-1 3 3,0 3,0 1.600,0 1.600,0( 0,002 1.597,0] 23| A
1 B 1-2 4 26,0 26,0 815,5 8155 [ 0,032 7895 | 46| A
1-3 6 50 50 1.147,5 1.147,5[ 0,004 | 1.142,5] 3,2] A
3 c 3-1 7 41,0 41,5 1.369,0 1.353,0( 0,030| 1.312,0] 27| A
352 8 96,0 99,5 1.800,0 | 1.737,5| 0,055| 1.641,5| 22| A
Mischstrome
1 B - 4+6 31,0 31,0 861,0 861,0 | 0,036| 8300 [ 43| A
3 C - 7+8 137,0 141,0 1.800,0 | 1.749,5| 0,078| 1.612,5| 22| A
Gesamt QSV| A
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Emskirchen neue Ausfahrt Brunn
Auftragsnr. Variante Vorentwurf Datum | 22.12.2022
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Planfall KP1

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts

Emskirchen neue Ausfahrt Brunn

Belastung : MSP Wochenende (10:00 - 11:00) Prognoseplanfall A
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-/h] | (Pkw-E/n] | tFzznl | 11 | tFzvm | L) Qsv
2 A 2-3 2 11,0 11,5 1.800,0 1.722,5( 0,006 1.711,5] 21| A
2-1 3 8,0 8,0 1.600,0 1.600,0( 0,005( 1.592,0] 23| A
1 B 1-2 4 23,0 23,0 859,5 859,5 [ 0,027| 8365 | 43| A
1-3 6 6,0 7,0 1.134,0 971,5 [ 0,006 9655 | 3, 7| A
3 c 3-1 7 18,0 18,0 1.351,5 1.351,5[ 0,013] 1.333,5| 27| A
352 8 90,0 92,5 1.800,0 | 1.751,0| 0,051| 1.661,0] 22| A
Mischstrome
1 B - 4+6 29,0 30,0 909,0 879,0 | 0,033| 8500 [ 42| A
3 C - 7+8 108,0 110,5 1.800,0 | 1.759,5| 0,061| 1.651,5 22| A
Gesamt QSV| A
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Emskirchen neue Ausfahrt Brunn
Auftragsnr. Variante Vorentwurf Datum | 22.12.2022
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Planfall KP1 'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts Emskirchen neue Ausfahrt Brunn
Belastung : Mittagsspitze Wochenende (11:00 - 12:00) }
Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <<> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1 | Pkw-E/h] | (Pkw-E/n] | tFzzhl | 1 | tFzvm | 1) Qsv
2 A 2-3 2 50 50 1.800,0 1.800,0( 0,003| 1.7950] 20| A
2 -1 3 50 50 1.600,0 1.600,0( 0,003 | 1.5950] 23| A
1 B 1-2 4 26,0 26,5 863,5 847,5 |1 0,031 8215 [ 44| A
1-3 6 50 6,0 1.147,5 956,5 | 0,005] 9515 [ 3,8] A
3 c 3-1 7 18,0 18,5 1.367,0 1.330,0( 0,014] 1.312,0( 27| A
3-2 8 94,0 95,0 1.800,0 1.780,5( 0,053] 1.686,5[ 2,1| A
Mischstrome
1 B - 4+6 31,0 32,5 903,0 861,5 | 0,036 8305 (43| A
3 C - 7+8 112,0 113,5 1.800,0 | 1.777,0| 0,063 1.6650( 22| A
Gesamt QSV| A
OF, . Fahrzeuge
Opg : Belastung
CPE’CFz : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Emskirchen neue Ausfahrt Brunn
Auftragsnr. Variante Vorentwurf Datum | 22.12.2022
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Planfall KP1

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode

Knotenpunkt

Lage des Knotenpunktes :

: HBS 2015

: TK1 (Einmindung)

AuRerorts

Emskirchen neue Ausfahrt Brunn

Belastung : NSP Wochenende (13:45 - 14:45) - Prognoseplanfall \
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
4
1 B v Vorfahrt gewahren! .
2
2 A <<> VorfahrtsstraBe ;
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-/h] | (Pkw-E/n] | tFzznl | 11 | tFzvm | L) Qsv
2 A 2-3 2 3,0 3,0 1.800,0 1.800,0( 0,002 1.797,0] 20| A
2-1 3 10,0 10,0 1.600,0 1.600,0( 0,006 1.590,0] 23| A
1 B 1-2 4 22,0 23,0 882,0 8440 | 0,026 8220 | 44| A
1-3 6 10,0 12,0 1.146,5 955,5 | 0,010 9455 38| A
3 c 3-1 7 23,0 23,0 1.362,0 1.362,0( 0,017] 1.339,0| 27| A
352 8 73,0 73,5 1.800,0 | 1.787,5| 0,041| 1.7145[ 21| A
Mischstrome
1 B - 4+6 32,0 35,0 972,0 888,5 | 0,036| 8565 (42| A
3 C - 7+8 96,0 96,5 1.800,0 | 1.791,0| 0,054| 1.6950| 21| A
Gesamt QSV| A
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
Cpg,Cg, : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Emskirchen neue Ausfahrt Brunn
Auftragsnr. Variante Vorentwurf Datum | 22.12.2022
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Planfall KP2 @ pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts
Belastung : MSP (07:15-08:15) Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 A <<> VorfahrtsstraBe ;_
4
2 B v Vorfahrt gewahren! 5
6
3 C <<> VorfahrtsstraBe :
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/P-EE/h] [Pk\f:EE/h] [Fi;zh] E(_i] [lejh] PSAi Qsv
1-4 1 7,0 7,5 1.239,0 1.157,0( 0,006 | 1.150,0 3,1] A
1 A 1-3 2 14,0 15,5 1.800,0 1.626,0( 0,009| 1.612,0] 22| A
- 3 - - - - - - - -
251 4 14,0 14,0 892,0 892,0 | 0,016| 8780 [4,1| A
2 B 2 -4 5 0,0 0,0 873,0 793,5 1 0,000] 7935 [ 00| A
2-3 6 72,0 76,5 1.135,5 1.068,0( 0,067 996,0 | 3,6] A
- 7 - - - - - - - -
3 C 3-1 8 80,0 82,0 1.800,0 | 1.756,0| 0,046 1.676,0( 21| A
3-4 9 7,0 8,0 1.600,0 | 1.400,0| 0,005 1.393,0( 26| A
- 10 - - - - - - - -
4 D - 11 - - - - - - - | -
- 12 - - - - - - - -
Mischstrome
1 A - 1+2+3 21,0 23,0 1.800,0 | 1.644,0| 0,013] 1.623,0| 22| A
2 B - 4+5+6 86,0 90,5 1.090,5 | 1.036,5|0,083| 9505 | 38| A
3 C - 7+8+9 - - - - - - - A
4 D - 10+11+12 0,0 0,0 1.800,0 - 0,000 - 00| A
Gesamt QSV| A
Og, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CPE’CFz : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Ems_neu_2
Auftragsnr. Variante Emskirchen neue B8/ | Datum | 22.12.2022
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Planfall KP2 @ pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts
Belastung : NSP (16:15-17:15) Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 A <<> VorfahrtsstraBe ;_
4
2 B v Vorfahrt gewahren! 5
6
3 C <<> VorfahrtsstraBe :
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/P-EE/h] [Pk\f:EE/h] [Fi;zh] E(_i] [lejh] PSAi Qsv
1-4 1 4,0 4,0 1.207,5 1.207,5[ 0,003 | 1.203,5] 3,0] A
1 A 1-3 2 7,0 7,0 1.800,0 1.800,0( 0,004 | 1.793,0] 20| A
- 3 - - - - - - - -
251 4 40,0 40,5 883,5 872,0 | 0,046| 8320 [43]| A
2 B 2 -4 5 0,0 0,0 863,5 785,0 |1 0,000] 7850 [ 00| A
2-3 6 139,0 147,5 1.148,5 1.082,5( 0,128 943,5 [ 3,8] A
- 7 - - - - - - - -
3 C 3-1 8 96,0 99,5 1.800,0 | 1.737,5| 0,055 1.641,5[ 22| A
3-4 9 11,0 11,0 1.600,0 | 1.600,0| 0,007 | 1.589,0( 23| A
- 10 - - - - - - - -
4 D - 11 - - - - - - - | -
- 12 - - - - - - - -
Mischstrome
1 A - 1+2+3 11,0 11,0 1.800,0 | 1.800,0| 0,006| 1.789,0| 20| A
2 B - 4+5+6 179,0 188,0 1.080,5 | 1.029,0| 0,174| 8500 | 42| A
3 C - 7+8+9 - - - - - - - A
4 D - 10+11+12 0,0 0,0 1.800,0 - 0,000 - 00| A
Gesamt QSV| A
Og, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CPE’CFz : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Ems_neu_2
Auftragsnr. Variante Emskirchen neue B8/ | Datum | 22.12.2022
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Planfall KP2 @ pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts
Belastung : MSP Wochenende (10:00 - 11:00) Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 A <<> VorfahrtsstraBe ;_
4
2 B v Vorfahrt gewahren! 5
6
3 C <<> VorfahrtsstraBe :
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/P-EE/h] [Pk\f:EE/h] [Fi;zh] E(_i] [lejh] PSAi Qsv
1-4 1 50 6,0 1.225,0 1.021,0( 0,005| 1.016,0| 3,5] A
1 A 1-3 2 12,0 12,5 1.800,0 1.727,5( 0,007 | 1.7155| 2,1| A
- 3 - - - - - - - -
21 4 16,0 16,0 883,5 883,5 | 0,018 8675 | 42| A
2 B 2 -4 5 0,0 0,0 868,0 789,0 |1 0,000] 7890 [ 00| A
2-3 6 61,0 62,0 1.139,0 | 1.121,0| 0,054 1.060,0( 34| A
- 7 - - - - - - - -
3 C 3-1 8 92,0 94,5 1.800,0 | 1.752,5]| 0,053| 1.660,5[ 22| A
3-4 9 4,0 4,5 1.600,0 | 1.422,0| 0,003 | 1.4180( 25| A
- 10 - - - - - - - -
4 D - 11 - - - - - - - | -
- 12 - - - - - - - -
Mischstrome
1 A - 1+2+3 17,0 18,5 1.800,0 | 1.654,5| 0,010| 1.637,5| 22| A
2 B - 4+5+6 77,0 78,0 1.083,5 |1.069,5| 0,072 9925 36| A
3 C - 7+8+9 - - - - - - - A
4 D - 10+11+12 0,0 0,0 1.800,0 - 0,000 - 00| A
Gesamt QSV| A
Og, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CPE’CFz : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Ems_neu_2
Auftragsnr. Variante Emskirchen neue B8/ | Datum | 22.12.2022
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Planfall KP2 @ pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK1 (Kreuzung)

Lage des Knotenpunktes : Aulerorts

Belastung : Mittagsspitze Wochenende (11:00 - 12:00)
Prognoseplanfall

Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 A VorfahrtsstraBe ;_
4
2 B v Vorfahrt gewahren! 5
6
3 C <<> VorfahrtsstraBe 2
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FqZF/Zh] [Pk\(/quiEE/h] [Pk\f:EE/h] [F(;;Zh] E(_i] [lejh] PSA; Qsv
1-4 1 4,0 50 1.217,0 973,5 1 0,004] 9695 37| A
1 A 1-3 2 6,0 6,0 1.800,0 1.800,0( 0,003 | 1.794,0| 2,0
- 3 - - - - - - - -
21 4 16,0 16,5 889,0 862,5 | 0,019] 8465 [ 43| A
2 B 2 -4 5 0,0 0,0 871,5 792,5 1 0,000] 7925 [ 00| A
2-3 6 88,0 89,0 1.150,0 1.137,5( 0,077] 1.049,5( 34| A
- 7 - - - - - - - -
3 C 3-1 8 95,0 96,0 1.800,0 | 1.780,5]| 0,053 1.6855[ 21| A
3-4 9 6,0 6,5 1.600,0 | 1.477,5| 0,004 | 1.471,5( 24| A
- 10 - - - - - - - -
4 D - 11 - - - - - - - -
- 12 - - - - - - - -
Mischstrome
1 A - 1+2+3 10,0 11,0 1.800,0 | 1.636,5| 0,006| 1.626,5| 22| A
2 B - 4+5+6 104,0 105,5 1.099,0 | 1.084,0| 0,096| 980,0 |3,7| A
3 C - 7+8+9 - - - - - - - A
4 D - 10+11+12 0,0 0,0 1.800,0 - 0,000 - 00| A
Gesamt QSV| A
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CPE,CFZ . Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Ems_neu_2
Auftragsnr. Variante Emskirchen neue B8/ | Datum | 22.12.2022
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Planfall KP2 @ pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Kreuzung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts
Belastung : NSP Wochenende (13:45 - 14:45) Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
1 A <<> VorfahrtsstraBe ;_
4
2 B v Vorfahrt gewahren! 5
6
3 C <<> VorfahrtsstraBe :
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/P-EE/h] [Pk\f:EE/h] [Fi;zh] E(_i] [lejh] PSAi Qsv
1-4 1 8,0 9,5 1.248,5 1.051,0( 0,008 | 1.043,0] 3,5|] A
1 A |1-3 2 50 5,5 1.800,0 | 1.636,5]0,003] 1.631,5| 22| A
- 3 - - - - - - - -
21 4 20,0 20,0 908,5 908,5 | 0,022] 8885 (41| A
2 B 2 -4 5 0,0 0,0 890,0 809,0 | 0,000] 8090 [ 00| A
2-3 6 81,0 82,0 1.152,0 1.138,5( 0,071] 1.057,5( 34| A
- 7 - - - - - - - -
3 C 3-1 8 76,0 76,5 1.800,0 | 1.787,5|0,043| 1.711,5[ 21| A
3-4 9 5,0 5,0 1.600,0 | 1.600,0| 0,003 | 1.5950( 23| A
- 10 - - - - - - - -
4 D - 11 - - - - - - - | -
- 12 - - - - - - - -
Mischstrome
1 A - 1+2+3 13,0 15,0 1.800,0 | 1.560,0| 0,008| 1.547,01 23| A
2 B - 4+5+6 101,0 102,0 1.097,0 | 1.086,0| 0,093| 9850 |37| A
3 C - 7+8+9 - - - - - - - A
4 D - 10+11+12 0,0 0,0 1.800,0 - 0,000 - 00| A
Gesamt QSV| A
Og, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CPE’CFz : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Ems_neu_2
Auftragsnr. Variante Emskirchen neue B8/ | Datum | 22.12.2022
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Planfall KP3

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode

Knotenpunkt

Lage des Knotenpunktes

: HBS 2015
: TK 1 (Einmiindung)
: Aulerorts

Belastung : MSP (07:15-08:15) Prognoseplanfall c
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom E
1 A Vorfahrtsstrale 2
2 B v Vorfahrt gewéahren! .
6
3 C Vorfahrtsstrale ;
Arm | Zufahrt | Strom | Verkehrsstrom [quF/Zh] [Pk\?vFiEE/h] [kaCvF—)iE/h] [FCZ;Zh] E(_I] [Fzrjh] F;\; Qsv
: A 1-3 2 85,0 90,0 1.800,0 | 1.699,5[0,050| 1.614,5| 22| A
1-2 3 3,0 3,0 1.600,0 | 1.600,0(0,002| 1.597,0| 23| A
5 8 2 -1 4 13,0 13,5 812,0 7825 [ 0,017 7695 | 47| A
2-3 6 0,0 0,0 1.011,5 919,5 [ 0,000| 9195 | 00| A
3 c 3-2 7 2,0 2,0 1.237,5 |1.237,5[0,002| 1.2355]| 29| A
31 8 78,0 80,5 1.800,0 | 1.744,0(0,045] 1.666,0| 22| A
Mischstrome
2 B - 4+6 13,0 13,5 794,0 7650 [ 0,017 7520 | 48| A
3 C - 7+8 80,0 82,5 1.800,0 | 1.746,0( 0,046| 1.666,0| 2,2| A
Gesamt QSV| A
AF, : Fahrzeuge
dpg : Belastung
CPE'CFz : Kapazitat
X; : Auslastungsgrad
R : Kapazitatsreserve
LYY, : Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Ems_neu_3
Auftragsnr. Variante Emskirchen neue Zufa| Datum | 22.12.2022
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Planfall KP3

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode

Knotenpunkt

Lage des Knotenpunktes :

: HBS 2015

: TK 1 (Einmindung)

Aulerorts

Belastung : NSP (16:15-17:15) Prognoseplanfall -
Q
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom ;é_:
G
/. 2
1 A \0 Vorfahrtsstrale ;
4
2 B v Vorfahrt gewahren! .
7
3 @ <<>> VorfahrtsstraBe A
qFz qPE Cre Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt| Strom | Verkehrsstrom (Fz7h1 | Pkw-E/h] | tPkw-E/h] | fzzh1 | 141 | (Fznd | s Qsv
] A 1-3 2 132,0 135,5 1.800,0 | 1.752,5|0,075[ 1.620,5( 22| A
1-2 3 15,0 15,5 1.600,0 | 1.549,0| 0,010] 1.534,0( 23| A
5 5 2-1 4 8,0 8,0 721,0 721,0 [ 0,011| 7130 | 50| A
2-3 6 1,0 1,0 929,5 929,5 [ 0,001| 9285 [39]| A
3 c 3-2 7 0,0 0,0 1.147,5 |1.043,0| 0,000( 1.043,0(/ 0,0 A
3-1 8 103,0 106,0 1.800,0 | 1.749,5| 0,059 1.646,5| 22| A
Mischstréome
2 B - 4+6 9,0 9,0 750,0 750,0 [ 0,012| 741,0 | 49| A
3 C - 7+8 103,0 106,0 1.800,0 | 1.749,5| 0,059 1.646,5| 22| A
Gesamt QSV| A
Ag, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CPE,CFZ . Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R : Kapazitatsreserve
tw . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Ems_neu_3
Auftragsnr. Variante Emskirchen neue Zufa| Datum | 22.12.2022
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Planfall KP3

'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt

: TK1 (Einmindung)

Lage des Knotenpunktes : Aulerorts

Belastung : MSP Wochenende (10:00 - 11:00) Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom ux%
2 o
1 A <<> VorfahrtsstraBe ;
2 B v Vorfahrt gewahren! .
6
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1| Pkw-/h] | (Pkw-E/n] | tFzznl | 11 | tFzvm | L) Qsv
1 A 1-3 2 63,0 63,5 1.800,0 1.785,5( 0,035 1.722,5| 21| A
1-2 3 11,0 12,5 1.600,0 1.408,5( 0,008 1.397,5]| 26| A
) B 2 -1 4 10,0 12,5 821,0 657,0 | 0,015| 6470 | 56| A
2-3 6 3,0 3,0 1.041,0 1.041,0( 0,003 | 1.038,0 3,5| A
3 c 3-2 7 3,0 3,0 1.259,5 1.259,5[ 0,002| 1.256,5| 29| A
3-1 8 88,0 88,0 1.800,0 | 1.800,0| 0,049| 1.712,0] 21| A
Mischstrome
2 B - 4+6 13,0 15,5 861,0 722,5 | 0,018| 7095 [ 51| A
3 C - 7+8 91,0 91,0 1.800,0 | 1.800,0| 0,051| 1.709,0| 21| A
Gesamt QSV| A
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit
Projekt
Knotenpunkt | Ems_neu_3
Auftragsnr. Variante Emskirchen neue Zufa| Datum | 22.12.2022
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Planfall KP3 'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK1 (Einmindung)

Lage des Knotenpunktes : Aulerorts

Belastung : Mittagsspitze Wochenende (11:00 - 12:00)
Prognoseplanfall

GVS Emskirchen

Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom
A 2
1 A VorfahrtsstraBe ;
2 B v Vorfahrt gewahren! .
6
7
3 C <<> VorfahrtsstraBe o
gFz qPE Cee Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fzh1 | Pkw-E/h] | (Pkw-E/n] | tFzzhl | 1 | tFzvm | 1) Qsv
1 A 1-3 2 81,0 82,0 1.800,0 1.778,5| 0,046 1.697,5| 21| A
1-2 3 10,0 11,0 1.600,0 1.454,5| 0,007 | 1.444,5] 25| A
) B 2—-1 4 10,0 10,5 792,0 7545 | 0,013 7445 | 48| A
2-3 6 3,0 3,0 1.012,0 1.012,0( 0,003 | 1.009,0| 3,6] A
3 c 3-2 7 2,0 2,0 1.232,5 1.232,5[0,002| 1.230,5] 29| A
3-1 8 94,0 95,0 1.800,0 1.780,5[ 0,053 | 1.686,5| 2,1| A
Mischstrome
2 B - 4+6 13,0 13,5 844,0 813,0 [ 0,016| 8000 | 45| A
3 C - 7+8 96,0 97,0 1.800,0 | 1.782,0| 0,054 1.686,0| 21| A
Gesamt QSV| A
OF, . Fahrzeuge
Opg : Belastung
CPE’CFz : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy : Mittlere Wartezeit

Projekt

Knotenpunkt | Ems_neu_3

Auftragsnr. Variante Emskirchen neue Zufa| Datum | 22.12.2022
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Planfall KP3 'B pbconsult

LISA

Bewertungsmethode : HBS 2015
Knotenpunkt : TK1 (Einmindung)
Lage des Knotenpunktes : Aulerorts
Belastung : NSP Wochenende (13:45 - 14:45) Prognoseplanfall
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom %
1 A <<> VorfahrtsstraBe i
2 B v Vorfahrt gewahren! .
6
3 C <<> VorfahrtsstraBe ;
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom [FC;F/Zh] [Pk\(/:\I/F:EE/h] [Pk\f:EE/h] [FCz;Zh] E(_i] [lejh] PSAi Qsv
1-3 2 72,0 72,0 1.800,0 1.800,0( 0,040| 1.728,0] 2,1| A
1 A 1-2 3 16,0 18,0 1.600,0 1.422,0( 0,011| 1.406,0| 26| A
) B 21 4 13,0 13,5 825,0 7950 | 0,016] 7820 [ 46| A
2-3 6 2,0 2,5 1.022,0 817,5 10,002 8155 (44| A
3 c 3-2 7 50 50 1.237,5 1.237,5(0,004] 1.232,5[ 29| A
3-1 8 70,0 70,0 1.800,0 | 1.800,0| 0,039 1.730,0( 21| A
Mischstrome
2 B - 4+6 15,0 16,0 889,0 833,0 | 0,018 8180 44| A
3 C - 7+8 75,0 75,0 1.800,0 | 1.800,0| 0,042 1.7250( 21| A
Gesamt QSV| A
OF, : Fahrzeuge
Opg : Belastung
CF,E,C,:Z : Kapazitat
X : Auslastungsgrad
R . Kapazitatsreserve
tyy . Mittlere Wartezeit

Projekt

Knotenpunkt | Ems_neu_3

Auftragsnr. Variante Emskirchen neue Zufa| Datum | 22.12.2022
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitiat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes: W-O_Ausfahrt_Morgenspitze
1 [Ausfahrttyp Typ A 11
2 Jangestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 1

3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 589 503

4  |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] 12,39388791 12,72365805

5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1

6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1

7 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 71,8 73,1

8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 8,2 6,9

9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi C C

Rampe Ausfahrt (A)

10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 86

11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 10,46511628

12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt

13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1

14 |aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1

15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 86,3

16 [|Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,0

17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A

Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 |erreichb. Qualitétsstufe (zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi | C
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi C
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

W-O_Ausfahrt_Nachmittagsspitze

1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 1

3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 503 402

4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 10,3379722] 12,18905473

5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1

6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1

7 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 73,5 75,4

8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 6,8 5,3

9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi C B

Rampe Ausfahrt (A)

10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 101

11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 2,97029703

12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt

13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1

14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1

15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 90

16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,1

17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A

Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi C
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi C
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes: W-O_Ausfahrt_Morgenspitze (Wochenende)
1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 1
3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 334 257
4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] |2,99401198 | 3,112840467
5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 81,3 83,6
8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 4,1 3.1
9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B B
Rampe Ausfahrt (A)
10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 77
11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 2,597402597
12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt
13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 91,2
16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,8
17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi B
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi B
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes: W-O_Ausfahrt_Mittagsspitze (Wochenende)
1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 1
3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 416 312
4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 2,64423077 | 2,564102564
5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 79,7 83,0
8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 5,2 3,8
9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B B
Rampe Ausfahrt (A)
10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 104
11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 2,884615385
12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt
13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 89,8
16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,2
17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi B
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi B
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

W-O_Ausfahrt_Nachmittagsspitze (WE)

1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 1
3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 397 296
4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] |2,77078086 | 3,040540541
5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 80,3 83,1
8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 4,9 3,6
9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B B
Rampe Ausfahrt (A)
10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 101
11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 1,98019802
12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt
13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 90,2
16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,1
17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi B
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi B
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Ausfahrt_Morgenspitze

1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 1

3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 434 416

4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 14,2857143] 13,94230769

5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1

6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1

7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 74 74,9

8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 59 5,6

9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B B

Rampe Ausfahrt (A)

10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 18

11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 16,66666667

12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt

13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1

14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1

15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 90,6

16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,2

17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A

Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi B
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi B
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Ausfahrt_Nachmittagsspitze

1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 1
3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 598 589
4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 5,18394649 | 7,451923077
5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 74,8 72,7
8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 8,0 8,1
9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi C C
Rampe Ausfahrt (A)
10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 9
11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 0
12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) halbdirekt
13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 96,7
16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,1
17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi C
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi C
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes: O-W_Ausfahrt_Morgenspitze (Wochenende)
1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 1
3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 317 298
4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 3,47003155 | 3,355704698
5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 82,6 83,2
8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 3,8 3,6
9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B B
Rampe Ausfahrt (A)
10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 19
11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 5,263157895
12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt
13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 95,8
16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,2
17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi B
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi B
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Ausfahrt_Mittagsspitze

1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 1
3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 296 286
4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] |4,39189189 | 4,545454545
5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 82,9 83,2
8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 3,6 3,4
9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B B
Rampe Ausfahrt (A)
10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 10
11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 0
12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt
13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 96,1
16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,1
17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi B
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi B
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Formblatt L6-1: Verkehrsqualitat an einer Ausfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Ausfahrt_Nachmittagsspitze (WE)

1 JAusfahrttyp Typ A 11
2 langestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 1
3 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 288 275
4 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 1,38888889 | 1,454545455
5 |Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 |Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 84,6 84,9
8 |Verkehrsdichte (GI. L3-1 oder L3-2) kFS bzw. k [Kfz/km] 3,4 3,2
9 |erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B B
Rampe Ausfahrt (A)
10 |Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 13
11 |bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 0
12 |Rampentyp (direkt oder indirekt) direkt
13 Jaquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 Jaquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 |mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8)  VF [km/h] 95,8
16 |Verkehrsdichte (Gl. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,1
17 |erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Ausfadelungsbereich Ausfadelung
18 Jerreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-5 bis L6-7) QSVi B
Gesamtbewertung Ausfahrt
19 |schlechteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSVi B
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

W-O_Einfahrt_Morgenspitze

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 503 517
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 12,72365805 | 12,95938104
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 73,1 72
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 6,9 7,2
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi C A
Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 14
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsSv [%] | 21,42857143
12 JRampentyp (direktindirekt) direkt
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 67,0
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,2
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt
19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A

Seite 79




Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

W-O_Einfahrt_Nachmittagsspitze

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 402 410
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 12,18905473 | 12,19512195
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 73,1 72
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 55 57
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B A

Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 8
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 12,5
12 JRampentyp (direktindirekt) direkt
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 92,2
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,1
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt

19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

W-O_Einfahrt_Morgenspitze (Wochenende)

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 257 266
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 3,112840467 | 4,135338346
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 83,6 83,5
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 3,1 3,2
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B A
Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 9
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 33,33333333
12 Rampentyp (direkt/indirekt) direkt
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 89,8
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,1
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt
19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

W-O_Einfahrt_Mittagsspitze (Wochenende)

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 312 322
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 2,564102564 | 3,416149068
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 83,6 83,5
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 3,7 3,9
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B A

Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 10
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] 30
12 JRampentyp (direktindirekt) direkt
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 89,6
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,1
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt

19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

W-O_Einfahrt_Nachmittagsspitze (WE)

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb
Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 296 309
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 3,040540541 | 3,883495146
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 83,1 82,7
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 3,6 3,7
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B A
Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 13
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 23,07692308
12 Rampentyp (direkt/indirekt) direkt
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 1
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 1
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 90,0
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 0,1
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt
19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Einfahrt_Morgenspitze

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 416 495
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 13,94230769 | 12,52525253
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 75 73,6
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 55 6,7
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B A

Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 79
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsSv [%] | 5,063291139
12 Rampentyp (direkt/indirekt) | indir. aufsteigend
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 2
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 3
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 66,9
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,2
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt

19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Einfahrt_Nachmittagsspitze

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 589 685
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 5,263157895 | 5,5647445255
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 72,7 73
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 8,1 9,4
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi C B

Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 96
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsSV [%] | 7,291666667
12 Rampentyp (direkt/indirekt) | indir. aufsteigend
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 2
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 3
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 64,4
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,5
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt

19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Einfahrt_Morgenspitze (Wochenende)

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 298 388
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 3,355704698 | 3,865979381
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 83,2 80,8
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 3,6 4,8
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B A

Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 90
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 5,555555556
12 Rampentyp (direkt/indirekt) | indir. aufsteigend
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 2
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 3
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 66,1
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,4
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt

19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Einfahrt_Mittagsspitze (Wochenende)

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 286 380
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 4,545454545 | 3,947368421
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 83,2 80,9
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 34 4,7
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B A

Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 94
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bSV [%] | 2,127659574
12 Rampentyp (direkt/indirekt) | indir. aufsteigend
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 2
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 3
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 66,9
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,4
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt

19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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Formblatt L6-3: Verkehrsqualitéit an einer Einfahrt

Bezeichnung des Teilknotenpunktes:

O-W_Einfahrt_Nachmittagsspitze (WE)

1 Einfahrttyp Typ E 31
2 angestrebte Verkehrsqualitat D
durchgehende Strecke oberhalb unterhalb

Anzahl der Fahrstreifen m 1 2
3 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 275 348
4 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 1,454545455| 1,436781609
5 Steigungsklasse (Tabelle L3-2) 1 1
6 Kurvigkeitsklasse (Tabelle L3-3) 1 1
7 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-8) VF [km/h] 84,9 83,1
8 Verkehrsdichte (Gl. L3-1 oder L3-2) kFs bzw. k [Kfz/km] 3,2 4,2
9 erreichbare Qualitatsstufe (Tab. L3-1, Bilder L3-1 bis L3-8) QSVi B A

Rampe Einfahrt (E)
10 Bemessungsverkehrsstarke gB [Kfz/h] 73
11 bemessungsrelevanter SV-Anteil bsv [%] | 1,369863014
12 Rampentyp (direkt/indirekt) | indir. aufsteigend
13 aquivalente Steigungsklasse (Tabelle L6-2) 2
14 aquivalente Kurvigkeitssklasse (Tabelle L6-2) 3
15 mittl. Pkw-Geschwindigkeit (Bilder L3-1 bis L3-2) VF [km/h] 68,2
16 Verkehrsdichte (GI. L6-1) kFs [Kfz/km] 1,1
17 erreichbare Qualitatsstufe (Tabelle L6-1) QSVi A
Einfadelungsbereichbereich
Einfadelung
18 |erreichb. Qualitatsstufe (Zeile 8 und 16, Bilder L6-13 bis L6-15) QS
Gesamtbewertung Einfahrt

19 |sch|echteste erreichbare Qualitatsstufe (zeile 9, 17, 18) QSViI A
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