
q%

Querschnitt

M=1:50

Dränsammler DN ≥ 150

Kontrolleitung DN ≥ 150

3,00

Betriebsweg

 75

B
a

n
k
e

t
t

Schottertragschicht

Deckschicht  ohne Bindemittel

 75

B
a

n
k
e

t
t

Beckenrand (mit 80 cm Freibord)

max. Einstau zusätzl. Rückhalteraum

Stauziel Bodenfilter

OK Bodenfilter

Oberboden

≥ 
80

 7
0

1,
00

Deckschicht z. B. Splitt 2/5mm   5 cm

Filterkörper z. B. Sand 0/2mm ≥50cm

Dränschicht z. B. Sand 2/8mm  20cm

Dränsauger z. B. Vollsickerrohr DN ≥ 150

Geotextil

Auflastschicht, Stärke nach Statik, Grobkies, kein org. Material

Geotextil

Entwässerungsschicht (sofort nach Aushub einbauen) 50cm

Dränagegraben, b=1,00m

Dränageleitung zur temporären Baugrubenentwässerung

Geotextil

Abdichtung z. B. Kunststoffdichtungsbahn 2mm

1,00m

Einbindegraben gem. DWA-M 176

für Beckendichtung

Gabionen

Retentionsbodenfilter

Geschiebeschacht

Raubettmulde mit

Wasserbausteinen

1

:
2

1

:
2

Notumlaufkanal

Verteilerrinnen

max. Einstau zusätzl.  Rückhalteraum

Stauziel Bodenfilter

max.Einstau zusätzl.

Rückhalteraum

Stauziel Bodenfilter

Bodenfilterablauf

→

→

→

OK Bodenfilter

Auslauf

Grundablass bei Kolmation Bodenfilter

(Absperrschieber im Regelbetrieb geschlossen)

Auslaufbauwerk

M=1:25

Drosselblenden

Absperrschieber

Zulauf Rückhalteraum

mit feuerverzinktem Gitterrost

Versenkbare

Einstiegshilfe

Steigeisen

Temporärer Auslauf während

der ersten Vegetationsperiode

(bleibt erhalten)

Absperrschieber mit Drosselblende

Probenentnahmesumpf

max. Einstau

Stauziel Bodenfilter

Wasserbaupflaster

auf Beton

3,00m 2,00m 2,00m 3,00m

Dammkrone

max. Einstau zusätzl. Rückhalteraum

var.

-0,80m

±0,00m

1
:1

0
-0,50m

2,00m

bzw. var.

12,00m bzw. var.

Notüberlauf

M=1:100

Beckensohle

1
:1

0

75

3,00

75

4,50

L : B = 3 : 1

max. Einstau zusätzl. Rückhalteraum

Stauziel Bodenfilter

Gabionen

Verteilerrinne

Verteilerrinne auf Betonfundament

Wasserbausteine auf Betonfundament

OK Schlammstapelraum

UK Leichtflüssigkeitsr.

Zulauf

Betriebsweg

Geländer

Tauchwand 

Beschickungschwelle

Sammelraum für

Leichtflüssigkeiten

Schlammstapel-

bzw. Geschieberaum

Notumlaufkanal mit

Absperrschieber

Geschiebeschacht (Einlaufbauwerk)

M=1:50

Absperrschieber

q%

c
a
.
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FESTSTELLUNGSENTWURF
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A7 / 400 / 7,91 - 8,88

BAB A 7 - Ersatzneubau Talbrücke Pfeffermühle BW 728b

   Abschnitt: AS Rothenburg ob der Tauber - AS Wörnitz

von Betr.-km 728+200 bis Betr.-km 729+165

i.A. Neumann, Geschäftsbereichsleiterin i.A. Weißkopf-Zunft, Leiter der Außenstelle

L. Gerhard

21566

A. Weimann

Dettelbach, 04.08.2022
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Außenstelle Würzburg BW 728b - Ersatzneubau

Talbrücke Pfeffermühle
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Verteilerrinne

M=1:100

REGIERUNGSBEZIRK MITTELFRANKEN

LANDKREIS ANSBACH

GEMEINDE DIEBACH

GEMARKUNG DIEBACH

Lageplan

M=1:500

Planung
Bestand-Topographie

Bestand Straße und
Topographie

gepl. Dränsauger /
gepl. Dränsammler
gepl. Ablaufschacht /
gepl. Kontrollschacht

Entwässerung

gepl. Regenwasserkanal
mit Böschungsstück

Legende

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer
539

Verwaltung

Fahrbahn

Ausschlitzung

Einschnittsböschung

Mulde mit Fließrichtung

Bankett

Bankett

Dammböschung

Mulde mit Fließrichtung

Straßennebenfläche

Entwässerungsgraben

mit Fließrichtung

Wasserbaupflaster

Hochwassergrenze
HQ100

Hochwassergrenze
HQextrem

Betriebsweg mit Deckschicht

ohne Bindemitel

—› DN 1000

best. Durchlass

E 1

Einleitstelle

Lageplan_RBFA-Süd_Zusammenstellung.dwg
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Systemplan
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