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A
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AG

AK

Art.
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ASB

B

BAB
Bau-km
BayStrWwaG
BayVwVfG
BImSchG
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BNatSchG
BW

ca.

cm

dB(A)

DN

DB
DTV

EKrG

EKA

EUR
FStrAbG
FStrG

ggf.
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km

Autobahn, Klothoidenparameter
Absatz

Auftraggeber

Autobahnkreuz

Artikel

Anschlussstelle

Absetzbecken

BundesstralRe

Bundesautobahn

Baukilometer

Bayerisches StraRen- und Wegegesetz
Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Belastungsklasse
Bundesnaturschutzgesetz
Bauwerk

circa

Zentimeter

Dezibel (A-bewertet)
Nenndurchmesser

Deutsche Bahn

Durchschnittlich taglicher Verkehr

Eisenbahnkreuzungsgesetz

Entwurfsklasse nach den Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen

Euro
FernstraBenausbaugesetz
BundesfernstraRengesetz
gegebenenfalls
GemeindeverbindungsstraRe
Stunde
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kv Kilovolt

m Meter

max. maximal

Mio. Millionen

NL Niederlassung

Nr. Nummer

6FW Offentlicher Feld- und Waldweg

Ostl. Ostlich

R Radius

RAA Richtlinie fiir die Anlage von Autobahnen

RF Richtungsfahrbahn

RIN Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung

RHB Ruckhaltebecken

RQ Regelquerschnitt

RStO Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen
s Sekunde

Y Schwerverkehr

uvp Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung

\Y Volumen

VLarmSchR Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an BundesfernstrafRen
west. westlich

WWA Wasserwirtschaftsamt

zzgl. zuzlglich

16. BImSchV 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes — Ver-

kehrslarmschutzverordnung
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1 Darstellung des Vorhabens

1.1 Planerische Beschreibung
1.1.1 Art und Umfang der BaumaRBnahme, Trager der Baulast, Vorhabenstrager

Die vorliegende Planung umfasst die Erneuerung des Bauwerks BW 745b der Bundesautobahn
(BAB) A 6 im Abschnitt dstlich AS Herrieden bis 6stlich AS Lichtenau, zwischen den Anschlussstel-
len AS Ansbach und AS Lichtenau.

Bestandteil der Planung sind die Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes BW 745b mit einer GVS
und der DB AG Strecke 5321, die streckenbauliche Anpassungen der BAB A 6 im Ausbaubereich,
die ErschlieBung des Baufeldes sowie die Anpassung der Entwasserung im Ausbaubereich. Aus
Griinden der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erhalt das Bauwerk bereits einen RQ 36B, der
einem spateren 6-streifigen Ausbau (s. Ziff. 1.1.3) genligt. Nach Erneuerung des Bauwerks ver-
bleibt die Fahrstreifenanzahl wie derzeit im Bestand. Es werden 3 Fahrstreifen in Fahrtrichtung
Heilbronn und 2 Fahrstreifen in Fahrtrichtung Niirnberg abmarkiert. Die Verkehrsfunktion und
die Leistungsfahigkeit der BAB A 6 werden somit durch das Bauvorhaben nicht verandert. Die 6-

Streifigkeit wird erst nach erfolgtem Ausbau der Strecke verkehrswirksam.

Baulasttrager ist die Bundesrepublik Deutschland, Vorhabentrager ist die Autobahn GmbH des

Bundes, Niederlassung Nordbayern.
1.1.2 Lage im Territorium und im vorhandenen StralRennetz

Das Mallinahmengebiet befindet sich im Regierungsbezirk Mittelfranken auf dem Gebiet der

kreisfreien Stadt Ansbach in den Gemarkungen Brodswinden und Claffheim.

Das Vorhaben liegt im Zuge der BAB A 6 Heilbronn - Niirnberg 6stlich der AS Ansbach. Das Bau-
werk quert die GemeindeverbindungsstraRe Brodswinden — Winterschneidbach und die Eisen-

bahnstrecke der DB-AG,-Strecke 5321.
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1.1.3

1.14

1.15

1.1.6

1.2

Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen

Der 6-streifige Ausbau der A 6 zwischen dem AK Feuchtwangen/Crailsheim und der AS Schwab-
ach-West ist im geltenden Bedarfsplan des Bundes als ,, Weiterer Bedarf mit Planungsrecht” ein-
gestuft. Der 6-streifige Ausbau der Strecke erfolgt gdnzlich unabhéngig vom gegenstandlichen

Vorhaben.

StraBBenkategorie nach den Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung (RIN)

Die BAB A 6 ist gemal Richtlinien fiir die integrierte Netzgestaltung (RIN) mit ihrer kontinentalen
Verbindungsfunktion als Fernautobahn (StraRenkategorie AS 0) in die Entwurfsklasse EKA 1A ein-

zustufen.

Raumliche Grenze der Planfeststellung

Die raumliche Grenze des Verfahrens erstreckt sich entlang der BAB A 6 von Bau-km 744+880
bis Bau-km 746+140 auf einer Ldnge von 1.260 m. Streckenbauliche Anpassung erfolgen zwi-

schen Bau-km 744+915 und 745+885 auf eine Ldnge von ca. 970 m.

Bezeichnung der FolgemaRnahmen

Im Zuge der Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes BW 745b inklusive streckenbaulicher Anpas-
sung wird die kreuzende Gemeindeverbindungsstralle soweit abgesenkt, dass die derzeitige H6-

henbegrenzung entfallen kann.

Die im Zuge der BaustellenerschlieBung genutzten GemeindeverbindungsstralRen sowie ein 6f-

fentlicher Feld- und Waldwege sind wiederherzustellen.

Weiterhin sind mehrere kreuzende Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kommunikationslinien

an die neuen Verhaltnisse anzupassen.

StraBenbauliche Beschreibung

Die Erneuerung des Bauwerks erfolgt fiir einen 6-streifigen StralBenquerschnitt. Der Neubau
erfolgt ebenso wie im Bestand in zwei Teilbauwerken, je Richtungsfahrbahn ein Bauwerk. Die

neue Fahrbahnbreite betragt je Richtungsfahrbahn 14,50 m. Nach Erneuerung des Bauwerks
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verbleibt die Fahrstreifenanzahl wie derzeit im Bestand. Es werden 3 Fahrstreifen in Fahrtrich-

tung Heilbronn und 2 Fahrstreifen in Fahrtrichtung Niirnberg abmarkiert.

Im Rahmen der erforderlichen Briickenerneuerung wird die Querschnittsbreite auf ein regel-
konformes Mal? fiir den RQ 36B gemal den Richtlinien fiir die Anlage von Autobahnen (RAA)
gebracht. Daraus folgt, dass auch die Strecke auBerhalb des Bauwerks an die Briickenerneue-
rung angepasst werden muss. Die Gradienten beider Richtungsfahrbahnen werden im Bau-
werksbereich nicht verandert. Die regelkonforme Angleichung des Streckenabschnitts auf ei-
nen RQ 36 erfolgt auf ca. 280 m von Bau-km 745+220 bis 745+500, wovon die Bauwerkserneu-
erung ca. 78 m umfasst. Die notwendigen Verziehungslangen auf den Bestand betragen west-
lich des Bauwerks ca. 120 m und 0stlich des Bauwerks ca. 120 m auf der Richtungsfahrbahn
Heilbronn und 100 m auf der Richtungsfahrbahn Niirnberg. Insgesamt betragt die Lange der
Ausbaustrecke damit ca. 520 m (Bau-km 745+100 bis Bau-km 745+600 bzw. 745+620). Darliber
hinaus werden sowohl 6stlich als auch westlich des Bauwerks geringe Fahrbahnverbreiterun-
gen zur Aufnahme der bauzeitlichen Verkehrsfiihrungen erforderlich, so dass die streckenbau-

lichen Anpassungsmalinahmen insgesamt ca. 970 m umfassen.

Gestaltung des Bauwerks

Das bestehende Bauwerk BW 745b ist ein 3-Feldbauwerk mit Einzelstlitzweiten von 17,29 m +
20,95 m (Uber Bahnstrecke) + 17,29 m und einer Gesamtstiitzweite von 55,53 m. Es besteht
aus zwei getrennten Teilbauwerken, je Richtungsfahrbahn ein Bauwerk. Die Uberbauten sind
als langs- und quervorgespannte, jeweils zweistegige Spannbetonplattenbalken mit 1,06 m
Bauhdhe ausgebildet. Die Breite zwischen den Geldndern betragt 30,00 m, die Fahrbahnbreite
zwischen den Borden 2 x 11,50 m. Die Unterbauten des Bestandsbauwerkes sind flach gegriin-

det. Das Bauwerk entspricht der Briickenklasse 60 gemaR DIN 1072.

Das neue Bauwerk wird ebenfalls als 3-feldriges Bauwerk mit zwei getrennten Uberbauten her-
gestellt. Die Widerlager werden gegeniliber dem Bestand leicht zurlickgesetzt. Das Bauwerk hat
kiinftig eine Gesamtstlitzweite von 61,00 m. Die Einzelstitzweiten betragen in den Randfel-
dern jeweils 17,00 m und im Mittelfeld 27,00 m. Die Konstruktionshéhe der Uberbauten be-
tragt im Mittelfeld 1,50 m und verringert sich in den Randfeldern auf 1,10 m Hohe. (siehe auch

Unterlage 16.1 - Briickenskizze)
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2.1

Ostlich und westlich der Bahnstrecke werden die Uberbauten in die V-férmig ausgebildeten
Pfeiler eingespannt. Pro Pfeilerachse werden insgesamt 6, d.h. fiir jeden Uberbau je 3 Pfeiler

angeordnet. Widerlager und Pfeiler werden flach gegriindet.

Beide Uberbauten werden als 7-stegiger Plattenbalken in Spannbetonfertigteil- Bauweise mit

Ortbetonerganzungen ausgefihrt.

Es wird ein StraRenquerschnitt der RQ 36B gemal} der RAA mit einer Gesamtbreite von
36,60 m zwischen den Geldndern vorgesehen. Die Fahrbahnbreite je Richtungsfahrbahn be-

tragt jeweils >14,50 m zwischen den Borden.

Die geplante lichte Hohe im Bereich der GVS Brodswinden — Winterschneidbach betragt

> 4,70 m und im Bereich der Bahntrasse > 12,30 m.

Begriindung des Vorhabens

Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Das Bestandsbauwerk wurde 1972 im Zuge des Neubaus der A 6 als 3-feldrige Plattenbalken-
briicke fertiggestellt. Der Uberbau des Bestandsbauwerks wurde dabei in Langsrichtung mit
verglteten Spannstahl vorgespannt, der aus heutiger Sicht als spannungsrisskorrosionsgefahr-

det gilt.

Das Bauwerk BW 745b wurde daher im Mai 2017 nach der Handlungsanweisung Spannungs-
risskorrosion (Ausgabe 06/2011) auf ein ausreichendes Vorankindigungsverhalten untersucht.
Hierbei konnte keine ausreichende Restsicherheit fiir den Uberbau des Bauwerks festgestellt

werden. Es besteht die Gefahr eines verformungsarmen Bruchs ohne Vorankiindigung.

Dartiber hinaus wurde das Bestandsbauwerk bei der letzten Hauptprifung vom 04.10.2018 mit
Note 3,3 bewertet. Bewertet wurden Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit.
Das Bauwerk weist zahlreiche altersbedingte Schiaden wie Abplatzungen mit freiliegender Be-

wehrung, Durchfeuchtungen und Rissbildungen auf.
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Aufgrund der Nachberechnungsergebnisse, des Alters sowie des Erhaltungszustandes muss das

Bauwerk durch einen Neubau ersetzt werden.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung

Fur den Ersatzneubau der Briicke uber die GVS Brodswinden — Winterschneidbach und die DB-
AG-Strecke 5321 (BW 745b) wird eine allgemeine Vorprifung der UVP-Pflicht im Einzelfall nach
§ 7 Abs. 1 Satz 2 UVPG fiir Bauvorhaben an BundesfernstraBen (UVP-Vorprifung) durchgefiihrt.
Die hierfiir erforderlichen Angaben werden durch den Vorhabentrager entsprechend Anlage 1
zum IMS vom 25.08.2017 (Gz.: 11B2/11Z7-4382-002/16) bereitgestellt und sind dem Erlduterungs-

bericht als Anlage 1 beigefiigt.

Danach sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen durch das Bauvorhaben zu

erwarten.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag

Flr das vorliegende Bauvorhaben liegt gemall dem derzeit geltenden Bedarfsplan kein beson-

derer naturschutzfachlicher Planungsauftrag vor.

2.4  Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Die MalRnahme hat keine raumbedeutsamen Auswirkungen.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhdltnisse

An den bestehenden Verkehrsverhaltnissen andert sich durch die MakRnahme nichts.

Die derzeitigen Verkehrsverhaltnisse basieren auf den Ergebnissen der bundesweit durchge-
fiihrten StraBenverkehrszahlung aus dem Jahr 2015 (SVZ 2015) und stellen sich im malgebli-
chen Abschnitt der A 6 zwischen der AS Ansbach und der AS Lichtenau wie folgt dar:

- Durchschnittlich taglicher Verkehr 2015 (DTV 2015) - 54.500 Kfz/24h

- Schwerverkehrsanteil 2015 (SV-Anteil 2015) > 26 %
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2.5

Die mit einem spateren 6-streifigen Ausbau (s. Ziff. 1.1.3) einhergehende Anderung der Ver-
kehrsverhaltnisse wurde bei der gegenstandlichen MaRnahme bereits beriicksichtigt. Fiir den
Ausbau der A 6 zwischen der Landesgrenze Baden-Wirttemberg / Bayern und der AS Schwab-
ach-West wurde eine Verkehrsuntersuchung erstellt. Fiir den Planfall des 6-streifigen Auto-
bahnausbaues zwischen der AS Ansbach und der AS Lichtenau ergeben sich fiir das Jahr 2030
folgende Prognoseverkehrsstarken:

- Durchschnittlich taglicher Verkehr 2030 (DTV 2030) - 67.000 Kfz/24h

- Schwerverkehrsanteil 2030 (SV-Anteil 2030) - 25 %

So wird das neue Briickenbauwerk mit einem RQ 36B gemaR RAA fiir einen 6-streifigen Quer-
schnitt ausgefiihrt. Analog dazu erhalten die Anschlussbereiche an das Bauwerk den 6-streifi-
gen StraRenquerschnitt RQ 36 nach RAA und die Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus

wurde entsprechend vorgesehen (siehe Unterlage 14.1).

Verbesserung der Verkehrssicherheit
Durch die MaRnahme werden die aus dem schlechten Bauwerkszustand resultierenden Ver-
kehrssicherheitsdefizite im Bauwerksbereich beseitigt. Die Fahrbahnquerneigung wird richtli-
niengemal} vorgesehen, die geplante Fahrbahnbreite |dsst eine problemlose 4+0-Verkehrsfiih-
rung wahrend der Bauzeit zu. Damit wird eine dauerhafte Verbesserung der Verkehrssicherheit

erreicht.
Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Bebaute Gebiete sowie Wasserschutzgebiete oder Uberschwemmungsgebiete werden von der

Mafnahme nicht berihrt.

Im Bestand wird das anfallende StralRenoberflachenwasser zum iberwiegenden Teil in Stra-
Renseitengraben geleitet. Eine Reinigung dieses StraBenoberflachenwassers ist nicht vorhan-
den. Die Moglichkeit einer Riickhaltung besteht lediglich im westlichen Teil des betroffenen

Streckenbereichs durch das bestehende Riickhaltebecken RHB 745,2 nordlich der A 6.

Durch die Anpassung der Entwasserung im Zuge der MaRnahme sowie die zusatzliche Anord-
nung einer Sedimentationsanlage und einem Absperrschacht ist es moglich, kiinftig das Ober-
flachenwasser im Bedarfsfall (z.B. Unfall) im gesamten Streckenabschnitt zurlickzuhalten und

gef. zu behandeln (siehe Unterlage 18.1 — Wassertechnischer Bericht). Die geplante Sedimen-
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2.6

4.1

41.1

tationsanlage dient auch im Regelbetrieb der Vorreinigung des anfallenden Oberflachenwas-
sers im malgeblichen Entwasserungsabschnitt. Der Gewasserschutz wird somit grundsatzlich

verbessert.
Zwingende Griinde des liberwiegenden offentlichen Interesses

Die rechtzeitige Beseitigung der gravierenden Schaden an der Briicke Uber die GVS Brodswin-
den — Winterschneidbach und die DB-AG-Strecke 5321 durch eine Erneuerung im Bestand
steht im (iberwiegenden 6ffentlichen Interesse. Aufgrund des schlechten Bauwerkszustandes

stellen zusatzliche Sanierungsmafinahmen keine wirtschaftlich sinnvolle Alternative dar.

Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

Zur Begrenzung des baulichen Eingriffs auf das Minimum und unter Berlicksichtigung des ge-
planten Ausbaus der BAB A 6 kommt zur Erneuerung der Briicke nur ein Ersatzneubau in glei-

cher Achs- und Héhenlage in Betracht. Es wurden daher keine weiteren Varianten untersucht.

Technische Gestaltung der BaumaRnahme

Ausbaustandard
Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Bei der BAB A 6 handelt es sich im Bestand um eine 4-streifige Fernautobahn, die gemalRl RAA,

Tabelle 9 in die Entwurfsklasse EKA 1A einzuordnen ist.

Die Grundsatze und Elemente der Linienfiihrung innerhalb des Ausbaubereiches richten sich
daher gleichfalls nach den Vorgaben der RAA fiir die Entwurfsklasse EKA 1A. Die Trassierungs-

parameter des Bestandes in Lage und Hohe kdnnen dabei unverandert beibehalten werden.

Der 6-streifige Ausbau der A 6 zwischen dem AK Feuchtwangen/Crailsheim und der AS

Schwabach-West ist im geltenden Bedarfsplan des Bundes als ,,Weiterer Bedarf mit Planungs-
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4.1.3

4.2

4.3

43.1

recht” eingestuft. Im Hinblick auf die Bedarfsplaneinstufung wird bei der vorliegenden MaR-
nahme bereits der kiinftige 6-streifige Ausbau fir den Streckenabschnitt beriicksichtigt. Das
Briickenbauwerk wird mit einem 6-streifigen Querschnitt, RQ 36B gemal RAA ausgefiihrt. Ana-
log dazu erhalten die Anschlussbereiche an das Bauwerk den 6-streifigen Strallenquerschnitt

RQ 36 nach RAA.

Vorgesehene Verkehrsqualitat

Die Verkehrsqualitat wird durch die Mallnahme nicht verandert.
Gewaihrleistung der Verkehrssicherheit

Durch die Einhaltung der Entwurfsparameter der RAA wird die Verkehrssicherheit gewahrleis-
tet. Zur Gewahrleistung sicherer Seitenraume werden die Bauwerkskappen so konstruiert,
dass sie die zugelassenen Fahrzeugriickhaltesysteme aufnehmen konnen. Die Absicherung der
Seitenrdume erfolgt im Ausbaubereich mit neuen Fahrzeugriickhaltesystemen, deren Uber-
gang auf die Bestandssysteme mit zugelassenen Ubergangskonstruktionen vorgenommen

wird.
Bisherige/zukiinftige StraBennetzgestaltung

Die Erneuerung des Uberfiihrungsbauwerkes hat keine Auswirkungen auf die StraRennetzge-
staltung. Im MalBnahmenbereich kreuzt die GVS Brodswinden — Winterschneidbach. Diese

bleibt jedoch im Zuge der Baumalnahme lagemaRig unverandert.
Linienfiihrung
Beschreibung des Trassenverlaufs

Die Trassierung im Ausbaubereich richtet sich strikt nach der bestehenden Trasse der BAB A 6.
Im Bauwerksbereich weist die Achse in der Lage einen Radius von R = 3.500 m auf. Die Wider-

lager sind parallel zur kreuzenden DB-AG-Strecke 5321 ausgerichtet.

Die Gradiente im Bauwerksbereich weist Langsneigungen von 0,402 % bzw. 0,384 % (Rich-

tungsfahrbahn Heilbronn) und 0,294 % bzw. 0,417 % (Richtungsfahrbahn Nirnberg) aus.
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4.3.2 Zwangspunkte

Zur Vermeidung unnotiger Eingriffe und zur Gewahrleistung des spateren 6-streifigen Ausbaus

der BAB A 6 erfolgt die Erneuerung der Briicke in gleicher Achs- und Gradientenlage.

Fir die Wahl der Widerlagerstellungen und der lichten Weite des Bauwerks sind die GVS
Brodswinden — Winterschneidbach und die DB-AG-Strecke 5321 maligebende Zwangspunkte.

4.3.3 Linienfiihrung im Lage- und Hohenplan

Die Lage- und Hohentrassierung der BAB A 6 erfolgt anlog dem Bestand und entspricht der
RAA, Entwurfsklasse EKA 1A mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von 130 km/h. Die gewahlten

und die zulassigen Entwurfsparameter sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 1: Entwurfsparameter Lage- und Hohenplantrassierung

Trassierungselement Grenzwert gewahlt
(RAA)

Kurvenradius min R [m] 900 3.500
Klothoide min A 300 entfallt
Langsneigung max s [%] 4,0 0,417
Kuppenhalbmesser min Hg [m] 13.000 1.700.000
Wannenhalbmesser min Hw [m] 8.800 -
Mindestlange der Tangente minT [m] 150 153
Hochstquerneigung max q [%] 6 2,5

4.3.4 Raumliche Linienfiihrung und Sichtweiten

Die rdumliche Linienfihrung richtet sich nach dem Bestand. Die Trasse verlduft in einem grofRen

Kreisbogen und mit anndhernd konstanter Langsneigung, sodass die raumliche Linienfihrung

nicht beeintrachtigt wird.

Die erforderlichen Haltesichtweiten sind gewahrleistet.
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Querschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittshemessung

Mit dem Bauwerksneubau erfolgt auch der Ausbau des Querschnitts auf dem Bauwerk und im
Bereich der Streckenanschlisse fiir einen 6-streifigen Querschnitt. Die Breite des Querschnitts
entspricht dem RQ 36 bzw. des RQ 36B gemal} RAA. Die Markierung der Fahrstreifen erfolgt
jedoch wie im Bestand, um die weitere Funktionsfahigkeit der BAB A 6 bis zum endgiiltigen

Ausbau zu gewahrleisten. Der Fahrbahnquerschnitt gliedert sich fiir die Richtungsfahrbahnen

wie folgt auf:

Fahrtrichtung Heilbronn Fahrtrichtung Niirnberg
Seitenstreifen 3,25m Randstreifen innen 0,75m
Randstreifen aulRen 0,50 m linker Fahrstreifen 3,75m
Rechter Fahrstreifen 3,50m rechter Fahrstreifen 3,75m
Mittlerer Fahrstreifen 3,50m Randstreifen 0,30 m
linker Fahrstreifen 3,25m Seitenstreifen 5,95 m
Randstreifen innen 0,50 m

Gesamtbreite 14,50 m Gesamtbreite 14,50 m

Der Mittelstreifen wird mit 4,00 m Breite entsprechend dem Bestand ausgebildet. Eine genaue
Querschnittsaufteilung im Bauwerksbereich kann Unterlage 16.1 — Briickenskizze entnommen

werden. Die genaue Aufteilung des StraRenquerschnitts ist in Unterlage 14.2/Blatt 1 dargestellt.

Der Ausbaubereich der Streckenanschliisse auf den RQ 36 an das neue Briickenbauwerk erfolgt
auf minimaler Lange zwischen Bau-km 745+220 bis Bau-km 745+500. Dariiber hinaus wird im
westlichen Streckenbereich der neue Fahrbahnquerschnitt auf einer Lange von ca. 120 m auf
die Bestandsfahrbahnen verzogen. Im 6stlichen Streckenbereich betragt diese Verziehung auf

der Richtungsfahrbahn Heilbronn 120 m und auf der Richtungsfahrbahn Nirnberg 100 m.

Zur Aufnahme einer verkehrssicheren bauzeitlichen Fiihrung des Verkehrs auf einer Richtungs-
fahrbahn (4+0-Verkehrsfiihrung) missen die Fahrbahnen vorab im MaRnahmenbereich (Bau-
km 7444915 bis Bau-km 745+885) auf 12,50 m verbreitert werden. Die Richtungsfahrbahn Heil-

bronn wird um ca. 0,50 m und die Richtungsfahrbahn Nirnberg um ca. 1,00 m verbreitert.



BAB A 6 Heilbronn - Niirnberg Unterlage 1 — Erlauterungsbericht
Abschnitt: 6stl. AS Herrieden — 6stl. AS Lichtenau Seite 17 von 31
BW 745b Briicke liber eine GVS und DB Strecke 5321

von Bau-km 744+915 bis 745+885

4.4.2

44.3

4.5

Die Querneigung auf der BAB A 6 im Strecken- und Bauwerksbereich betrdgt analog dem Be-

stand 2,5 %.

Fahrbahnbefestigung

Die Ermittlung der Belastungsklassen und der Dicke des frostsicheren Oberbaus erfolgt nach
den Richtlinien flr die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen (RStO 12). Danach

ergibt sich die Belastungsklasse Bk 100 und eine Dicke des frostsicheren Oberbaus von 75 cm.

Folgender Oberbau ist vorgesehen:

Asphaltdeckschicht

Asphaltbinderschicht

Asphalttragschicht

Frostschutzschicht.

Fir die provisorischen Verbreiterungen der Richtungsfahrbahnen wahrend der Bauzeit wird

ebenfalls ein Asphaltoberbau der Bk 100 gewahlt.

Der Oberbau der bauzeitlich genutzten GVS Brodswinden — Winterschneidbach wird im Anpas-

sungsbereich gemaRk RSTO 12 in Anlehnung an den Bestand wiederhergestellt:

- Asphaltdeckschicht
- Asphalttragschicht

- Frostschutzschicht.

Die geplanten BaustraBen zur Erschliefung des Baufeldes werden mit einer wassergebunde-

nen Deckschicht hergestellt.

Boschungsgestaltung
Die Boschungen an den Fahrbahnrandern werden gemaR RAA mit einer Regelneigung von

1:1,5 hergestellt.

Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

Im Bauabschnitt befinden sich keine Knotenpunkte.
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Fir die bauzeitliche ErschlieRung der Brickenbaustelle wird jeweils nérdlich und sidlich der

A 6 eine BaustralSe angelegt. Die Zufahrt erfolgt jeweils von der GVS Goésseldorf — Winter-

schneidbach. Fiir die Herstellung des Absperrschachtes bei Bau-km 746+129 nordlich der A 6

wird eine BaustraRe erforderlich, wobei die Zufahrt Gber den 6FW Gdsseldorf — Mihlfeld er-

folgt. BaustralRen werden nach Fertigstellung der Baumalinahme zuriickgebaut. Einzelheiten

sind im Regelungsverzeichnis (Unterlage 11) beschrieben und geregelt.

Zur Wartung der Sedimantationsanlage bei Bau-km 745+640 wird eine Betriebszufahrt an der

RF Heilbronn angeordnet.

Uber diese Betriebszufahrt erfolgt auch kiinftig die 6stliche ErschlieRung des BW 745b zur Bau-

werksunterhaltung. Von der Betriebszufahrt bis zum 6stlichen Widerlager erfolgt die Zufahrt

zum Bauwerk liber einen Griinweg entlang der nordlichen Autobahnbdschung. Der westliche

Teil des BW 745b wird fir kiinftige BauwerksunterhaltungsmaRBnahmen Gber die GVS Brods-

winden — Winterschneidbach erschlossen.

4.6 Besondere Anlagen

Besondere Anlagen sind in der BaumalRnahme nicht vorhanden oder geplant.

4.7 Ingenieurbauwerke

Das Ersatzbauwerk BW 745b weist folgende Male auf:

Tabelle 2: BW 745b
Brei -
Bauwerks- . Stutz- Kreuzungs- Lichte reite Vorgese
. Station . . .. zw. den hene
bezeichnung weite winkel Hohe .. -
Gelandern Griindung
[m] [gon] [m] [m]
Briicke im Zuge der
A 6 iber die GVS
Brodswinden — Win- 212,300 SO Flach-
74 12 1 119,1 !
terschneidbach und >+3 61,00 9,163 > 4,70 i GVS 36,60 grindung

DB-AG-Strecke 5321
BW 745b
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Larmschutzanlagen

Larmschutzanlagen sind im Planungsabschnitt nicht vorhanden. Im Zuge der BaumalRnahme
werden keine Larmschutzanlagen erstellt. Beim spateren 6-streifigen Ausbaus erforderliche
Larmschutzanlagen werden im Zuge der AusbaumaBnahme hergestellt. Die Errichtung von
Larmschutzwanden beim spateren Ausbau wurde bei der statischen Dimensionierung des

neuen Bauwerks BW 745b berticksichtigt.

Offentliche Verkehrsanlagen

Bahntrasse 5321 der DB AG

Die zweigleisige Bahnstrecke 5321 Treuchtlingen — Wiirzburg der Deutschen Bahn AG kreuzt das
Baufeld des Briickenbauwerks. Der Eisenbahnbetrieb der Bahnstrecke muss wahrend der ge-
samten Bauzeit, bis auf kurzzeitige Sperrpausen, aufrechterhalten werden. Dazu sind die Gleis-
anlagen der Bahn durch Trag-, Arbeits- und Schutzgeriste fiir den Abbruch des Bestandsbau-
werkes zu schitzen. Zu Regelung von Details wurde zwischen der DB AG und der AdB, Nieder-
lassung Nordbayern eine Kreuzungsvereinbarung vom 03/10./17.03.2021 nach §§ 3, 12 Eisen-

bahnkreuzungsgesetz (EKrG) abgeschlossen.

GVS Brodswinden - Winterschneidbach

Die GVS Brodswinden — Winterschneidbach kreuzt das Baufeld des Briickenbauwerks. Die Un-
terbauten des o.g. Traggeriistes zum Schutz der Bahntrasse miissen westlich der Bahntrasse im
Bereich der GVS Brodswinden — Winterschneidbach errichtet werden. Daher muss die GVS
wahrend der gesamten Bauzeit fiir den 6ffentlichen Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung
erfolgt tber die GVS Brodswinden — Gosseldorf — Winterschneidbach. Die Mehrldnge der Um-
leitung des 6ffentlichen Verkehrs betragt ca. 1,5 km. Die Umleitung wurde mit der Stadt Ans-

bach abgestimmt.

Fir die Herstellung des bauzeitlichen Traggeriistes muss die GVS im Baubereich abgesenkt
werden. Nach Beendigung der Baumalnahme wird die GVS wiederhergestellt. Dabei wird die
GVS gegenliber dem Bestand dauerhaft abgesenkt, so dass die lichte Hohe im Bauwerksbe-
reich kiinftig regelkonform 24,70 m betragt. Die derzeitige HOhenbeschrdankung entfallt damit.

Der Querschnitt der GVS wird entsprechend dem Bestand mit einer Fahrbahnbreite von 4,75 m
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erhalten (siehe auch Unterlagen 6.3 — Hohenplan GVS und 14.2/Blatt 2 — StraRenquerschnitt

GVS).

Buslinien

Des Weiteren verlauft die Route der Buslinien 762 und 736 Uber die zu sperrende GVS Brods-

winden — Winterschneidbach. Auch hier kann die Umleitung tiber die GVS Brodswinden — GOs-

seldorf — Winterschneidbach erfolgen. Die Umleitung wird wahrend der Bauzeit in Abstim-

mung mit der Stadt Ansbach und dem Verkehrsunternehmen ausgewiesen.

4.10

Kabel, Leitungen

Im Bereich der BaumalRnahme sind die in nachstehender Tabelle aufgefiihrten Leitungen vor-

handen. Diese Leitungen sind wahrend der Bauzeit zu sichern bzw. zu verlegen.

Die erforderlichen Regelungen sind dem Regelungsverzeichnis (Unterlage 11) zu entnehmen.

Tabelle 3: Kreuzende Leitungen
Bau-km Art Eigentlimer Lage MaBnahmen
Z)i4+915 BAB-Streckenfern- | BRD (Bundesstra- Parallel nérdlich Anpassung, Siche-
745+885 meldekabel Renverwaltung) derA6 rung
745+311 Kabelanlage Stadtwerke Ans- A 6 kreuzend im Anpassung, Siche-
bach GmbH Zuge der GVS rung
Brodswinden -
Winterschneidbach
Deutsche Telekom QUG :r(::rzzr\]/ilm Anpassung, Siche-
745+313 Fernmeldekabel Technik GmbH ge de P &
NL Siid Brodswinden - rung
Winterschneidbach
A 6 kreuzend im
Stadtwerke Ans- Zuge der GVS Anpassung, Siche-
745+314 Kabelanlage bach GmbH Brodswinden - rung
Winterschneidbach
Tiefenentwisse- Deutsche Bahn AG | A 6 kreuzend im Sicherun
745+330 DB Immobilien Zuge der Bahnstre- . & .
rung DN 300B . . soweit erforderlich
Region Sid cke
Deutsche Bahn AG | A 6 kreuzend im .
. s Sicherung
745+335 Oberleitungen DB Immobilien Zuge der Bahnstre- . .
. . soweit erforderlich
Region Sid cke
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Gemarkung Brods-
winden

Bau-km Art Eigentiimer Lage MaRnahmen
745+340 Tiefenentwdésse- Deutsche E.;a.hn AG | A6 kreuzendim Sicherung
DB Immobilien Zuge der Bahnstre- . .
(341) rung DN 300 B . . soweit erforderlich
Region Sid cke
Fernmeldekabel Deutsche Bahn AG | A 6 kreuzend im Sicherun
745+357 und Schalterfern- DB Immobilien Zuge der Bahnstre- . & .
. . . soweit erforderlich
antriebskabel Region Sid cke
Regenwasser- A 6 kreuzend im Anpassung, Siche-
745+360 .g Stadt Ansbach Zuge der Bahnstre- | rung
leitung DN 400 B . .
cke soweit erforderlich
. Stadtwerke Ans- A 6 und BaustralRen | Sicherung
745+407 Stromleitung bach GmbH kreuzend soweit erforderlich
. N-ERGIE A 6 und BaustralRen | Sicherung
745+410 Stromleitung Netz GmbH kreuzend soweit erforderlich
745+470 bis A 6 und Baustrallen | _.
2454520 Kabelanlage BELECTRIC GmbH kreuzend Sicherung
A 6 kreuzend im
Stadtwerke Ans- Zuge der GVS Gos- .
745+652 Kabelanlage bach GmbH seldorf — Winter- Sicherung
schneidbach
Deutsche Telekom QUG I(:rj:rzzr\mlds Ig]as_
745+657 Fernmeldekabel Technik GmbH g ) Sicherung
NL Siid seldorf — Winter-
schneidbach
. N-ERGIE A 6 und Baustralte .
745+857 110-kV-Freileitung Netz GmbH kreuzend Sicherung
Nordlich A 6 im Be-
reich der Baustel-
. N-ERGIE leneinrichtungsfla- .
745+200 Stromleitung Netz GrmbH che Fl. Nr. 1750, Sicherung

4.11 Baugrund/Erdarbeiten

Fir das Bauwerk BW 745b wurde ein geotechnisches Gutachten vom 25.11.2020 auf Grund-

lage von Bohrungen und Ramsondierungen erstellt.

Baugrund

Der Oberboden ist ca. 10 - 20 cm dick. Die Dammschiittung besteht aus schwach bis stark bin-

digen, teilweise kiesigen Sanden und steifen und halbfesten Tonen. Sie geht meist ohne deutli-

che Abtrennung in die Uberlagerungs- und Verwitterungsbdden iiber. Diese bestehen ebenfalls
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aus Uberwiegend schwach bindigen bis bindigen Sanden mit steifen und halbfesten Tonlagen.
Sie reichen bis ca. 1 — 2 m unter das Urgeldnde bzw. unter die Dammschittung. Darunter fol-
gen halbfeste und feste Tone und Tonsteine sowie sehr miirbe und mirbe Sandsteine in einer
Dicke von ca. 1 -3 m. Ab ca. 9 m unter BAB-Fahrbahn auf ca. 468 m NN steht fester und har-
ter, plattiger bis massiger, kllftiger bis kompakter Sandstein mit festen Tonsteinlagen und
miurben Bereichen an. Diese harten Sandsteine sind im Bahneinschnitt als dickbankiger bis

massiger, schwach kliftiger bis kompakter Fels als Felsgestaltung herausgearbeitet.

Grundwasser
Die Bohrungen im direkten Bauwerksbereich weisen Grundwasserstande von 464,9 m NN bis
462,8 m NN auf. Die Widerlager und die Briickenpfeiler werden flach gegriindet. Eingriffe ins

Grundwasser sind nicht zu erwarten.

Altlasten
Hinsichtlich des fiir den Ersatzneubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des

Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Es wurde eine Luftbildauswertung durchgefiihrt. Dabei konnte keine potentielle Kampfmittel-
belastung ermittelt werden. GemaR Baufachlicher Richtlinien Kampfmittelrdumung besteht

kein weiterer Handlungsbedarf (KATEGORIE 1).

Umfang der Erdarbeiten, Massenbilanz

Der Umfang der Erdarbeiten belduft sich insgesamt auf rd. 12.800 m® Abtrag und rd. 16.300 m?3

Auftrag. Die etwa 3.500 m3 kénnen durch Zulieferung bereitgestellt werden.

Insbesondere zur Herstellung der Unterbauten entstehen zwischenzeitlich Aushubmassen, die
im Bereich der Baustelleneinrichtungsflachen zwischengelagert und spater wieder eingebaut
werden. Nach Abschluss der BaumalRRnahme verbleibt kein tiberschiissiges Erdmaterial, so dass

keine Deponie erforderlich wird.

Entwadsserung

Grundsatzlich erfolgt die kiinftige Streckenentwasserung im Bereich der geplanten BaumaR-

nahme entsprechend dem Bestand. Die Anpassung der Entwasserung fiir den Ersatzneubau
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erfolgt bis zum eigentlichen 6-streifigen Ausbau mit temporaren MaRnahmen. Die vorhande-
nen Entwdasserungseinrichtungen werden erneuert bzw. angepasst. Die mit der vorgezogenen
Erneuerung des Bauwerks BW 745b vorgesehene Entwisserung ist eine Ubergangslésung bis
zum 6-streifigen Ausbau der BAB A 6, bei dem die gesamte Entwdasserung an derzeitige Stan-

dards angepasst wird.

Aus wassertechnischer Sicht ist der MaBnahmenbereich im Bestand in 4 Entwdasserungsab-
schnitte untergliedert, die auch kiinftig grundsatzlich so beibehalten werden. Lediglich der fla-
chenmalig sehr kleine Entwasserungsabschnitt 3 im Bauwerksbereich BW 745b entfallt kiinf-
tig. Diese Flachen werden dem Entwasserungsabschnitt 1 zugeschlagen. Die Einleitstellen und
die jeweiligen Vorfluter fir die Entwasserungsabschnitte bleiben entsprechend dem Bestand.
Durch das geplante Bauvorhaben erfolgt in den einzelnen Entwasserungsabschnitten gegen-
Gber dem Bestand eine geringfligige Erh6hung der befestigten Flachen und damit ein geringer
Anstieg der Abflussmengen, der jedoch keine signifikante Mehrbelastung fir die Vorfluter be-

deutet.

Im westlichen Teil des betroffenen Streckenbereichs besteht bereits im Bestand fiir den Ent-
wasserungsabschnitt 1 die Moglichkeit der Rickhaltung durch das Riickhaltebecken RHB 745,2
nordlich der A 6, das auch kiinftig weiter genutzt wird. Im Entwasserungsabschnitt 2 wird zu-
satzlich vor Einleitung in den Vorfluter eine Sedimentationsanlage angeordnet, so dass hier
kiinftig im Regelbetrieb das Oberflaichenwasser vorgereinigt wird, bzw. im Bedarfsfall (z.B. Un-
fall) zurlickgehalten und ggf. behandelt werden kann. Fiir den Entwéasserungsabschnitt 4
wurde durch Anordnung eines Absperrschachtes die Méglichkeit geschaffen, vor Einleitung in
den Vorfluter das Oberflachenwasser im Bedarfsfall (z.B. Unfall) zuriickzuhalten und ggf. zu be-

handeln.

Detaillierte Erlauterungen dazu erfolgen in der Unterlage 18.1 — Wassertechnischer Bericht.
StraBenausstattung

Die Beschilderung und die Markierung werden wie im Bestand wiederhergestellt.

Art und Umfang der Schutzeinrichtungen an den Fahrbahnrandern werden entsprechend den
geltenden Richtlinien ausgefiihrt. Am Bauanfang und Bauende erfolgt die Anbindung an die

vorhandenen Fahrzeugriickhaltesysteme mit zugelassenen Ubergangskonstruktionen.
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4.14 Landschaftsplanerisches Gestaltungskonzept

6.1

Zur Einbindung der Autobahn und des Briickenbauwerkes in die Landschaft werden die Berei-
che der Autobahnbdschungen wieder mit Regio-Saatgut angesat und mit gebietseigenen Ge-

holzen neu bepflanzt.

Aus rechtlicher Sicht sind sowohl Kompensations- und VermeidungsmaRnahmen notwendig,
die sich Uberwiegend aus dem bauseitigen (temporaren) Eingriff in die Habitat- und Biotopfla-

chen ergeben und allesamt mit dem Gestaltungskonzept im Einklang stehen.

Angaben zu den Umweltauswirkungen

Es wird auf Anlage 1 des Erlauterungsberichtes verwiesen.

MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Umweltauswirkun-

gen nach den Fachgesetzen
LarmschutzmaBBnahmen

Nach § 41 Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist beim Bau oder der wesentli-
chen Anderung 6ffentlicher StraRen sicherzustellen, dass keine schadlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Verkehrsgerausche hervorgerufen werden, sofern dies nach dem Stand der Technik

vermeidbar ist.

GemaR § 1 Abs. 2 der 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes

(16. BImSchV) ist eine Anderung wesentlich, wenn:
1. eine StraRe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen baulich erweitert wird

oder
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2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu dndern-
den Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms:

- um mindestens 3 dB(A) erhoht wird oder

- auf mindestens 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts durch einen erheblichen baulichen

Eingriff erhoht wird.

Die Uberpriifung, ob die oben genannten Voraussetzungen der 16. BImSchV vorliegen, ergibt

folgendes Ergebnis:

zu 1l.: Die Anzahl der vorhandenen Fahrstreifen bleibt unverdandert, es liegt keine bauliche

Erweiterung vor.

zu 2.: Beim geplanten Vorhaben handelt es sich um eine briickenbauliche Erhaltungsmalf3-
nahme, welche die Verkehrsfunktion der BAB A 6 unverandert beldsst und keine Stei-
gerung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit mit sich bringt. Kennzeichnend fiir einen
erheblichen baulichen Eingriff ist aber gemal Ziffer 10.1 Nr. 2 der Verkehrslarmschutz-
richtlinien (VLarmSchR 97) der Eingriff in die Verkehrsfunktion der StraRe im Sinne ei-
ner Steigerung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit. Weiterhin wird in Ziffer 10.1 Nr. 2
der VLarmSchR 97 explizit ausgefihrt, dass Erhaltungs- bzw. ErneuerungsmafRnahmen

keinen erheblichen baulichen Eingriff darstellen.

Bei der vorgesehenen Bauwerkserneuerung mit streckenbaulicher Anpassung handelt es sich

somit um keinen erheblichen Eingriff.

Damit sind die Anspruchsvoraussetzungen der 16. BImSchV auf MaBnahmen des Larmschutzes

nicht erfillt.

Unabhangig von der Bewertung nach der 16. BImSchV ist eine Erhohung des Verkehrslarms
nicht zu erwarten, da durch die Beibehaltung der derzeit markierten Fahrstreifenanzahl keine
Attraktivitats- und Kapazitatssteigerung erfolgt und damit keine Steigerung der Verkehrsmen-

gen auf der A 6 infolge der Briickenerneuerung eintreten wird.
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6.2

6.3

Sonstige ImmissionsschutzmaRnahmen

Im Einzugsbereich der geplanten BaumaRnahme liegen keine Bereiche, die dem dauernden
Aufenthalt von Personen dienen. Die nachstliegende Ortschaft in nordliche Richtung ist Gossel-
dorf. Die Entfernung von der BaumalRnahme bis zur Wohnbebauung betragt ca. 420 m Luftli-

nie.

Wie unter 6.1 aufgefiihrt, handelt es sich bei der vorgesehenen Bauwerkserneuerung um keine
wesentliche Anderung. Die Anzahl der vorhandenen Fahrstreifen bleibt unveridndert bzw. die
Verkehrsfunktion der BAB A 6 bleibt unverandert und bringt keine Steigerung der verkehrli-
chen Leistungsfahigkeit mit sich, so dass sich auch keine Anderungen in Bezug auf die beste-
henden Beeintrachtigungen hinsichtlich der Luftqualitdt aus dem Autobahnbereich ergeben.

Besondere MaRRnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher nicht erforderlich.
MaRnahmen zum Gewasserschutz

Im Bestand wird das anfallende Strallenoberflachenwasser zum liberwiegenden Teil in Stra-
Renseitengraben geleitet. Eine Reinigung dieses StraBenoberflaichenwassers ist nicht vorhan-
den. Die Moglichkeit einer Riickhaltung besteht lediglich im westlichen Teil des betroffenen

Streckenbereichs durch das bestehende Riickhaltebecken RHB 745,2 nordlich der A 6.

Durch Anpassungen der Entwdasserung im Zuge der MaRnahme sowie die zusatzliche Anord-
nung einer Sedimentationsanlage und einem Absperrschacht ist es méglich, kiinftig das Ober-
flachenwasser im Bedarfsfall (z.B. Unfall) im gesamten Streckenabschnitt zuriickzuhalten und
gef. zu behandeln (siehe Unterlage 18.1 — Wassertechnischer Bericht). Die geplante Sedimen-
tationsanlage dient auch im Regelbetrieb der Vorreinigung des anfallenden Oberflachenwas-
sers im mafgeblichen Entwadsserungsabschnitt. Der Gewasserschutz wird somit grundsatzlich

verbessert.

Die MaRnahme befindet sich nicht in Wasserschutzgebieten bzw. Uberschwemmungsgebieten.
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6.4 Landschaftspflegerische MaRnahmen
6.4.1 MaBnahmenkonzept
Das landschaftsplanerische MaBnahmenkonzept ist in den Unterlagen 9.1 (Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan) und 9.3 (MaRnahmenplan) ausfiihrlich beschrieben. Eine Vorabstimmung
mit der hoheren Naturschutzbehorde ist erfolgt.
In der nachfolgenden Tabelle sind die vorgesehenen landschaftspflegerischen MaRnahmen zu-
sammengefasst aufgelistet.
Tabelle 4: Auflistung der landschaftspflegerischen MaRRnahmen
MaRnahmen- Kurzbeschreibung der MaRnahme Dimension, anrechenbare
nummer Umfang Wertpunkte
1V Zeitliche Beschrankung von Rodungsarbeiten und Baufeld- i _
freimachung
2V Errichtung eines Biotopschutzzaunes 280m --
3V Einrichtung von Ersatzleitstrukturen 1.050 m --
4A Okokontoflache Krahenschanze 0,74 ha 66.711 WP
5G Wiederherstellung der Autobahnbegleitgehdlze 2,29 ha --
6G Ansaat von Landschaftsrasen 1,12 ha --
Summe 66.711 WP

6.4.2 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Der Ersatzneubau des BW745b verursacht gemal BayKompV einen unvermeidbaren Kompen-
sationsbedarf von 66.711 WP. Der Eingriff wird iber das Okokonto Kridhenschanze (MaRnahme
4A) vollstandig kompensiert. Das Landschaftsbild wird neu gestaltet bzw. wiederhergestellt.

Mit dem vorliegenden MalRnahmenkonzept verbleibt kein Ausgleichsdefizit.

Durch das Vorhaben wird ein gesetzlich geschiitztes Biotop randlich in Anspruch genommen.
Die Flacheninanspruchnahme wird durch die Manahme 2V minimiert. Da die Flache nach Ab-

schluss der Bauarbeiten rekultiviert wird und der Biotoptyp als wiederherstellbar eingestuft
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6.5

6.6

wird, ist eine langfristige Verschlechterung des Zustands ausgeschlossen. Fiir die Beeintrachti-
gung von 177 m? gesetzlich geschiitztem Biotop wird somit eine Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3

BayNatschG beantragt.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestdande treten bei Durchfiihrung der vorgesehenen Vermei-

dungsmalnahmen 1V-3V nicht ein. Natura 2000-Gebiete sind nicht betroffen.

MafBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Die MalBnahme befindet sich aulerhalb bzw. in ausreichendem Abstand von bebauten Gebie-

ten. Besondere MalRnahmen sind nicht erforderlich.

Waldrecht

Fur die BaumaRnahme missen insgesamt 151 m? Wald dauerhaft gerodet werden. Zusétzlich
werden ca. 1.601 m? Wald temporir in Anspruch genommen, die nach Beendigung der Bau-
maRnahme wiederaufgeforstet werden. Die betroffenen Waldfldchen besitzen keine Funktion

gemall Waldfunktionsplanung.

Ein waldrechtlicher Ausgleich wird, aufgrund der kleinflachigen Inanspruchnahme, als nicht er-

forderlich angesehen.

Kosten

Die ermittelten Gesamtkosten betragen ca. 19,0 Mio. EUR brutto. Kostentrager ist die Bundes-

republik Deutschland. Weitere Kostentrager sind nicht beteiligt.

Verfahren

Zur Erlangung des Baurechts wird ein Planfeststellungsverfahren nach § 17 BundesfernstralRen-

gesetz (FStrG) durchgefiihrt.

Laut Art. 75 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) wird durch die Plan-

feststellung die Zulassigkeit des Vorhabens einschlieRlich der notwendigen FolgemaRnahmen
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an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm beriihrten 6ffentlichen Belange festgestellt.

Neben der Planfeststellung sind andere behérdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und an-
dere Planfeststellungen nicht erforderlich. In diesem Zuge wird beantragt, dass mit dem Plan-
feststellungsbeschluss alle erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und

Bewilligungen nach WHG erteilt werden.

Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das beschriebene Vorhaben beriihrten 6ffentlich-
rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager der Strallenbaulast und anderen Behorden so-

wie Betroffenen — mit Ausnahme der Enteignung — umfassend rechtsgestaltend zu regeln.

Fiir die mit der Erneuerung des Bauwerks zusammenhdngenden Mallnahmen wird privates
Grundeigentum in Anspruch genommen. Die davon betroffenen Grundstiicke und der Umfang
der im Einzelnen bendtigten Flachen sind dem Grunderwerbsverzeichnis und dem Grunder-

werbsplan (Unterlage 10) zu entnehmen.

Die fiir das Vorhaben erforderlichen Eingriffe in das Privateigentum werden im Zuge der Ent-
schadigung ausgeglichen. Uber Entschadigungsforderungen wird nicht im Planfeststellungsver-
fahren entschieden, sondern in gesonderten Grunderwerbsverhandlungen bzw. Entschadi-
gungsverfahren auBerhalb des Planfeststellungsverfahrens. Es kann lediglich festgestellt wer-

den, ob dem Grunde nach Anspruch auf Entschadigung besteht.

9 Durchfiihrung der BaumaRBnahme

Es ist vorgesehen, nach Vorliegen der planungsrechtlichen Voraussetzungen und nach Bereit-
stellung der erforderlichen Haushaltsmittel, mit dem Bau 2023 zu beginnen. Fiir die Gesamt-
maBnahme ist eine Bauzeit von 2,5 Jahren veranschlagt.

Bauablauf

Der Ersatzneubau von Bauwerk BW 745b erfolgt im Wesentlichen in zwei Bauabschnitten:
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1.

2.

4+0-Verkehrsfiihrung auf bestehendem Bauwerk Fahrtrichtung Heilbronn

Abbruch und Neubau des Bauwerks in Fahrtrichtung Niirnberg.

4+0-Verkehrsfiihrung auf dem neu erstellten Bauwerk Fahrtrichtung Nirnberg

Abbruch und Neubau des Bauwerks in Fahrtrichtung Heilbronn.

Der Bauablauf ist grundsatzlich wie folgt geplant:

Vormafinahmen

Bau der Fahrbahnverbreiterungen und Mittelstreifeniberfahrten auf der Strecke der A 6 fir

die erforderliche Verkehrsfiihrung

Anlegen von BaustraRen und Vorbereitung der Baustelleneinrichtungsflachen

. Bauabschnitt: Abbruch und Bau Teilbauwerk Fahrtrichtung Niirnberg

Herstellung des Traggeriistes unter dem Teilbauwerk Fahrtrichtung Niirnberg
Umlegung des Verkehrs auf die Richtungsfahrbahn Heilbronn (4+0-Verkehrsfiihrung)
Abbruch/Rickbau des bestehenden Bauwerks Fahrtrichtung Niurnberg

Verschub des Traggeristes unter das Bestandsbauwerk Fahrtrichtung Heilbronn
Riickbau restliche Unterbauten

Briickenneubau Fahrtrichtung Niirnberg mit Unterbauten und Uberbau

Herstellung Streckenanschliisse A 6, einschlieflich der dazugehorigen Entwasserung

2. Bauabschnitt: Abbruch und Bau Teilbauwerk Fahrtrichtung Heilbronn

Umlegung des Verkehrs auf die Richtungsfahrbahn Nirnberg (4+0-Verkehrsfiihrung)
Abbruch/Ruckbau des bestehenden Bauwerks Fahrtrichtung Heilbronn

Ausbau des Traggeristes

Riickbau restliche Unterbauten

Briickenneubau Fahrtrichtung Heilbronn mit Unterbauten und Uberbau

Herstellung Streckenanschliisse A 6, einschlieBlich der dazugehdrigen Entwasserung

Verkehrsumlegung in den Endzustand

Unterlage 1 — Erlauterungsbericht
Seite 30 von 31
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Sonstige Arbeiten

- Herstellung GVS Brodswinden — Winterschneidbach
- Rickbau Baustrallen und Herrichtung der Baustelleneinrichtungsflachen

- Raumung der Baustelle

BaustellenerschlieBung

Die ErschlieBung des Baufeldes erfolgt tiber das vorhandene StralRen- und Wegenetz und tber
die zu erstellenden BaustraRen. Die BaustraBen werden nach Beendigung der BaumaRnahme
zuriickgebaut. Die Sondernutzung an sonstigen 6ffentlichen StraRen richtet sich nach birgerli-

chem Recht (Art. 56 BayStrWaG).

Vor Baubeginn wird den betroffenen Baulasttragern mitgeteilt, welche StraRen und Wege von
einer Sondernutzung betroffen sind. Der Zustand der betroffenen StraRen und Wege wird zum
Zweck der Beweissicherung festgehalten. Dem jeweiligen StraRenbaulasttrager wird dabei Ge-
legenheit zur Teilnahme gegeben. Die betroffenen Stralen und Wege werden nach Abschluss

der BaumalRnahme wieder in den Ausgangszustand versetzt.



