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Ermittlung der Dicke des frostsicheren Oberbaus nach RStO 12

Projektdaten:

Streckenbereich:

St 2240 Ersatzneubau Bricke Uber MD-Kanal
Sidliche und Noérdliche Auf- und Abfahrtsrampe der St 2240 zur GVS Am Europakanal

Eingabedaten:
(fir Tabelle 6)

(fir Tabelle 7)

Frostempfindlichkeitsklasse:

des anstehenden Bodens (nach ZTV E-StB) F3 - sehr frOStempfmd“Ch

Frosteinwirkung Kriterium A:  Zone Il
Bild 6
Kleinraumige Klimaunterschiede Kriterium B:  keine besonderen Klimaeinflisse

kein Grund- und Schichtenwasser bis in
eine Tiefe von 1,5 m unter Planum

Wasserverhaltnisse im Untergrund Kriterium C:
Lage der Gradiente Kriterium D:  Geldndehdhe bis Damm £2,0 m

Entwasserung der Fahrbahn/ Kriterium E- Entwasserung der Fahrbahn Gber
Ausflihrung der Randbereiche " Mulden, Graben bzw. Béschungen

Berechnung:

aus Blatt 1 folgt Belastungsklasse:  Bk1,0

Ausgangswert des frostsicheren Oberbaus: 60 cm

(nach Tabelle 6)

Mehr- oder Minderdicken infolge ortlicher Verhaltnisse:

(nach Tabelle 7)

Kriterium A: 5cm
Kriterium B: 0cm
Kriterium C: 0cm
Kriterium D: Ocm
Kriterium E: Ocm

abzlglich einer verfestigten oberen Zone eines frostempfindlichen

Untergrundes/Unterbaus bis zu einer Dicke von 20 cm Ocm
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus: 65 cm
Zuschlag (Erfahrungswert): Ocm

| Dicke des frostsicheren Oberbaus: 65 cm

Minchen, den 20.01.2020
Vossing Ingenieurgesellschaft mbH

Niederlassung Minchen
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