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WSZ III, Ausbildung gemäß RiStWag

Bauanfang bis Bau-km 0+196: Entwässerungsabschnitt West, Stufe 3, Schutzwirkung gering
Bau-km 0+727 bis 0+772: Entwässerungsabschnitt Mitte Stufe 1, Schutzwirkung groß
Bau-km 0+772 bis 1+125: Entwässerungsabschnitt Ost Stufe 1, Schutzwirkung groß

Ausbildung unterer Rand gem. RiStWag Abbildung 4c)
Ausbildung oberer Rand gem. RiStWag Abbildung 4a)
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Befestigung in Anlehnung an 6.3.3 (RiStWag)
(Asphaltdecke nach ZTV Asphalt-StB)
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RQ 11,5+

Betonbettung B = 20 cm

Bau-km 0-232 bis 0-065
Entwässerungsabschnitt West, Stufe 3, Schutzwirkung gering
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St 2240 Ersatzneubau Brücke über MD-Kanal
Erlangen - Dechsendorf

Regelquerschnitt St 2240, 2-streifig

14.2/1

Regelquerprofil

St 2240 / 280 / 2,069 bis 3,278

 

25.01.2022 Lechelmayr

08/2022
08/2022

08/2022

10.08.2022   gez. Lechelmayr

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h ≥ 2,00 m h < 2,00 m

Regelböschung 1 : 1,5 b = 3,00 m

Tangentenlänge
der Ausrundung T = 3,00 m T = 1,5x h

Bauabschnitte St 2240:
· Bauanfang - km 0+196
· km 0+727 - km 1+125

Schmitz, Tim
Stempel
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