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Bau-km 0-232 bis 0-065 L Kontrollschacht mit Rohrleitung

Entwasserungsabschnitt West, Stufe 3, Schutzwirkung gering
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Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk 10 nach RStO 12, Tafel 1

Befestigung in Anlehnung an 6.3.3 (RiStWag)
(Asphaltdecke nach ZTV Asphalt-StB)

Ausbildung unterer Rand gem. RiStWag Abbildung 4c)
Ausbildung oberer Rand gem. RiStWag Abbildung 4a)

Betonpflasterrinne und Fugenabdichtung |
in Anlehnung an 6.3.6 (RiStWag)
dauerelastisch gedichtete Fuge S
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—— Abdichtung geman 7 (RiStWag)

Betonbettung B = 20 cm (Kunststoffdichtungsbahn KDB)
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Strallenbauverwaltung:
Staatliches Bauamt Nurnberg

Straflde / Abschn.-Nr. / Station: St 2240/ 280/ 2,069 bis 3,278

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt Nr.: 14.2/1

Regelquerprofil

Maflstab: 1

150

St 2240 Ersatzneubau Brucke uber MD-Kanal
Erlangen - Dechsendorf
Regelquerschnitt St 2240, 2-streifig
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