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Maßstab 1 : 20
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(Bestand ~ 3.0 %)

,

Q=3,501 %

627,000

(a=7.25 m)

(a=4.25 + 3.50 m)
Verziehung auf Q = 4.00 % bei Bau-km 0+264.085 "3-streifiger Ausbau Eichstätter Kreuzung - Weißenburg Nord"

= fiktiver Bau-km 0+764.085 "Höhenfreier Umbau der Eichstätter Kreuzung in Weißenburg"

Bauwerk Nr. 6

B 2 über Geh- und Radwegunterführung
Bau-km 0+098.00

Kr.winkel = 100 gon
Lichte Weite = 3.00 m
Lichte Höhe >= 2.50 m
Breite zw. Geländern = 32.70 m
Brückenklasse DIN LM1
MLC 50-50/100

Bauwerk Nr. 1

Grundwasserwanne Weißenburg
Bau-km 0+165.00 bis Bau-km 0+444.00

Gesamtlänge Trog = 279 m
Trogfläche = 5.192 m²
Lichte Weite: zwischen 10.00 m und 27.00 m
Lichte Höhe >= 4.70 m
Lastannahmen nach DIN-FB 101 und ARS 10/2003

Hinweis:
Berechnung aller Anrampungsneigungen
für konstant a = 4.00 m

Bauwerk Nr. 5

Geh- und Radwegbrücke über B 2
(Wülzburgsteg)
Bau-km 0+330.000

Kr.winkel = 86.203 gon
Breite zw. Geländern = 3.00 m
Lichte Weite i. A. = 36.00 m
Stützweite i. A. = 37.55 m
Lichte Höhe >= 4.70 m
Lastannahmen nach DIN-FB 101

Bauwerk Nr. 3

Überführung B 13
(Kreiverkehr Süd) über B 2
Bau-km 0+231.32

Stützweite senkr. = 11.00 m
Lichte Weite senkr. = 10.00 m
Lichte Höhe >= 4.70 m
Brückenklasse DIN LM1
MLC 50-50/100

Bauwerk Nr. 2

Überführung B 13
(Kreisverkehr Nord) über B 2
Bau-km 0+278.07

Stützweite senkr. = 11.00 m
Lichte Weite senkr. = 10.00 m
Lichte Höhe >= 4.70 m
Brückenklasse DIN LM1
MLC 50-50/100

Bauwerk Nr. 4

Betriebsgebäude
Bau-km 0+290.00

Bauwerk Nr. 9

Stützwand zum Kauflandareal
Bau-km 0+326.90 bis Bau-km 0+564.60

Länge = 235.40 m
Höhe ca. 4.10 m bis ca. 6.60 m

Bauwerk Nr. 7.1 innere Stützwand West
Bauwerk Nr. 7.2 innere Stützwand Ost

Stützwände zw. Rampen und B 2
Bau-km 0+100.00 bis Bau-km 0+165.00

Länge jeweils 65,0 m
Höhe zw. ca. 1.80 m und ca. 4.00m

Bauwerk Nr. 8

Äußere Stützwand West - Stützwand
zw. Rampe 2 und Geh- und Radweg

Bau-km 0+100 bis Bau-km 0+234
Länge = 133,7 m
Höhe zwischen 4,10 m und 5,40 m

352,007 720,000(ab 555,000
RQ 15,5)

Gradientenhöhe
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Bau-km 0+151.39
Kreuzung Kanalleitung
DN 800
Stadt Weißenburg

~431.77
Sohle
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Kreuzung Kanalleitung
DN 300
Stadt Weißenburg
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Rampe 2 Rampe 3
Rampe 4

Bemessungswasserstand HHW

Grundwasserspiegel (v. 07.07.2011)

435.60

432.20
431.80

433.25

434.10
434.75

km = 0+000.000
hTS = 438.676 m

H = -3600.000 m
T = 63.180 m
f = -0.554 m
km = 0+101.286
hTS = 437.916 m

H = 1500.000 m
T = 58.950 m
f = 1.158 m
km = 0+260.544
hTS = 431.131 m

H = -3818.419 m
T = 87.824 m
f = -1.010 m
km = 0+408.002
hTS = 436.440 m

zum TS-Punkt "3-streifiger Ausbau
Eichstätter Kreuzung - Weißenburg-Nord":

H = 200.000 m
f = 0.200 m
km = 100000.000 m
hTS = 430.936 m

0.169 % 0.708 %
Anschluss Römerbrunnenweg
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0.72 %0.83 %
(best. B 2)0.97 %

Ende der Baustrecke Bau-km 0+627.000
"Höhenfreier Umbau der Eichstätter Kreuzung
in Weißenburg"

= Beginn der Baustrecke Bau-km 0+127.000
"3-streifiger Ausbau Eichstätter Kreuzung-
Weißenburg-Nord"

437.65
Sohle

Bau-km 0-055.15
Kreuzung best. DN  500

436.49
Sohle

Bau-km 0-031.80
Kreuzung best. DN  400

Bau-km 0-028.18
Kreuzung best. DN  400

435.57
Sohle

Bau-km 0+444.000
Ende des
Trogbauwerkes

(= Bau-km 0+052.053
Kreisverkehr
Höhe = 438.290)

2.5%

7.50

434.22

2.002.00

0.68

7.50
2.002.00

2.5%
0.68

Bau-km 0+322.253
best. Bauwerk
"Wülzburgsteg" entfällt

ab Bau-km 0+555.000
3-streifiger Querschnitt RQ 15,5
+ 3.50 m Ausfädelspur zur Rampe 4
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Verziehung des linken
Fb-Randes auf 4.25 m

30 m

70 m
Verziehung des rechten Fb-Randes auf 3.50 m

Hinweis:
auf eine fächenhafte Darstellung der
Einschnittsböschung wird wegen
der besseren Übersicht verzichtet

Bau-km 0+165.000
Beginn des Trogbauwerkes

433.619

442.284

436.187

435.608
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Bau-km 0+187.958
bestehende Geh-
u. Radweg-
unterführung entfällt

Bau-km 0+227.691 Schnitt
mit äußerem Fb-Rand
Kreisverkehr

435.728

Bau-km 0+340.000
Trogwandversatz
links Rampe 4
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Trogwandversatz
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Bau-km 0+281.691 Schnitt
mit äußerem Fb-Rand
Kreisverkehr
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(= Kostenteilungsgrenze)

(genaue Höhe ist
noch festzulegen)
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Fortführung aus
FE_UL6-7
Rampe 3

Entwässerung links
Höhen, Dimension, Gefälle
Entwässerungsleitung
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Höhen, Dimension, Gefälle
Entwässerungsleitung D

 4
34

.5
0

S 
43

3.
10

D
 4

34
.1

2
S 

43
2.

72

DN400/DN150
0.97%

DN400/DN150
0.96%

DN400/DN150
1.03%

Fortführung aus
FE_UL6-8
Rampe 4

Fortführung siehe
FE_UL6-13_HP
Prov. Anschl. best.

LS-Wand 5,0m über FOK B2BW Nr. 14

0+
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8 best. Böschungsoberkante
links der B 2

LS-Wand 5,0 m über BOKBW Nr. 14

0+
56
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LS-Wall 5.0m über FOK
BW Nr. 12

0+
07

0

Bauwerk Nr. 14

Lärmschutzwand Rampe 4

Bau-km 0+478 bis Bau-km 565
Höhe 5,0 m über FOK d. B 2
Abstand ca. 2,90 m bis 5,90 m zum westl. FB-Rand der
Rampe 4 / B 2

Bau-km 0+560 bis Bau-km 0+672
Höhe 5,0 m über BOK Lärmschutzwall,
Abstand ca. 10 m bis 20 m zum west. FB-Rand der B 2

Bauwerk Nr. 12

Lärmschutzwall entlang der B 2

Bau-km 0-258 bis Bau-km 0+078 der B 2
Höhe 5,0 m über FOK d. B 2 / d. Rampe 2
Abstand von 3,50 m - 7,50 m zum FB-Rand der B 2

Haltesichtweite
Maßstab 1 : 5

Vorhandene Sichtweiten von links nach rechts
Vorhandene Sichtweiten von rechts nach links
Erforderliche Sichtweiten von links nach rechts
Erforderliche Sichtweiten von rechts nach links
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Zeichenerklärung

1531.000 m
-1.500 %

H 15 000 m

725.000 m
0.700 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt,

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

T 362,155 m
f 4,372 m

km  0+601,335
hTS 415,868 m
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Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt
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