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Maßstab 1 : 20
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Querneigung nach Deckenhöhenplan
Trennung der Fahrspuren(Qbest. = 3.0 %)

B 13 von Eichstätt

Bauwerk Nr. 11

Lärmschutzwand Rampe 1 und B 13

Bau-km 0+143 d. Rampe 1 bis Bau-km 0-006 der B 13
Höhe 5,0 m über GOK
Abstand = 1,50 m zum FB-Rand der Rampe 1 bzw.
= 1,15 m zum FB-Rand der B 13

Bau-km 0-006 der B 13 bis Bau-km 0-134 der B 13
Höhe 2,0 m über GOK
Abstand = 1,15 m - 3,75 m zum FB-Rand der B 13
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Station ca. 0+094.3
Kreuzung neue
Druckleitung
DN 400

Sohle

Rechtskurve
Linkskurve

H = 3000.000 m
T = 21.750 m
f = 0.079 m
km = 0+027.154
hTS = 438.596 m

H = 1100.000 m
T = 20.350 m
f = 0.188 m
km = 0+074.237 m
hTS = 438.031 m

km = 0+100.000
hTS = 438.675 m

km = 0+000.000
hTS = 439.316 m

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

~434.51

Bau-km 0+104.467
Kreuzung Neuplanung
Kanalleitung
DN 400 Stadt
Weißenburg

Sohle

~ 433.80

Gradientenhöhe
best.Fahrbahn-

Station Gradiente

NN+ 435 m
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Anpassungs-
strecke

~ 10 m

(Bestand)

~ 436.75

Station ca. 0+070
Kreuzung Rohrleitung
DN 500

LS-Wand 5,0 m über GOK
 BW Nr. 11

LS-Wand 2,0m über GOK
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Zeichenerklärung

1531.000 m
-1.500 %

H 15 000 m

725.000 m
0.700 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt,

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

T 362,155 m
f 4,372 m

km  0+601,335
hTS 415,868 m
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