
Krümmung
Maßstab 250/R (cm)

Querneigung
Maßstab 1 : 10

-40,000 27,844 90,000

R=-380

R= 8

Lges.=71,579 L=62,156
L=27,844

0,000 20,000

Q=2,5%
s=0,263%

Q=1,0%
Dachprofil

0,000

D

Gradiente

best. Fahrbahn-
höhen der WUG 1

Station Gradiente

NN+ 432 m

0+000 0+090

43
4,

57
9

43
4,

70
7

43
4,

90
9

43
5,

14
8

43
5,

20
2

43
5,

58
6

43
6,

06
0

43
6,

54
8

43
6,

75
5

43
6,

93
7

43
7,

22
6

43
7,

47
6

43
4,

10
9

43
4,

20
5

43
4,

32
7

43
4,

45
1

43
4,

57
3

43
4,

70
0

43
4,

84
3

43
4,

95
7

43
5,

07
3

43
5,

21
4

43
5,

39
3

43
5,

59
1

43
5,

89
9

43
6,

22
5

437.651

1,200 %

28,378 m

5,273 %

36,622 m

2,500 %

25,000 m

434,920

436,851

5,
97

6
43

4,
65

1

50
,7

80
43

6,
10

1
51

,1
35

43
6,

12
0

78
,8

65
43

7,
19

8

(s ~ 1,22 % im Bestand)

(Qbest. ~ 1.0 %
Dachprofil)

Querneigung nach Deckenhöhenplan

Trennung der Fahrspuren
(Qbest. ~ 2.0 %
Dachprofil)

WUG 1 aus Richtung Innenstadt
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