
Krümmung
Maßstab 50/R (cm)

Querneigung
Maßstab 1 : 20

-50,000 -1,339 41,582 100,461

205,549 235,430

R=-1480

R=1000

R=-500 R=-1509,750

R=75
L=48,661

L=42,921
L=58,880 L=105,088 L=29,881

(negative Querneigung)

235,430

Querneigung im Einmündungsbereich
nach Deckenhöhenplan

(negative Querneigung 2.5%)(Achsverlauf in der Mitte der best. Einfädelspur
vom Anschluss Römerbrunnenweg)

Beginn Rampen-Querschnitt

(Achse parallel zur B 2 im Abstand von 9,750 m)
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(wie Bestand)

s=0,088%

s=0,088%

Q=3,0%

-10,000

Q=2,5%

41,582

0+000 0+100 0+200 0+235,430

1,300 %

41,034 m

s = 0,781 %

L = 123,916 m
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Kreisverkehr gleichsinnig
geneigt (1.3 % bis 1.9%)
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Anpassungs-
strecke

B 2 von Augsburg

bestehende Einfädelspur vomAnschluss Römerbrunnenweg

Gradiente der Rampe 1 auf
Höhe der bestehenden B 2

Verflechtungsstreifen
(Gesamtlänge rd. 130 m)

Abrückung der Rampe 1
von der B 2
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s = 1.37 %
s = 1.26%

s = 0.91 %
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Bau-km 0+100.679
Beginn der Stützwand
= Bau-km 0+100.000
B 2
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D

~ 10 m

Anpassungs-
strecke

für a=1.75 m
für a=1.75 m

a= 2.75 m
a= 2.75 m

L = 10.079 mL = 10.074 mL = 10.071 m

Querneigung
    wie B 2
    (2.5 %)

Trenninsel zwischen B 2
und Rampe 1

Bauwerk Nr. 6

B 2 über Geh- und Radwegunterführung
Bau-km 0+098.00

Kr.winkel = 100 gon
Lichte Weite = 3.00 m
Lichte Höhe >= 2.50 m
Breite zw. Geländern = 32.70 m
Brückenklasse DIN LM1
MLC 50-50/100

434.30

437.970

~432.02
Sohle

Bau-km 0+159.35
Kreuzung Kanalleitung
DN 800 Stadt Weißenburg

Bau-km 0+215.06
Kreuzung Kanalleitung
DN 300 Stadt Weißenburg

~432.84
Sohle

Bau-km 0+166.101
Beginn der Wanne
= Bau-km 0+165.000 B 2

438.131

Bauwerk Nr. 7.1 innere Stützwand West
Bauwerk Nr. 7.2 innere Stützwand Ost

Stützwände zw. Rampen und B 2
Bau-km 0+100.00 bis Bau-km 0+165.00

Länge jeweils 65,0 m
Höhe zw. ca. 1.80 m und ca. 4.00m

LS-Wand 5,0 m über GOK

BW Nr.11

0+
14

3

0+
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0

~ 436.75
Sohle

Bau-km ~ 0-002
Kreuzung neue
Druckleitung
DN 400

Gradiente der neuen B 2

Längsprofil der bestehenden B 2

km = 0+070.480
(= 0+070.000 B 2)
hTS =438.238 m

H = 3900.000 m
T = 40.574 m
f = 0.211 m
km = 0+111.514
(= 0+110.765 B 2)
hTS = 437.705 m

km = 0+235.430
hTS = 438.672 m

Rechtskurve
Linkskurve

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand
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Bau-km 0+083.258
Kreuzung Neuplanung
Kanalleitung
DN 800 Stadt Weißenburg

Gradientehöhe

Geländehöhe

Station Gradiente

Längsprofil der
bestehenden B 2

NN+ 432 m
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Bauwerk Nr. 11

Lärmschutzwand Rampe 1 und B 13

Bau-km 0+143 d. Rampe 1 bis Bau-km 0-006 der B 13
Höhe 5,0 m über GOK
Abstand = 1,50 m zum FB-Rand der Rampe 1 bzw.
= 1,15 m zum FB-Rand der B 13

Bau-km 0-006 der B 13 bis Bau-km 0-134 der B 13
Höhe 2,0 m über GOK
Abstand = 1,15 m - 3,75 m zum FB-Rand der B 13
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M:\25060\3-CAD\PS\H\Arbeit\4-Genehmigungsplanung\FE_UL_6-5_HP Rampe 1.dwg
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Höhenplan
Rampe 1

1:500/50
 B2_2330_0,013 - B2_2360_0,597
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Zeichenerklärung

1531.000 m
-1.500 %

H 15 000 m

725.000 m
0.700 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt,

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

T 362,155 m
f 4,372 m

km  0+601,335
hTS 415,868 m

=
=
=

=

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrungungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Lärmschutz

Lärmschutzwand rechts


