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Kreisverkehr Süd
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Entwässerung
Sohlhöhe / Dimension Entwässerungsleitung
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Linkskurve

+1
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6.3q=2.5%

Maßstab 1:10
Rand links -1
Rand rechts 1

20/R (cm)
Rechtskurve
Linkskurve

R = 20  l = 62.832 R = 20  l = 62.832

6.2 / 3

1000/100

Höhenplan
AS Neuendettelsau
Kreisverkehre (Nord und
Süd an der St 2410)
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Damm in Achse

Einschnitt in Achse

Gelände in Achse

A.02167.40

3
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Bundesautobahn A 6 Heilbronn - Nürnberg
Abschnitt östlich AS Lichtenau bis östlichTriebendorf

6-streifiger Ausbau von Bau-km 754+000 bis Bau-km 764+993

Die Autobahn GmbH des Bundes

Maßstab:   1 :

Unterlage / Blatt-Nr.:

ZeichenDatumArt der ÄnderungNr.

Projekt-Nr.

Die
Autobahn
Niederlassung Nordbayern

Aufgestellt: 12.12.2023

Niederlassung Nordbayern
Abteilung A2

......................................................

Lagesystem Stand Kataster
Höhensystem Bestandsvermessung

bearbeitet

freigegeben

Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg

Straße / Abschn.-Nr / Station: A6 / 240 / 0,507 - A6 / 260 / 5,104
PROJIS-Nr.: 09 000202 40

i.A. Zeller, Teamleiter

FESTSTELLUNGSENTWURF

Gauss-Krüger
DHHN 2016

Geprüft: 12.12.2023

Niederlassung Nordbayern
Abteilung A2

......................................................
i.A. Stadelmaier, Abteilungsleiter

A221   Nov. 2023  Fri

A22     Nov. 2023  Zel

C:\Users\an-d-wafflerk\Desktop\A6_Licht_Trieb\2020-09-01_H001-H265.DWG


	Pläne und Ansichten
	2020-09-01_H001-H265-UL_6.2_3_HP_Kreisv_St2410


