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Achse 500

6-streifiger Ausbau

Fahrtrichtung
Nürnberg

Fahrtrichtung
Heilbronn

451.161
450.865

Gradientenhochpunkt Neigungsbrechpunkt
mit Angaben von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradiententiefpunkt

Lärmschutzwall rechts
Lärmschutzwall links
Lärmschutzwand rechts
Lärmschutzwand links

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

H    =   15 000 m
T     = 362,155 m
f     =     4,372 m
km     0+601,335
hTS = 415,868 m

Entwässerung

Rohrleitung links

Rohrleitung rechts

Schacht links Schacht rechts

Lärmschutz

ZEICHENERKLÄRUNG

1,500 % 0,700 %
1531,000 m 725,000 m

PetersaurachPetersaurach

Neuendettelsau

Neuendettelsau

Achse 420
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6-streifiger Ausbau

Fahrtrichtung
Nürnberg

Fahrtrichtung
Heilbronn
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450.800

ds=0.447%
q=-3.0% q=-3.0% q=-3.0%

q=-0.02%

ds=-0.448%

q=3.0% q=3.0% q=3.0%
q=0.02%

0+000.000 0+136.000 0+155.671 0+190.451 0+210.000 0+250.000 0+284.457

 l = 59.838

R = -50 l = 36.256
A = -47
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 l = 49.797

R = -300 l = 22.429

 l = 9.933
R = 500
 l = 27.694

 l = 33.552

0+000.000 0+059.838

0+059.838

0+096.095

0+096.095

0+141.179 0+190.976 0+213.405 0+251.032
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0+000

220+000

2.590 %
44.271 m

1.107 %
59.461 m

3.525 %

24.662 m

-0.130 %

31.606 m

H = 2500.000 m
T = 18.538 m
f = 0.069 m
km 0+144.271
h TS = 443.989 m

H = 400.000 m
T = 4.836 m
f = 0.029 m
km 0+203.733
h TS = 444.648 m

H = 700.000 m
T = 12.794 m
f = 0.117 m
km 0+228.394
h TS = 445.517 m
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E
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BAB

BA
B

BA
B

SW SW
SW

SW

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung
Fernmeldeleitung

BAB Kabel -geplant-

E-Leitung
E-Freileitung
Gasleitung

Versorgungseinrichtungen

Streckenentwässerung BAB A 6
Düker DN 500

Streckenentwässerung BAB A 6
Düker DN 500

Stationen

Geländehöhe in Achse Höhe Gradiente

442.00m ü. NHN

Querneigung
Maßstab 1 : 10
Rand links -1
Rand rechts 1

Krümmung
200/R (cm)

Rechtskurve
Linkskurve

Geländehöhe in Achse

Stationen

441.00m ü. NHN

Krümmung
200/R (cm)

Rechtskurve
Linkskurve

6.4 / 5
Höhenplan

1000/100

Bahnlinie (Achse 500) und
öffentl. Feld- und Waldw. (Achse 420)
Unterführung BW 756c

BW Nr: 6630 708
BW 756c
Unterführung der Bahnlinie (Achse 500)
Wicklesgreuth - Windsbach und eines
öffentl. Feld- und Waldweges (Achse 420)

Bau-km 756+785,949 (Achse 500 0+317,820)
Bau-km 756+792,377 (Achse 420 0+173,058)
Br. zw. d. Gel. = 36,60 mLW  = 12,75 m
MLC     50/50-100
KrW (A500) = 79.623 gon    LH ≥ 4,80 m
KrW (A420) = 79.549 gon LH ≥ 4,50 m

BW Nr: 6630 708
BW 756c
Unterführung der Bahnlinie (Achse 500)
Wicklesgreuth - Windsbach und eines
öffentl. Feld- und Waldweges (Achse 420)

Bau-km 756+785,949 (Achse 500 0+317,820)
Bau-km 756+792,377 (Achse 420 0+173,058)
Br. zw. d. Gel. = 36,60 mLW  = 12,75 m
MLC     50/50-100
KrW (A500) = 79.623 gon    LH ≥ 4,80 m
KrW (A420) = 79.549 gon LH ≥ 4,50 m

LA 10
Lärmschutzwand
Bau-km 756+750 - 756+810
L = 60 m, H = 7,00 m
über Gradiente

Fahrtrichtung Heilbronn LA 10
Lärmschutzwand
Bau-km 756+750 - 756+810
L = 60 m, H = 7,00 m
über Gradiente

Fahrtrichtung Heilbronn
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0+260.000

0+223.338

BAB A 6

BAB A 6

Damm in Achse

Einschnitt in Achse

Gelände in Achse

Skizze BW 756c

1.25 m 4.50 m 0.75 m 6.00 m

12.50 m

0.50 m 4.00 m 0.75 m 6.00 m 1.50 m

12.75 m

Bestandsquerschnitt Neubauquerschnitt

A.02167.40

3
2

1

Bundesautobahn A 6 Heilbronn - Nürnberg
Abschnitt östlich AS Lichtenau bis östlichTriebendorf

6-streifiger Ausbau von Bau-km 754+000 bis Bau-km 764+993

Die Autobahn GmbH des Bundes

Maßstab:   1 :

Unterlage / Blatt-Nr.:

ZeichenDatumArt der ÄnderungNr.

Projekt-Nr.

Die
Autobahn
Niederlassung Nordbayern

Aufgestellt: 12.12.2023

Niederlassung Nordbayern
Abteilung A2

......................................................

Lagesystem Stand Kataster
Höhensystem Bestandsvermessung

bearbeitet

freigegeben

Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg

Straße / Abschn.-Nr / Station: A6 / 240 / 0,507 - A6 / 260 / 5,104
PROJIS-Nr.: 09 000202 40

i.A. Zeller, Teamleiter

FESTSTELLUNGSENTWURF

Gauss-Krüger
DHHN 2016

Geprüft: 12.12.2023

Niederlassung Nordbayern
Abteilung A2

......................................................
i.A. Stadelmaier, Abteilungsleiter

A221   Nov. 2023  Fri

A22     Nov. 2023  Zel
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