
LA 26
Lärmschutzwand
Bau-km 759+860 - 759+920
L = 60 m, H = 4,00 m
über Gradiente
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H = 5000.000 m
T = 32.503 m
f = 0.106 m
km 0+211.976
h TS = 408.681 m

H = 5000.000 m
T = 2.872 m
f = 0.001 m
km 0+380.000
h TS = 409.437 m
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6-streifiger Ausbau
Fahrtrichtung
Nürnberg

Fahrtrichtung
Heilbronn

417.566 417.559

q=-2.5% q=-2.5%

q=2.5% q=2.5%

0+180.000 0+281.935 0+322.024 0+343.243 0+479.456 0+519.461 0+538.000 0+560.828 0+600.000

R = -600  l = 171.180
A = -250
 l = 26.042

R = -800
 l = 290.052

0+246.964

0+560.832 0+586.873

G
VS

 A
lte

nd
et

te
ls

au
-G

ei
ch

se
nh

of

Anschluss an
best.Entw

ässerung

Anschluss an
best.Entwässerung

BW Nr: 6630 705
BW 759a
Unterführung der St 2410
Bau-km 759+887,044
(Achse 111 0+425,616)
KrW   = 98.302 gon LW = 11,10 m
Br. zw. d. Gel. = 48,70 mLH  ≥  4,50 m
MLC     50/50-100

LA 19
Lärmschutzwand
Bau-km 759+860 - 759+920
L = 60 m, H = 5,00 m
über Gradiente

Querneigung
Maßstab 1:20
Rand links -1
Rand rechts 1

Höhe Gradiente

Geländehöhe in Achse

Entwässerung rechts
Sohlhöhe / Dimension Entwässerungsleitung

Stationen

Entwässerung links
Sohlhöhe / Dimension Entwässerungsleitung

0+200 0+300 0+400 0+500 0+600

405.00m ü. NHN

Krümmung
200/R (cm)

Rechtskurve
Linkskurve

6.4 / 8
Höhenplan

1000/100

St 2410
(Achse 111)
Unterführung BW 759a

0+260.225
0+530.000

0+570.000

Fahrtrichtung Nürnberg

BAB A 6

Fahrtrichtung Heilbronn

R = ì l = 93.057

0+322.024 0+415.081

A = -200
R = ì l = 81.905

0+200.048 0+281.9350+180.000

Streckenentwässerung BAB A 6
Düker DN 1200

Gradientenhochpunkt Neigungsbrechpunkt
mit Angaben von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradiententiefpunkt

Lärmschutzwall rechts
Lärmschutzwall links
Lärmschutzwand rechts
Lärmschutzwand links

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

H    =   15 000 m
T     = 362,155 m
f     =     4,372 m
km     0+601,335
hTS = 415,868 m

Entwässerung

Rohrleitung links

Rohrleitung rechts

Schacht links Schacht rechts

Lärmschutz

ZEICHENERKLÄRUNG

1,500 % 0,700 %
1531,000 m 725,000 m
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Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung
Fernmeldeleitung

BAB Kabel -geplant-

E-Leitung
E-Freileitung
Gasleitung

Versorgungseinrichtungen
Damm in Achse

Einschnitt in Achse

Gelände in Achse

Skizze BW 759a

13.50 m

1.80 m 7.50 m 1.80 m

11.10 m

4.50 m 7.50 m 1.50 m

Bestandsquerschnitt Neubauquerschnitt

A.02167.40

3
2

1

Bundesautobahn A 6 Heilbronn - Nürnberg
Abschnitt östlich AS Lichtenau bis östlichTriebendorf

6-streifiger Ausbau von Bau-km 754+000 bis Bau-km 764+993
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Maßstab:   1 :
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Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg
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DHHN 2016
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