
Gabionen zur Energieumwandlung

Geschiebeschacht
Detail A
M=1:50
Betriebsweg

5,00*
3,50* 7575

*  Verbreiterung in den Kurven

Wasserbausteine

Stauziel zusätzl. Rückhalteraum

Überlaufschwelle

Verteilerrinne

Tauchwand

Schlammstapel-
bzw. Geschieberaum

Sammelraum für
Leichtflüssigkeiten

Geländer nach UVV

1:3

Stauziel Bodenfilter

Verteilerrinne

50

OK Schlammstapelraum

UK Leichtflüssigkeitsraum

Steigleiter

 >5m³

Auslauf zum Umlaufkanal
mit Absperrschieber

L : B   3 : 1 >

30

Zulauf

Zulauf

Überlaufschwelle

Tauchwand

Auslauf zum Umlaufkanal

Absperrschieber

Verteilerbauwerk
Detail B (Draufsicht)

o. M.

 ± 0,00m

Dammkrone

Beckensohle

± 0,00m Urgelände

Auslaufbauwerk zusätzl. Rückhalteraum

1:2

1:4

Vorflut

auf Beton

Ablauföffnung gem.
hydraulischer Bemessung
für max. Berechnungszufluß

Wasserbaupflaster auf Beton
Wasserbaupflaster auf Beton

Abdeckrost getrennt

Drosselöffnung gem. Bemessung

30 20

-0,50m

Befestigungsbreite:
3,50m und 2x 0,75m Bankett
Befestigung:
10-15 cm obere Vegetationstragschicht
20-25 cm untere Schottertragschicht

Ausbildung der Dammkrone als befahrbaren Weg
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.

20

Zulauf > DN300

Dammkrone
max. Einstau
Beckensohle

0,80m
1:10 1:10- 0,50m

3,00m 2,00m 2,00m
bzw. var. 2,00m 3,00m

12,00m bzw. var.

Wasserbaupflaster
auf Beton

Auslaufbauwerk 1: Auslauf
Detail C

Bodenfilterablauf

Stauziel zusätzl. Rückhalteraum

Ableitungskanal

Temporärer Auslauf während
der ersten Vegetationsperiode

Drosselblenden

Schnitt durch das Ablaufbauwerk einer Filteranlage mit einer Vorrichtung zum temporären Einstau

Absperrschieber

Probenahmesumpf

o. M.

Auslaufbauwerk 2: Drossel
Detail D
M=1:100

Notüberlauf
Detail E
M=1:100

Stauziel zusätzl. Rückhalteraum
3%

Gabionen

Wasserbausteine

Verteilerrinne

Geschiebeschacht
Einlaufbauwerk mit

Wasserbaupflaster

var.

Sammelrinne

≥

Sammelleitung Bodenfilter zur Steuerung zusätzlichen Rückhalteraum

Auslauf gem. hydraulischer
Bemessung für max. Berechnungszufluß

Wird der Notüberlauf in das
Bauwerk integriert, kann auf
die "Dammscharte"
verzichtet werden.

Schnitt B - B

Befestigungsbreite:
3,50m und 2x 0,75m Bankett
Befestigung:
10-15 cm obere Vegetationstragschicht
20-25 cm untere Schottertragschicht

Ausbildung der Dammkrone als befahrbaren Weg
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.

VorflutWasserbaupflaster auf Beton

1:2

zum Vorfluter

zusätzlicher Auslaufbauwerk

M=1:100

Ableitungskanal

20 cm Oberboden (nährstoffarm) mit Rasenansaat
Füllboden
Transportrohr DN   150≥
10 cm steinfreies Material

Verteilerrinne
Gabionen zur Energieumwandlung1:3

Stauziel Bodenfilter
Stauziel zusätzl. Rückhalteraum

Retentionsbodenfilter

Betonbettung C16/20
Filterkörper z. B. Sand   0/2mm   50cm

Dränschicht z. B. Kies 2/8mm  20cm
Dränagesauger z. B. Vollsickerrohr DN   150≥

≥

Geotextil
Abdichtung z. B. Kunststoffdichtungsbahn 2mm

Sammler

Kontrolleitung

Schnitt A - A

   5cm Deckschicht z. B. Splitt 2/8mm
 50cm Filterkörper z. B. Sand   0/2mm
 20cm Dränschicht z. B. Kies 2/8mm

Dränagesauger z. B. Vollsickerrohr DN   150
Geotextil

≥

≥

Betriebsweg

≥

Retentionsbodenfilter mit Auftriebssicherung

Auflastschicht, Stärke nach Statik, Grobkies, kein org. Material
Geotextil
Abdichtung z. B. Kunststoffdichtungsbahn 2mm
Geotextil
Entwässerungsschicht (sofort nach Aushub einbauen)
Geotextil
Dränagegraben, b=1,00m
Dränageleitung zur temporären Baugrubenentwässerung

 50cm 

Sammler

Stauziel zusätzl. Rückhalteraum

Kontrolleitung

Deckschicht z. B. Splitt 2/8mm   5 cm
Filterkörper z. B. Sand 0/2mm     50cm

Dränschicht z. B. Kies 2/8mm  20cm
Dränagesauger z. B. Vollsickerrohr DN   150

geplanter Beckenrand

≥

Betriebsweg

≥

Stauziel* Bodenfilter
1:2 

Freibord   0,80m
0,50m - 2,00m

Retentionsbodenfilter (gem. DWA - A 178, Bild 4)

o. M.

1,00m

*wenn QDr Vorfluter QDr, RBFmax. Einstau = Stauziel≤

Freibord   0,80m
0,50m - 2,00m

≥

1:2 

Geotextil
Abdichtung z. B. Kunststoffdichtungsbahn 2mm

Grundriß Geschiebeschacht
M=1:50

Grundriß

var.

Servicetür ServicetürGeländer nach UVV

SteigleiterSteigleiter

(Regelstellung offen)

*  nach TL Gestein (G  85, f )F 32

* 2 * 2

(Regelstellung geschlossen)

*  nach TL Gestein (G  85, f )F 32

* 2

Absperrschieber

OK Schlammstapelraum

Zulauf
UK Leichtflüssigkeitsraum >5m³

Wasserbaupflaster
auf Beton

2,00 m

2,00 m
1:21:1

Trenndamm
Rückhalteraum

0,50m - 2,00m

1:1,5

max. Einstau

max. Einstau

max. Einstau

max. Einstau

0,50m - 2,00m

max. Einstau

A M=1:500

Ausbildung der Dammkrone als befahrbaren Weg
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen

mit Wasserbausteinen,
Verteilerbauwerk

A
Drainagesystem

Geschiebeschacht,
Detail A

Zulauf

Umlaufkanal

Verteilerrinne

B

Detail B

Retentionsbodenfilter

Auslaufbauwerk 1, Detail C

Verteilerrinne

Stauziel Bodenfilter
Stauziel zusätzl. Rückhalteraum

>_ 5,00m

Gabionen

1:2

Zufahrtsrampe aus Beton
mit fischgrätartigen Rillen

Notüberlauf, Detail E

2 x Absperrschieber

Vorflut

Auslaufbauwerk 2, Detail D

1:2

A

B

SammelleitungTr
en

nd
am

m

max. Einstau

OK Wasserspiegel Geschiebeschacht

OK Wasserspiegel Geschiebeschacht
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Bundesautobahn A 6 Heilbronn - Nürnberg
Abschnitt östlich AS Lichtenau bis östlichTriebendorf

6-streifiger Ausbau von Bau-km 754+000 bis Bau-km 764+993

Die Autobahn GmbH des Bundes

Maßstab:   1 :

Unterlage / Blatt-Nr.:

ZeichenDatumArt der ÄnderungNr.

Projekt-Nr.

Die
Autobahn
Niederlassung Nordbayern

Aufgestellt: 12.12.2023

Niederlassung Nordbayern
Abteilung A2

......................................................

Lagesystem Stand Kataster
Höhensystem Bestandsvermessung

bearbeitet

freigegeben

Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg

Straße / Abschn.-Nr / Station: A6 / 240 / 0,507 - A6 / 260 / 5,104
PROJIS-Nr.: 09 000202 40

i.A. Zeller, Teamleiter

FESTSTELLUNGSENTWURF

Gauss-Krüger
DHHN 2016

Geprüft: 12.12.2023

Niederlassung Nordbayern
Abteilung A2

......................................................
i.A. Stadelmaier, Abteilungsleiter

A221   Nov. 2023  Fri

A22     Nov. 2023  Zel

Retentionsbodenfilteranlage

500, 1 : 50, 1 : 100
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