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BAB A 6 Heilbronn - Nirnberg

von Ostl.

AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau

Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a
von Bau-km 752+635 bis 753+480

WTB mit Gegenuberstellung Abflussmengen zwischen
Ist- und Planzustand

Unterlage 18.2
Blatt 1

Einleitung ins Rezattal

Regenspenden n=1 n=0,33 n=0,2 n=0,1 Abflussbeiwerte
KOSTRA 2010R I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 0,9 - Asphalt / MU
115 (Lichtenau) 112,2 171,9 199,6 237,2 0,3 - Einschnittsbdschungen
0,3 - Dammbdschungen
0,5 - Bankett (standfest)
0,5 - Mulde/Graben
0,3 - LSWall
0,5 - Mittelstreifen
0,8 - Felsbdschungen
0,1 - nat. Gelandezufluss hydraulische Kanalnetzberechnung
Bemessungszufluss Rohrdimensionierung Bemessungsergebnisse
Haltung SraBe/Rifa Bau-km Schacht Lange | Breite| Flache | Abfluss- Ay Abfluss aus Summe unmittelbarer Zuwachs Q| Summe Q| Gefalle | DN Rau- Qbei | Geschwindig- FlieBzeit viivy | Qr/Qy vr h/d h
Bezeichnung Bezeichnung beiwert Einzugsgebiet [ Abfluss Streckenzu- bzw. abfluss heit Rohr | Vollfiillung keit bei Fiillhghe
von bis von bis bei n=1 bei n=1 von/zu Bereich Abfluss n n Vollfillung | einzeln| gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28
Bezeichnung Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha - ha I/s I/s I/s /s /s mm | mm mm m’/s m/s min min m/s mm
Entwésserungsabschnitt 1, rechte Rifa Niirnberg von Bau-km 752+945 bis Bau-km 752+980 / linke Rifa Heilbronn Bau-km 752+100 bis Bau-km 752+980
Bestand
rechte Rifa - Niirnberg Dammbereich
Mittelstreifen 752+945 | 752+980 35 0,007 0,5 0,004 0,45 0,5
re.Rifa 752+945 | 752+980 35 0,047 0,9 0,042 4,71 5,2
Bankett 752+945 | 752+980 35 0,006 0,5 0,003 0,34 5,5
Damm 752+945 | 752+980 35 0,104 0,3 0,031 3,48 9,0
linke Rifa - Heilboronn Dammbereich
Mittelstreifen 752+100 | 752+980 880 0,167 0,5 0,084 9,42 9,4
li.Rifa 752+100 | 752+980 880 1,053 0,9 0,948 106,37 115,8
Bankett 752+100 | 752+980 880 0,160 0,5 0,080 8,98 124,8
Damm 752+100 | 752+980 880 1,774 0,3 0,532 59,69 184,5
Entwésserungsabschnitt 1 - Bestand
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « 3 3,318 ha
befestigte Flache Ag g )3 1,100 ha
reduzierte Flache Ay )3 1,724 ha
E 1 Bestand:
B fl g
emessungszufluss Q5.1 )3 193,44 I/s Einleitung ins Rezattal
Planung
rechte Rifa - Niirnberg Dammbereich
Mittelstreifen 752+945 | 752+980 35 0,007 0,5 0,004 0,45 0,5
re.Rifa 752+945 | 752+980 35 0,059 0,9 0,053 5,95 6,4
Bankett 752+945 | 752+980 35 0,006 0,5 0,003 0,34 6,7
Damm 752+945 | 752+980 35 0,092 0,3 0,028 3,14 9,9
linke Rifa - Heilboronn Dammbereich
Mittelstreifen 752+100 | 752+980 880 0,167 0,5 0,084 9,42 9,4
li.Rifa 752+100 | 752+980 880 1,093 0,9 0,984 110,40 119,8
Bankett 752+100 | 752+980 880 0,160 0,5 0,080 8,98 128,8
Damm 752+100 | 752+980 880 1,734 0,3 0,520 58,34 187,1
Entwésserungsabschnitt 1 - Planung Erhéhung zum Bestand
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « 3 3,318 ha 0,00% 0,000 ha
befestigte Flache Ag g )3 1,152 ha 4,74% 0,052 ha
reduzierte Flache Ay )3 1,756 ha 1,86% 0,032 ha
Bemessungszufluss Qs .1 s | 197,02 | ws 1,85% 3,58 ys |E1Planung:




BAB A 6 Heilbronn - Nurnberg

von 6stl. AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau
Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a
von Bau-km 752+635 bis 753+480

WTB mit Gegenuberstellung Abflussmengen zwischen
Ist- und Planzustand

Unterlage 18.2
Blatt 2

Regenspenden n=1 n=0,33 n=0,2 n=0,1 Abflussbeiwerte
KOSTRA 2010R I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 0,9 - Asphalt / MU
115 (Lichtenau) 112,2 171,9 199,6 237,2 0,3 - Einschnittsbéschungen
0,3 - Dammbdschungen
0,5 - Bankett (standfest)
0,5 - Mulde/Graben
0,3 - LSWall
0,5 - Mittelstreifen
0,8 - Felsbdschungen
0,1 - nat. Gelandezufluss hydraulische Kanalnetzberechnung
Bemessungszufluss Rohrdimensionierung Bemessungsergebnisse
Haltung SraBe/Rifa Bau-km Schacht Lange | Breite | Flache | Abfluss- Ay Abfluss aus Summe unmittelbarer Zuwachs Q| Summe Q| Gefalle | DN Rau- Qbei | Geschwindig- FlieBzeit viivy | Qr/Qy vr h/d h
Bezeichnung Bezeichnung beiwert Einzugsgebiet | Abfluss Streckenzu- bzw. abfluss heit Rohr | Vollfiillung keit bei Fiillhghe
von bis von bis bei n=1 bei n=1 von/zu Bereich Abfluss n n Vollfiillung | einzeln | gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28
Bezeichnung Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha - ha I/s I/s I/s /s /s mm | mm mm m’/s m/s min min m/s mm
Entwésserungsabschnitt 2, rechte Rifa Niirnberg von Bau-km 751+400 bis Bau-km 752+945
I I I I I I I I
Bestand
I
rechte Rifa - Niirnberg Einschnittsbereich |
Mittelstreifen 751+400 | 752+560 1160 0,220 0,5 0,110 12,34 12,3
re.Rifa 751+400 | 752+560 1160 1,344 0,9 1,210 135,76 148,1
Bankett 751+400 | 752+560 1160 0,174 0,5 0,087 9,76 157,9
Mulde 751+400 | 752+560 1160 0,202 0,5 0,101 11,33 169,2
Einschnitt 751+400 | 752+560 1160 2,020 0,3 0,606 67,99 237,2
rechte Rifa - Niirnberg Dammbereich
Mittelstreifen 752+560 | 752+945 385 0,073 0,5 0,037 4,15 4,2
re.Rifa 752+560 | 752+945 385 0,454 0,9 0,408 45,78 49,9
Bankett 752+560 | 752+945 385 0,061 0,5 0,031 3,48 53,4
Damm 752+560 | 752+945 385 0,755 0,3 0,226 25,36 78,8
Entwésserungsabschnitt 2 - Bestand
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag x 3 5,302 ha
befestigte Fliche Agg b3 1,798 ha
reduzierte Flache Ay b3 2,816 ha
E 2 Bestand:
Bemessungszufluss Q154 b3 315,95 I/s Einleitung Gber Gréaben
in die Rezat
I
Planung
I I I I
rechte Rifa - Niirnberg Einschnittsbereich
Mittelstreifen 751+400 | 752+560 1160 0,220 0,5 0,110 12,34 12,3
re.Rifa 751+400 | 752+560 1160 1,344 0,9 1,210 135,76 148,1
Bankett 751+400 | 752+560 1160 0,174 0,5 0,087 9,76 157,9
Mulde 751+400 | 752+560 1160 0,202 0,5 0,101 11,33 169,2
Einschnitt 751+400 | 752+560 1160 2,020 0,3 0,606 67,99 237,2
rechte Rifa - Niirnberg Dammbereich
Mittelstreifen 752+560 | 752+945 385 0,073 0,5 0,037 4,15 4,2
re.Rifa 752+560 | 752+945 385 0,478 0,9 0,431 48,36 52,5
Bankett 752+560 | 752+945 385 0,061 0,5 0,031 3,48 56,0
Damm 752+560 | 752+945 385 0,730 0,3 0,219 24,57 80,6
Entwéasserungsabschnitt 2 - Planung Erhéhung zum Bestand
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « b3 5,302 ha 0,00% 0,000 ha
befestigte Flache Ag g )3 1,822 ha 1,39% 0,025 ha
reduzierte Flache Ay )3 2,832 ha 0,57% 0,016 ha
E 2 Planung:
Bemessungszufluss Q5 3 317,74 I/'s 0,57% 1,79 I/'s Einleitung liber Graben
in die Rezat




BAB A 6 Heilbronn - Nurnberg

von Ostl. AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau

Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a
von Bau-km 752+635 bis 753+480

WTB mit Gegenuberstellung Abflussmengen zwischen

Ist- und Planzustand

Unterlage 18.2
Blatt 3

Regenspenden n=1 n=0,33 n=0,2 n=0,1 Abflussbeiwerte
KOSTRA 2010R I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 0,9 - Asphalt / MU
115 (Lichtenau) 112,2 171,9 199,6 237,2 0,3 - Einschnittsbéschungen
0,3 - Dammbéschungen
0,5 - Bankett (standfest)
0,5 - Mulde/Graben
0,3 - LSWall
0,5 - Mittelstreifen
0,8 - Felsbéschungen
0,1 - nat. Gelandezufluss hydraulische Kanalnetzberechnung
Bemessungszufluss Rohrdimensionierung Bemessungsergebnisse
Haltung SraBe/Rifa Bau-km Schacht Lange | Breite| Flache | Abfluss- Ay Abfluss aus Summe unmittelbarer Zuwachs Q| Summe Q| Gefalle | DN Rau- Qbei | Geschwindig- FlieBzeit viivy | Qr/Qy vr h/d h
Bezeichnung Bezeichnung beiwert Einzugsgebiet [ Abfluss Streckenzu- bzw. abfluss heit Rohr | Vollfiillung keit bei Fiillhghe
von bis von bis bei n=1 bei n=1 von/zu Bereich Abfluss n n Vollfillung | einzeln| gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bezeichnung Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha - ha I/s I/s I/s /s /s mm | mm mm m/s m/s min min m/s mm
Entwéasserungsabschnitt 3, BW 753a von Bau-km 752+980 bis Bau-km 753+210, Bauwerk
I I I I I I I
Bestand
I I I I
rechte Rifa - Niirnberg
Fahrbahn (Talbriicke) 752+980 | 753+210 230 | 15,8 0,362 0,9 0,326 36,58 36,6
Mittelstreifen (Talbriicke) | 752+980 | 753+210 230 4,0 0,092 0,9 0,083 9,31 45,9
linke Rifa - Heilbronn
Fahrbahn (Talbriicke) 752+980 | 753+210 230 | 15,8 0,362 0,9 0,326 36,58 36,6
Entwésserungsabschnitt 3 - Bestand
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « 3 0,816 ha
befestigte Flache Ag g )3 0,816 ha
reduzierte Flache Ay )3 0,735 ha
E 3 Bestand:
Bemessungszufluss Q5 3 82,47 I/'s freier Auslauf in die
Rezat
I
Planung
I
Teil A |BAB A 6 von Bau-km 752+980 bis Bau-km 753+104, Bauwerk
I I I I
rechte Rifa - Niirnberg
Fahrbahn (Talbriicke) 752+980 | 753+104 124 | 18,3 0,226 0,9 0,203 22,78 22,8
Mittelstreifen (Talbriicke) | 752+980 | 753+104 124 3,5 0,043 0,9 0,039 4,38 27,2
linke Rifa - Heilbronn
Fahrbahn (Talbriicke) 752+980 | 753+104 124 | 18,3 0,226 0,9 0,203 22,78 22,8
Entwéasserungsabschnitt 3A - Planung
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « 3 0,495 ha
befestigte Flache Ag g )3 0,495 ha
reduzierte Flache Ay s 0,445 ha
E 3A Planung:
Einleitung in den
Bemessungszufluss Q5 -
9 RS 2 ok = Sedimentations-
schacht A




BAB A 6 Heilbronn - Nurnberg

WTB mit Gegenuberstellung Abflussmengen zwischen

Unterlage 18.2

von 6stl. AS Herrieden bis 0stl. AS Lichtenau Ist- und Planzustand Blatt 4
Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a
von Bau-km 752+635 bis 753+480
Regenspenden n=1 n=0,33 n=0,2 n=0,1 Abflussbeiwerte
KOSTRA 2010R I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 0,9 - Asphalt / MU
115 (Lichtenau) 112,2 171,9 199,6 237,2 0,3 - Einschnittsbéschungen
0,3 - Dammbéschungen
0,5 - Bankett (standfest)
0,5 - Mulde/Graben
0,3 - LSWall
0,5 - Mittelstreifen
0,8 - Felsbéschungen
0,1 - nat. Gelandezufluss hydraulische Kanalnetzberechnung
Bemessungszufluss Rohrdimensionierung Bemessungsergebnisse
Haltung SraBe/Rifa Bau-km Schacht Lange | Breite| Flache | Abfluss- Ay Abfluss aus Summe unmittelbarer Zuwachs Q| Summe Q| Gefalle | DN Rau- Qbei | Geschwindig- FlieBzeit viivy | Qr/Qy vr h/d h
Bezeichnung Bezeichnung beiwert Einzugsgebiet [ Abfluss Streckenzu- bzw. abfluss heit Rohr | Vollfiillung keit bei Fiillhghe
von bis von bis bei n=1 bei n=1 von/zu Bereich Abfluss n n Vollfillung | einzeln| gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28
Bezeichnung Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha - ha I/s I/s I/s /s /s mm | mm mm m’/s m/s min min m/s mm
Teil B [BAB A 6 von Bau-km 753+104 bis Bau-km 753+210, Bauwerk
I I I I
rechte Rifa - Niirnberg
Fahrbahn (Talbriicke) 753+104 | 753+210 106 | 18,4 | 0,195 0,9 0,176 19,75 19,8
Mittelstreifen (Talbriicke) | 753+104 [ 753+210 106 3,5 0,037 0,9 0,033 3,70 23,5
linke Rifa - Heilbronn
Fahrbahn (Talbriicke) 753+104 | 753+210 106 | 18,4 | 0,195 0,9 0,176 19,75 19,8
Entwéasserungsabschnitt 3B - Planung
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « 3 0,427 ha
befestigte Flache Ag g )3 0,427 ha
reduzierte Flache Ay )3 0,385 ha
E 3B Planung:
Einleitung in den
Bemessungszufluss Q5 -
g r15,n=1 b3 43,20 l's Sedimentations-
schacht B
Entwésserungsabschnitt 3 - Planung (Gesamt) Erh6hung zum Bestand
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « 3 0,922 ha 12,99% 0,106 ha
befestigte Flache Ag g )3 0,922 ha 12,99% 0,106 ha
reduzierte Flache Ay )3 0,830 ha 12,93% 0,095 ha
E 3A und E 3B Planung:
Einleitung liber
Bemessungszufluss Q54 b3 93,14 I/s 12,94% 10,67 I/s Sedimentations-

schéchte A und B in die
Rezat




BAB A 6 Heilbronn - Nurnberg

von Ostl. AS Herrieden bis Ostl. AS Lichtenau
Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a

von Bau-km 752+635 bis 753+480

WTB mit Gegenuberstellung Abflussmengen zwischen
Ist- und Planzustand

Unterlage 18.2
Blatt 5

Regenspenden n=1 n=0,33 n=0,2 n=0,1 Abflussbeiwerte
KOSTRA 2010R I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 0,9 - Asphalt / MU
115 (Lichtenau) 112,2 171,9 199,6 237,2 0,3 - Einschnittsbdschungen
0,3 - Dammbéschungen
0,5 - Bankett (standfest)
0,5 - Mulde/Graben
0,3 - LSWall
0,5 - Mittelstreifen
0,8 - Felsbéschungen
0,1 - nat. Gelandezufluss hydraulische Kanalnetzberechnung
Bemessungszufluss Rohrdimensionierung Bemessungsergebnisse
Haltung SraBe/Rifa Bau-km Schacht Lange | Breite| Flache | Abfluss- Ay Abfluss aus Summe unmittelbarer Zuwachs Q| Summe Q| Gefalle | DN Rau- Qbei | Geschwindig- FlieBzeit viivy | Qr/Qy vr h/d h
Bezeichnung Bezeichnung beiwert Einzugsgebiet [ Abfluss Streckenzu- bzw. abfluss heit Rohr | Vollfiillung keit bei Fllhéhe
von bis von bis bei n=1 bei n=1 von/zu Bereich Abfluss n n Vollfiillung | einzeln | gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bezeichnung Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha - ha I/s I/s I/s /s /s m/m [ mm mm m/s m/s min min m/s mm
Entwasserungsabschnitt 4, rechte Rifa Niirnberg von Bau-km 753+210 bis Bau-km 753+435 / linke Rifa Heilbronn Bau-km 753+210 bis Bau-km 753+420
I I I I I I I I I I I
Bestand
I I I I
rechte Rifa - Niirnberg Dammbereich
Mittelstreifen 753+210 | 753+235 25 0,005 0,5 0,003 0,34 0,3
re.Rifa 753+210 | 753+235 25 0,033 0,9 0,030 3,37 3,7
Bankett 753+210 | 753+235 25 0,003 0,5 0,002 0,22 3,9
Damm 753+210 | 753+235 25 0,050 0,3 0,015 1,68 5,6
MU 753+235 | 753+250 15 0,003 0,9 0,003 0,34 0,3
re.Rifa 753+235 | 753+250 15 0,021 0,9 0,019 2,13 2,5
Bankett 753+235 | 753+250 15 0,002 0,5 0,001 0,11 2,6
Damm 753+235 | 753+250 15 0,030 0,3 0,009 1,01 3,6
MU 753+250 | 753+310 60 0,012 0,9 0,011 1,23 1,2
re.Rifa 753+250 | 753+310 60 0,100 0,9 0,090 10,10 11,3
Bankett 753+250 | 753+310 60 0,006 0,5 0,003 0,34 11,7
Damm 753+250 | 753+310 60 0,120 0,3 0,036 4,04 15,7
Mittelstreifen 753+310 | 753+320 10 0,002 0,5 0,001 0,11 0,1
re.Rifa 753+310 | 753+320 10 0,023 0,9 0,021 2,36 2,5
Bankett 753+310 | 753+320 10 0,001 0,5 0,001 0,11 2,6
Damm 753+310 | 753+320 10 0,020 0,3 0,006 0,67 3,3
Mittelstreifen 753+320 | 753+420 100 0,020 0,5 0,010 1,12 1,1
re.Rifa 753+320 | 753+420 100 0,120 0,9 0,108 12,12 13,2
Bankett 753+320 | 753+420 100 0,010 0,5 0,005 0,56 13,8
Mittelstreifen 753+420 | 753+435 15 0,003 0,5 0,002 0,22 0,2
re.Rifa 753+420 | 753+435 15 0,018 0,9 0,016 1,80 2,0
Bankett 753+420 | 753+435 15 0,002 0,5 0,001 0,11 2,1
Rampe Ausfahrt AS Lichtenau Dammbereich
Rampe 0,089 0,9 0,080 8,98 9,0
Bankett 0,012 0,5 0,006 0,67 9,7
Damm 0,222 0,3 0,066 7,41 17,1
Mulde 0,023 0,5 0,012 1,35 18,4
Dreiecksflache Siid AS Lichtenau
Gelande 0302 | 01 0,030 3,37 34 [Einleitung dberE4Bin | o5 g
Graben zur Rezat
linke Rifa - Heilboronn Dammbereich
Mittelstreifen 753+210 | 753+235 25 0,005 0,5 0,003 0,34 0,3
li.Rifa 753+210 | 753+235 25 0,036 0,9 0,032 3,59 3,9
Bankett 753+210 | 753+235 25 0,003 0,5 0,002 0,22 4,2
Damm 753+210 | 753+235 25 0,046 0,3 0,014 1,57 5,7
MU 753+235 | 753+250 15 0,003 0,9 0,003 0,34 0,3
li.Rifa 753+235 | 753+250 15 0,022 0,9 0,020 2,24 2,6
Bankett 753+235 | 753+250 15 0,002 0,5 0,001 0,11 2,7
Damm 753+235 | 753+250 15 0,028 0,3 0,008 0,90 3,6




BAB A 6 Heilbronn - Nurnberg

von Ostl. AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau

Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a
von Bau-km 752+635 bis 753+480

WTB mit Gegenuberstellung Abflussmengen zwischen
Ist- und Planzustand

Unterlage 18.2

Regenspenden n=1 n=0,33 n=0,2 n=0,1 Abflussbeiwerte
KOSTRA 2010R I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 0,9 - Asphalt / MU
115 (Lichtenau) 112,2 171,9 199,6 237,2 0,3 - Einschnittsbdschungen
0,3 - Dammbéschungen
0,5 - Bankett (standfest)
0,5 - Mulde/Graben
0,3 - LSWall
0,5 - Mittelstreifen
0,8 - Felsbéschungen
0,1 - nat. Gelandezufluss hydraulische Kanalnetzberechnung
Bemessungszufluss Rohrdimensionierung Bemessungsergebnisse
Haltung SraBe/Rifa Bau-km Schacht Lange | Breite| Flache | Abfluss- Ay Abfluss aus Summe unmittelbarer Zuwachs Q| Summe Q| Gefalle | DN Rau- Qbei | Geschwindig- FlieBzeit viivy | Qr/Qy vr h/d h
Bezeichnung Bezeichnung beiwert Einzugsgebiet [ Abfluss Streckenzu- bzw. abfluss heit Rohr | Vollfiillung keit bei Fllhéhe
von bis von bis bei n=1 bei n=1 von/zu Bereich Abfluss n n Vollfillung | einzeln [ gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bezeichnung Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha - ha I/s I/s I/s /s /s m/m [ mm mm m/s m/s min min m/s mm
MU 753+250 | 753+305 55 0,011 0,9 0,010 1,12 1,1
li.Rifa + Einfahrt 753+250 | 753+305 55 0,110 0,9 0,099 11,11 12,2
Bankett 753+250 | 753+305 55 0,006 0,5 0,003 0,34 12,6
Damm 753+250 | 753+305 55 0,102 0,3 0,031 3,48 16,1
MU 753+305 | 753+310 5 0,001 0,9 0,001 0,11 0,1
li.Rifa 753+305 | 753+310 5 0,006 0,9 0,005 0,56 0,7
Bankett 753+305 | 753+310 5 0,001 0,5 0,001 0,11 0,8
Mittelstreifen 753+310 | 753+420 110 0,022 0,5 0,011 1,23 1,2
li.Rifa 753+310 | 753+420 110 0,132 0,9 0,119 13,35 14,6
Bankett 753+310 | 753+420 110 0,011 0,5 0,006 0,67 15,3
Rampe Einfahrt AS Lichtenau Dammbereich
Rampe 0,049 0,9 0,044 4,94 4,9
Bankett 0,007 0,5 0,003 0,34 5.8
Damm 0,116 0,3 0,035 3,93 9,2
Mulde 0,013 0,5 0,007 0,79 10,0
Dreiecksflache Nord AS Lichtenau
Gelande 0374 | 01 0,037 4,15 42 [Einleitung dberE4Ain | g5
Graben zur Rezat
Entwésserungsabschnitt 4 - Bestand
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « 3 2,355 ha
befestigte Flache Ag g )3 0,789 ha
reduzierte Flache Ay )3 1,082 ha
E 4 Bestand:
Bemessungszufluss Q5 b3 121,41 I/'s Einleitung Uiber Gréaben
in die Rezat
Planung |
I I I I
rechte Rifa - Niirnberg Dammbereich
Mittelstreifen 753+210 | 753+235 25 0,005 0,5 0,003 0,34 0,3
re.Rifa 753+210 | 753+235 25 0,033 0,9 0,030 3,37 3,7
Bankett 753+210 | 753+235 25 0,003 0,5 0,002 0,22 3,9
Damm 753+210 | 753+235 25 0,050 0,3 0,015 1,68 5,6
Mittelstreifen 753+235 | 753+250 15 0,003 0,5 0,002 0,22 0,2
re.Rifa 753+235 | 753+250 15 0,021 0,9 0,019 2,13 2,4
Bankett 753+235 | 753+250 15 0,002 0,5 0,001 0,11 2,5
Damm 753+235 | 753+250 15 0,030 0,3 0,009 1,01 3,5
MU 753+250 | 753+310 60 0,012 0,9 0,011 1,23 1,2
re.Rifa 753+250 | 753+310 60 0,100 0,9 0,090 10,10 11,3
Bankett 753+250 | 753+310 60 0,006 0,5 0,003 0,34 11,7
Damm 753+250 | 753+310 60 0,120 0,3 0,036 4,04 15,7
MU 753+310 | 753+320 10 0,002 0,9 0,002 0,22 0,2
re.Rifa 753+310 | 753+320 10 0,023 0,9 0,021 2,36 2,6
Bankett 753+310 | 753+320 10 0,001 0,5 0,001 0,11 2,7
Damm 753+310 | 753+320 10 0,020 0,3 0,006 0,67 3,4

Blatt 6



BAB A 6 Heilbronn - Nurnberg

von Ostl. AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau

Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a

von Bau-km 752+635 bis 753+480

WTB mit Gegenuberstellung Abflussmengen zwischen
Ist- und Planzustand

Unterlage 18.2

Graben zur Rezat

Regenspenden n=1 n=0,33 n=0,2 n=0,1 Abflussbeiwerte
KOSTRA 2010R I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 0,9 - Asphalt / MU
115 (Lichtenau) 112,2 171,9 199,6 237,2 0,3 - Einschnittsbdschungen
0,3 - Dammbéschungen
0,5 - Bankett (standfest)
0,5 - Mulde/Graben
0,3 - LSWall
0,5 - Mittelstreifen
0,8 - Felsbéschungen
0,1 - nat. Gelandezufluss hydraulische Kanalnetzberechnung
Bemessungszufluss Rohrdimensionierung Bemessungsergebnisse
Haltung SraBe/Rifa Bau-km Schacht Lange | Breite| Flache | Abfluss- Ay Abfluss aus Summe unmittelbarer Zuwachs Q| Summe Q| Gefalle | DN Rau- Qbei | Geschwindig- FlieBzeit viivy | Qr/Qy vr h/d h
Bezeichnung Bezeichnung beiwert Einzugsgebiet [ Abfluss Streckenzu- bzw. abfluss heit Rohr | Vollfiillung keit bei Fiillhghe
von bis von bis bei n=1 bei n=1 von/zu Bereich Abfluss n n Vollfillung | einzeln| gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bezeichnung Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha - ha I/s I/s I/s /s /s mm | mm mm m’/s m/s min min m/s mm
MU 753+320 | 753+420 100 0,020 0,9 0,018 2,02 2,0
re.Rifa 753+320 | 753+420 100 0,125 0,9 0,113 12,68 14,7
Bankett 753+320 | 753+420 100 0,010 0,5 0,005 0,56 15,3
MU 753+420 | 753+435 15 0,003 0,9 0,003 0,34 0,3
re.Rifa 753+420 | 753+435 15 0,018 0,9 0,016 1,80 2,1
Bankett 753+420 | 753+435 15 0,002 0,5 0,001 0,11 2,3
Rampe Ausfahrt Dammbereich
Rampe 0,089 0,9 0,080 8,98 9,0
Bankett 0,012 0,5 0,006 0,67 9,7
Damm 0,222 0,3 0,066 7,41 17,1
Mulde 0,023 0,5 0,012 1,35 18,4
Dreiecksflache Sud
Gelande 0296 | 01 0,030 3,37 34 [Einleitung dberE4Bin | o

Blatt 7



BAB A 6 Heilbronn - Nurnberg

von Ostl. AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau

Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a
von Bau-km 752+635 bis 753+480

WTB mit Gegenuberstellung Abflussmengen zwischen
Ist- und Planzustand

Unterlage 18.2
Blatt 8

Regenspenden n=1 n=0,33 n=0,2 n=0,1 Abflussbeiwerte
KOSTRA 2010R I/s*ha I/s*ha I/s*ha I/s*ha 0,9 - Asphalt / MU
115 (Lichtenau) 112,2 171,9 199,6 237,2 0,3 - Einschnittsbdschungen
0,3 - Dammbéschungen
0,5 - Bankett (standfest)
0,5 - Mulde/Graben
0,3 - LSWall
0,5 - Mittelstreifen
0,8 - Felsbéschungen
0,1 - nat. Gelandezufluss hydraulische Kanalnetzberechnung
Bemessungszufluss Rohrdimensionierung Bemessungsergebnisse
Haltung SraBe/Rifa Bau-km Schacht Lange | Breite| Flache | Abfluss- Ay Abfluss aus Summe unmittelbarer Zuwachs Q| Summe Q| Gefalle | DN Rau- Qbei | Geschwindig- FlieBzeit viivy | Qr/Qy vr h/d h
Bezeichnung Bezeichnung beiwert Einzugsgebiet [ Abfluss Streckenzu- bzw. abfluss heit Rohr | Vollfiillung keit bei Fllhéhe
von bis von bis bei n=1 bei n=1 von/zu Bereich Abfluss n n Vollfillung | einzeln [ gesamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bezeichnung Nr. Nr. Nr. Nr. m m ha - ha I/s I/s I/s /s /s mm | mm mm m/s m/s min min m/s mm
linke Rifa - Heilboronn Dammbereich
Mittelstreifen 753+210 | 753+235 25 0,005 0,5 0,003 0,34 0,3
li.Rifa 753+210 | 753+235 25 0,036 0,9 0,032 3,59 3,9
Bankett 753+210 | 753+235 25 0,003 0,5 0,002 0,22 4,2
Damm 753+210 | 753+235 25 0,046 0,3 0,014 1,57 5,7
Mittelstreifen 753+235 | 753+250 15 0,003 0,5 0,002 0,22 0,2
li.Rifa 753+235 | 753+250 15 0,022 0,9 0,020 2,24 2,5
Bankett 753+235 | 753+250 15 0,002 0,5 0,001 0,11 2,6
Damm 753+235 | 753+250 15 0,028 0,3 0,008 0,90 3,5
MU 753+250 | 753+305 55 0,011 0,9 0,010 1,12 1,1
li.Rifa + Einfahrt 753+250 | 753+305 55 0,110 0,9 0,099 11,11 12,2
Bankett 753+250 | 753+305 55 0,006 0,5 0,003 0,34 12,6
Damm 753+250 | 753+305 55 0,102 0,3 0,031 3,48 16,1
MU 753+305 | 753+310 5 0,001 0,9 0,001 0,11 0,1
li.Rifa 753+305 | 753+310 5 0,006 0,9 0,005 0,56 0,7
Bankett 753+305 | 753+310 5 0,001 0,5 0,001 0,11 0,8
MU 753+310 | 753+420 110 0,022 0,9 0,020 2,24 2,2
li.Rifa 753+310 | 753+420 110 0,138 0,9 0,124 13,91 16,2
Bankett 753+310 | 753+420 110 0,011 0,5 0,006 0,67 16,8
Rampe Einfahrt Dammbereich
Rampe 0,049 0,9 0,044 4,94 4,9
Bankett 0,007 0,5 0,003 0,34 5.8
Damm 0,116 0,3 0,035 3,93 9,2
Mulde 0,013 0,5 0,007 0,79 10,0
Dreiecksflache Nord
Gelande 0369 | 01 0,037 4,15 42 [Einleitung dberE4Ain | g,
Graben zur Rezat
Entwésserungsabschnitt 4 - Planung Erh6hung zum Bestand
kanalisiertes Einzugsgebiet Ag « 3 2,355 ha 0,00% 0,000 ha
befestigte Flache Ag g )3 0,841 ha 6,59% 0,052 ha
reduzierte Flache Ay )3 1,109 ha 2,50% 0,027 ha
E 4 Planung:
Bemessungszufluss Q5 )3 124,43 I/'s 2,49% 3,02 I/s Einleitung Giber Gréaben
in die Rezat
I




EiBS

Unterlage 18.2
BW 753a
Blatt 9

Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153 (August 2007)

Projekt:

BAB A 6 Heilbronn - Nirnberg

von 0stl. AS Herrieden bis ostl. AS Lichtenau

Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a

von Bau-km 752+635 bis 753+4800

Entwésserungsabschnitt 3A, Vorflut: Frankische Rezat

Gewasser N
(Tabelle 1a und 1b) Typ Gewadsserpunkte G
< 2 Std. Fliesszeit bis zum nachsten Wasserschutzgebiet (mit Uferfiltratgewinnung) G21 G= 14
Flacher?anten f; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)
Ay, f; Typ Punkte Typ Punkte Bi=f (Li+F)

0,445 1,00 L3 4 F 6 35 39

- 0 -
- 0 -
- 0 -

0,445 Y =1,00 Abflussbelastung B = } B;. B = 39
Ergebnis B = 39 G= 14 B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich

maximal zuléssiger Durchgangswert D, = G/ B : Diax = 0,36

vorgesehene BehandlungsmalRnahme

Ergebnis

Bewertung

Durch te D;
(Tabelle 4a, 4b und 4c) Typ urchgangswerte b
Anlagen mit Dauerstau max. vS =9m/h (rkrit = r15,1) D21 d*) 0,30
- - 1,00
- - 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,30
Yin Bayern abweichend vom Regelwerk
Emissionswert E=B "D : E= 11,7
E= 11,7 G= 14 E<=G

Nachweis erfillt




EiBS

Unterlage 18.2
BW 753a
Blatt 10

Bewertungsverfahren nach Merkblatt
DWA-M 153 (August 2007)

Projekt:

BAB A 6 Heilbronn - Nirnberg

von 0stl. AS Herrieden bis ostl. AS Lichtenau

Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a

von Bau-km 752+635 bis 753+4800

Entwésserungsabschnitt 3B, Vorflut: Frankische Rezat

Gewasser N
(Tabelle 1a und 1b) Typ Gewadsserpunkte G
< 2 Std. Fliesszeit bis zum nachsten Wasserschutzgebiet (mit Uferfiltratgewinnung) G21 G= 14
Flacher?anten f; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)
Ay, f; Typ Punkte Typ Punkte Bi=f (Li+F)

0,385 1,00 L3 4 F 6 35 39

- 0 -
- 0 -
- 0 -

0,385 > =1,00 Abflussbelastung B = } B;. B = 39
Ergebnis B = 39 G= 14 B>G
Bewertung Regenwasserbehandlung erforderlich

maximal zuléssiger Durchgangswert D, = G/ B : Diax = 0,36

vorgesehene BehandlungsmalRnahme

Ergebnis

Bewertung

Durch te D;
(Tabelle 4a, 4b und 4c) Typ urchgangswerte b
Anlagen mit Dauerstau max. vS =9m/h (rkrit = r15,1) D21 d*) 0,30
- - 1,00
- - 1,00
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2) : D= 0,30
Yin Bayern abweichend vom Regelwerk
Emissionswert E=B "D : E= 11,7
E= 11,7 G= 14 E<=G

Nachweis erfillt




BAB A 6 Heilbronn — Niirnberg Unterlage 18.2
von ostl. AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau Blatt 11
Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a

von Bau-km 752+635 bis 753+480

Ermittlung der zulassigen Einleitmenge am Gewasser

Frankische Rezat (6stlich und westlich)
geman Merkblatt DWA-M 153

1. Frankische Rezat

Ae = 220 km? (Einzugsgebiet Frankische Rezat)

MQ =1,572m3/s (Mittelwasserabfluss an der Einleitungsstelle)

gr =120 /(s - ha) (Regenabflussspende gem. Tabelle 3, grol3er Flachlandbach)
ew =3 (Einleitungswert gem. Tabelle 4, gewéahlt)

2. Planungsdaten A 6, Entwasserungsabschnitt 3

Aex =0,922 ha (kanalisiertes Einzugsgebiet)

fsn-1 = 112,2 l/(s - ha) (Regenspende gem. KOSTRA-DWD 2010R)
Qrsn-1=93,14 /s (Bemessungszufluss Sedimentationsschachte A und B)
Au = Qusn=1/ Msn=1 (undurchléssige Flache)

Ay =93,141/s/112,2 l/(s - ha)

Ay =083 ha

3. Ermittlung erforderliche Drosseleinleitmenge

Qur =0r - Ay

Qur =1201/(s - ha) - 0,83 ha

Qur =99,6 I/s > 93,14 /s = Qusn-1 (keine Drosselung erforderlich)

Qudr, max = €w - MQ - 1000 (maximal zulassiger Abfluss)
Qdr, max =3 - 1,572 m3/s - 1000
er,max = 4716 |/S

er,max > er

Nachweis erfullt!

Somit ist keine technische Drosselung der Einleitmenge erforderlich.

Nr. RWBA Gewasser Drosselabfluss in I/s Gewassertyp

Aund B Frankische Rezat Nicht erforderlich Grol3er Flachlandbach, G5




BAB A 6 Heilbronn — Nurnberg Unterlage 18.2
von Ostl. AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau Blatt 12
Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a

von Bau-km 752+635 bis 753+480

Sedimentationsschacht A (DN 5600) fur Entwasserungsabschnitt 3 A
Bemessungszufluss

Qr15,n=1 = 49,94 I/s

Qr15,n=1 = 0,04994 m?3/s

Abmessungen Sedimentationsschacht A

dschacht =5,60m (Schachtdurchmesser)

dzentratrohr =1,70m (Durchmesser Zentralrohr)

ho =2,60m (H6he Dauerstau)

hs,max =0,60m (max. Hohe Schlammsammelraum)
hs gew =0,30m (gew. Hohe Schlammsammelraum)

Nachweis Oberflachenbeschickung
ga <9 m/h (vs =0,0025 m/s)  (gewéhlte max. Oberflachenbeschickung)

Aet = Qmsn=1/Vs (erf. sedimentationswirksame Oberflache)
Aerf = 19 98 m2
Avorh = TT/4 * dschacht?® (vorh. sedimentationswirksame Oberflache)

Ao =2463m?2 > Aes =19,98 m?

=>» Nachweis erflllt

Schlammsammelraum

Ssed =1,00 m3/(Aeg *a) (spez. Sedimentanfall je ha bef. Flache pro Jahr)
Aeg = 0,495 ha (gem. Wassermengenermittlung)

Traum,soll =10a (theoretischer Raumungsintervall)

Vsed,ert = Aeg * Ssed * Traum,soil (€rforderlicher Schlammsammelraum)

Vsed,erf =495 m3

Vsed,vorh = T1/4 * dschachi® * hS,geW

Vsed.vorh =739 md > Vsedeert =495 m3

=>» Nachweis erflllt

Horizontaler Durchfluss

Vh,max = 0,05 m/s (max. zulassige Durchflussgeschwindigkeit)

Aqgerf = Qr15,n=1 / Vhmax (erforderlicher Durchflussquerschnitt im Zentralrohr)
AQ’erf = 1,00 m2

AQ,vorh = /4 * dzentraron®

Ao.vorh =227 m2 > Agerr = 1,00 m2

Vh.vorh = Qnsn=1/ Agvorn (vorhandene Durchflussgeschwindigkeit)

Vh vorh =0,022 m/s < Vhmax= 0,05 m/s

=» Nachweis erflllt



BAB A 6 Heilbronn — Nurnberg Unterlage 18.2
von Ostl. AS Herrieden bis 6stl. AS Lichtenau Blatt 13
Erneuerung der Rezatbriicke, BW 753a

von Bau-km 752+635 bis 753+480

Sedimentationsschacht B (DN 5600) fur Entwasserungsabschnitt 3 B
Bemessungszufluss

Qr15,n=1 = 43,20 I/s

Qr15,n=1 = 0,04320 m?3/s

Abmessungen Sedimentationsschacht B

dschacht =5,60m (Schachtdurchmesser)

dzentratrohr =1,70m (Durchmesser Zentralrohr)

ho =2,60m (H6he Dauerstau)

hs,max =0,60m (max. Hohe Schlammsammelraum)
hs gew =0,30m (gew. Hohe Schlammsammelraum)

Nachweis Oberflachenbeschickung
ga <9 m/h (vs =0,0025 m/s)  (gewéhlte max. Oberflachenbeschickung)

Aet = Qmsn=1/Vs (erf. sedimentationswirksame Oberflache)
Aert =17,28 m?
Avorh = TT/4 * dschacht?® (vorh. sedimentationswirksame Oberflache)

Avwon_ =2463m2 > Aes =1728m?

=>» Nachweis erflllt

Schlammsammelraum

Ssed =1,00 m3/(Aeg *a) (spez. Sedimentanfall je ha bef. Flache pro Jahr)
Aeg = 0,427 ha (gem. Wassermengenermittlung)

Traum,soll =10a (theoretischer Raumungsintervall)

Vsed,ert = Aeg * Ssed * Traum,soil (€rforderlicher Schlammsammelraum)

Vsed,erf =427 m3

Vsed,vorh = T1/4 * dschachi® * hS,geW

Vsed.vorh =7,39 mé > Vsed.ert =427 md

=>» Nachweis erflllt

Horizontaler Durchfluss

Vh,max = 0,05 m/s (max. zulassige Durchflussgeschwindigkeit)

Aqgerf = Qr15,n=1 / Vhmax (erforderlicher Durchflussquerschnitt im Zentralrohr)
Agert = 0,86 m?

AQ,vorh = /4 * dzentraron®

Ao.vorh =227 m2 > Agerr = 0,86 m?

Vh.vorh = Qnsn=1/ Agvorn (vorhandene Durchflussgeschwindigkeit)

Vh vorh =0,019m/s < Vhmax= 0,05 m/s

=» Nachweis erflllt



