
Δs = 0,075 %

Δs = 0,094 %q = 0 % Δs = 0,09 %q = 2,5 % q = 3,7 % Δs = 0,258 %

Δs = 0,258 %
q = 0 % q = 5 % Δs = 0,473 %

Δs = 0,473 %
q = 0 %

q = 2,5 % Δs = 0,746 %

Δs = 0,747 %q = 0 % q = 4,5 % Δs = 0,422 %

Δs = 0,422 %
q = 0 % q = 3,7 %

Δs = 0,088 %

Δs = 0,168 %q = 0 % Δs = 0,165 %q = 2,5 % q = 3,7 % Δs = 0,473 %

Δs = 0,473 %
q = 0 % q = 5 % Δs = 0,473 %

Δs = 0,473 %

q = 0 %
q = 2,5 % Δs = 0,746 %

Δs = 0,747 %q = 0 % q = 4,5 % Δs = 0,773 %

Δs = 0,773 %
q = 0 % q = 3,7 %

0,000 50,000
60,000

90,000 110,000 196,013 217,540 246,631 277,813290,815 319,906 334,451 355,906 576,185 604,695
604,717

615,476

624,695 641,260
652,581

676,702 692,702
693,936

705,862 872,620 932,620

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 1,50 m Achsbezug a = 2,75 m Verziehung a = 3,25 m Verziehung a = 2,75 m Achsbezug a = 1,50 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Verziehung a = 2,75 m Verziehung a = 3,25 m Verziehung a = 2,75 m Verziehung

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=57961 L=53,623 m R=8949 L=61,325 m R=2888 L=95,191 m R=1782
L=11,431 m

A=80
L=29,091 m

R=220 L=44,184 m A=80L=29,091 m

A=60 L=36,000 m
R=100

L=26,732 m

R=∞
L=181,284 m

R=80 L=40,772 m

A=4
0

L=
20

,00
0 m

A=4
0

L=
16

,00
0 m

R=100 L=36,008 m

A=40

L=16,000 m
R=3018
L=15,732 m

R=1756 L=60,393 m R=2571 L=94,173 m R=3271 L=77,831 m

49,594 110,919 206,109
217,540

246,631 290,815 319,906 355,906 382,638 563,923 604,695 624,695 640,695 676,702 692,702 708,434 768,827 863,000

Krümmung
Maßstab 200/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

562,00 m ü. NN

km
h TS 568,251m

0+000,000
=

12,992 m

2,963 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

    20000,000 m
   10,576 m
    0,003 m

  568,636 m
  0+012,992

119,133 m3,068 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

    10000,000 m
   15,950 m
   -0,013 m

  572,292 m
  0+132,125

75,583 m2,749 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     7500,000 m
   32,111 m
   -0,069 m

  574,370 m
  0+207,708

45,623 m
1,893 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     2000,000 m
   12,604 m
    0,040 m

  575,234 m
  0+253,331

37,238 m3,154 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     3000,000 m
   22,554 m
   -0,085 m

  576,408 m
  0+290,569 295,262 m

1,650 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     2000,000 m
   26,500 m
   -0,176 m

  581,280 m
  0+585,832

78,813 m

1,000 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     1000,000 m
    8,500 m
    0,036 m

  580,492 m
  0+664,644

46,265 m
0,700 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

     2500,000 m
    8,373 m
   -0,014 m

  580,815 m
  0+710,910

92,169 m
0,030 %

km
h TS

f
T
H =

=
=

=

    20000,000 m
   77,025 m
   -0,148 m

  580,843 m
  0+803,079

129,541 m
0,740 %

km
h TS 579,885m

0+932,620
=

56
8,

25
56

8,
32

56
8,

64

56
8,

85
56

8,
96

56
9,

46

57
0,

08

57
0,

69

57
1,

31

57
1,

80
57

1,
92

57
2,

28

57
2,

50

57
2,

73

57
3,

06

57
3,

49
57

3,
61

57
4,

12

57
4,

30

57
4,

58

57
4,

98
57

4,
98

57
4,

99

57
5,

27

57
5,

45
57

5,
63

57
5,

70

57
6,

05

57
6,

32

57
6,

53

57
6,

78

57
6,

89

57
7,

22

57
7,

55

57
7,

88

57
8,

21

57
8,

54

57
8,

87

57
9,

20

57
9,

53

57
9,

86

58
0,

19

58
0,

52

58
0,

84
58

0,
85

58
1,

08
58

1,
10

58
1,

11

58
1,

10

58
1,

01

58
0,

94

58
0,

74

58
0,

58
58

0,
55

58
0,

53
58

0,
53

58
0,

55

58
0,

60

58
0,

74
58

0,
76

58
0,

80

58
0,

82
58

0,
82

58
0,

82
58

0,
82

58
0,

82

58
0,

80

58
0,

76

58
0,

71
58

0,
69

58
0,

63

58
0,

53

58
0,

41

58
0,

27
58

0,
27

58
0,

13

57
9,

98

57
9,

88Gradientenhöhe

0,
00

2,
42

12
,9

9

20
,0

0
23

,5
7

40
,0

0

60
,0

0

80
,0

0

10
0,

00

11
6,

18
12

0,
00

13
2,

12

14
0,

00

14
8,

07

16
0,

00

17
5,

60
18

0,
00

20
0,

00

20
7,

71

22
0,

00

23
9,

82
24

0,
00

24
0,

73

25
3,

33

26
0,

00
26

5,
93

26
8,

02

28
0,

00

29
0,

57

30
0,

00

31
3,

12

32
0,

00

34
0,

00

36
0,

00

38
0,

00

40
0,

00

42
0,

00

44
0,

00

46
0,

00

48
0,

00

50
0,

00

52
0,

00

54
0,

00

55
9,

33
56

0,
00

58
0,

00
58

5,
83

59
2,

33

60
0,

00

61
2,

33

62
0,

00

64
0,

00

65
6,

14
66

0,
00

66
4,

64
66

6,
14

67
3,

14

68
0,

00

70
0,

00
70

2,
54

71
0,

91

71
9,

28
72

0,
00

72
6,

05
73

2,
09

74
0,

00

76
0,

00

78
0,

00

80
0,

00
80

3,
08

82
0,

00

84
0,

00

86
0,

00

88
0,

00
88

0,
10

90
0,

00

92
0,

00

93
2,

62

94
0,

00Station Gradiente

56
8,

25

56
8,

85

56
9,

46

57
0,

07

57
0,

69

57
1,

31

57
1,

92

57
2,

50

57
3,

06

57
3,

61

57
4,

13

57
4,

64

57
5,

14

57
5,

62

57
5,

64

57
6,

12

57
6,

47

57
6,

89

57
7,

65

57
8,

17

57
8,

49

57
8,

97

57
9,

26

57
9,

57

57
9,

60

57
9,

69

57
9,

62

57
9,

22

57
9,

23

57
9,

15

57
9,

18

57
8,

54

57
9,

76

58
0,

53

58
0,

74

58
0,

77

58
0,

81

58
0,

83

58
0,

81

58
0,

77

58
0,

71

58
0,

63

58
0,

53

58
0,

41

58
0,

27Geländehöhe

0,
00

20
,0

0

40
,0

0

60
,0

0

80
,0

0

10
0,

00

12
0,

00

14
0,

00

16
0,

00

18
0,

00

20
0,

00

22
0,

00

24
0,

00

26
0,

00

28
0,

00

30
0,

00

32
0,

00

34
0,

00

36
0,

00

38
0,

00

40
0,

00

42
0,

00

44
0,

00

46
0,

00

48
0,

00

50
0,

00

52
0,

00

54
0,

00

56
0,

00

58
0,

00

60
0,

00

62
0,

00

64
0,

00

66
0,

00

68
0,

00

70
0,

00

72
0,

00

74
0,

00

76
0,

00

78
0,

00

80
0,

00

82
0,

00

84
0,

00

86
0,

00

88
0,

00

90
0,

00

92
0,

00

94
0,

00Station Gelände

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+800 0+900

Fahrtrichtung Amberg
PWC Zankschlag Süd

von Nürnberg

nach Amberg

BA
B 

A6
, B

et
r.-

km
 8

11
+4

99
,3

37

BA
B 

A6
, B

et
r.-

km
 8

12
+4

10
,0

00

An
sc

hl
us

s 
Ac

hs
e 

40
km

 
  

0+
32

1,
06

2
h

=
57

6,
91

1 
m

An
sc

hl
us

s 
Ac

hs
e 

40
km

 
  

0+
57

6,
18

5
h

=
58

1,
05

0 
m

0+
31

9,
83

R
eg

en
w

as
se

rk
an

al

6534660

S = 1,070 %

L = 1608,804 m
S = 2,680 %L = 2429,934 m

km 357+623,680
H  = -40000,000 m
T  = 750,000 m
f  = -7,031 m
TS  = 330,868 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
- Bau-km
- Ausrundungshalbmessser
- Stichhöhe
- Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und Abstand zum
nächsten Tangentenschnittpunkt

Fahrbahn

Tiefpunkt

Hochpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Leerrohranlage DN 110 mit Schächten
Kabelkanal

SW

W

F

G

E

S = 1,070 %

L = 1608,804 m
S = 2,680 %L = 2429,934 m

km 357+623,680
H  = -40000,000 m
T  = 750,000 m
f  = -7,031 m
TS  = 330,868 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
- Bau-km
- Ausrundungshalbmessser
- Stichhöhe
- Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und Abstand zum
nächsten Tangentenschnittpunkt

Fahrbahn

Tiefpunkt

Hochpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Leerrohranlage DN 110 mit Schächten
Kabelkanal

SW

W

F

G

E

geplantvorhanden

Ver- und Entsorgungsleitung

Schmutzwasserkanal

Regenwasserkanal und Durchlässe
Wasserleitung

Stromleitung

Fernmeldekabel

BAB FM Kabel

BAB E Kabel

BAB LWL Kabel

Fm

SW

RW

W

BAB Fm

BAB E

BAB LWL

G Gasleitung

PlanungPlanung

Zeichenerklärung:

WC

WC

0+050

0+100

0+150

0+200

0+250

0+300

0+350

0+400

0+450

0+500

0+600
0+650

0+700

0+750

0+800

0+850

0+900

0+550

0+000

Achse 10

PWC Zankschlag "Süd"

◄Nürnberg

PWC Zankschlag "Nord"

Amb
erg►

A-02191-00

3

2

1

Juni 2021
April 2017

6 / 6

1.000/100

FESTSTELLUNGSENTWURF

A6 / 420 / 7,260

Neubau der PWC-Anlage Zankschlag
BAB A6, Nürnberg - Waidhaus

Neubau der Verkehrsanlage Abschnitt 420, Station 7,260 (Betr.-km 811,6)

A3

A33

Bindnagel

Schubert

SW

LA

WY

WY

16S09

A6 PWC Zankschlag Nord+Süd

PROJIS-Nr.:

Die Autobahn GmbH des Bundes

Maßstab:   1 :

Unterlage / Blatt-Nr.:

ZeichenDatumArt der ÄnderungNr.

Projekt-Nr.:

Straße / Abschnitt.-Nr. / Station:

Die
Autobahn
Niederlassung Nordbayern

Lagesystem Stand Kataster
Höhensystem Bestandsvermessung

bearbeitet:

Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg

gezeichnet:

geprüft:

Bezeichnung:

Datei:

bearbeitet:

Projekt-Nr.:

geprüft:

gezeichnet:
Entwurfsbearbeitung:

Gauß Krüger

Höhe ü. NN (DHHN 12)

entfällt

WEYRAUTHER
INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

TEL.: 0951/980040   FAX: 0951/9800444
96047 BAMBERG    MARKUSSTRASSE 2

Höhenplan
Anlage Süd / Achse 10

Bamberg,  30.11.2022

16.12.2022

i.A. Schubert, Teamleiter

GB A - Planung, Bau, Erhaltungsmanagement

Aufgestellt:

......................................................

Niederlassung Nordbayern

i.A. Bindnagel, Abteilungsleiter

GB A - Planung, Bau, Erhaltungsmanagement

Geprüft:

......................................................

Niederlassung Nordbayern
16.12.2022

Nov. 2022

Nov. 2022

Nov. 2022

Nov. 2022


